
�� ANWENDUNG VON AUSSENFARBEN

RÖFIX Produkte
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Art der Farbe Silikat Dispersion Silikonharz SISI Kalk

W
an

d
b

ild
ne

r

Putzmörtel auf Kalkbasis Vorbehandlung PP  
201

PP  
201

PP  
301

PP  
401

PP  
401

PP  
301

PP  
301

PP  
215

Eignung +++ +++      +++

Putze/Mörtel auf Zement- 
oder Kalk-/Zement-Basis

Vorbehandlung PP  
201

PP  
201

PP  
301

PP  
401

PP  
401

PP  
301

PP  
301

PP  
215

Eignung +++ ++ ++ +++ ++ +++ +++ +++

Beton  
(häusliche Anwendung)

Vorbehandlung – – PP  
301

PP  
401

PP  
401

PP  
301

PP  
301

–

Eignung – – ++ +++ ++ +++ +++ –

Kalksandstein Vorbehandlung PP  
201

– PP  
301

PP  
401

PP  
401

PP  
301

PP  
301

–

Eignung ++ – ++ +++ ++ +++ +++ –

W
D

S

Systemkomponente  
neu nach ETAG 004

Vorbehandlung – – PP  
301

PP  
401

PP  
401

PP  
301

PP  
301

–

Eignung – – ++ +++ +++ +++ +++ –

Überarbeitung (Sanierung) 
von WDV-Systemen

Vorbehandlung – – PP  
301

PP  
401

PP  
401

PP  
301

PP  
301

–

Eignung – – ++ +++ ++ +++ +++ –

A
lt-

B
es

ch
ic

ht
un

g
en

Dispersionsfarbe Vorbehandlung – – PP  
301

PP  
401

PP  
401

PP  
301

PP  
301

–

Eignung – – ++ +++ ++ +++ +++ –

Kunstharz–Oberputz Vorbehandlung – – PP  
301

PP  
401

PP  
401

PP  
301

PP  
301

–

Eignung – – ++ +++ ++ +++ +++ –

Silikatfarbe Vorbehandlung PP  
201

– PP  
301

PP  
401

PP  
401

PP  
301

PP  
301

–

Eignung +++ –    +++ +++ –

Silikat–Oberputz Vorbehandlung PP  
201

– PP  
301

PP  
401

PP  
401

PP  
301

PP  
301

–

Eignung +++ –    +++ +++ –

Silikonharzfarbe Vorbehandlung – – PP  
301

PP  
401

PP  
401

PP  
301

PP  
301

–

Eignung – –  +++ ++ +++ +++ –

Silikonharz–Oberputz Vorbehandlung – – PP  
301

PP  
401

PP  
401

PP  
301

PP  
301

–

Eignung – –  +++ ++ +++ +++ –

Wasser, Russ, Nikotin, 
Rostflecken*

Vorbehandlung PP  
307

– PP  
307

PP  
307

PP  
307

PP  
307

PP  
307

–

Eignung ** – ++** +++** ** +++** +++** –

+++ RÖFIX-Empfehlung 
++  gut geeignet 
  funktioniert technisch (keine  
  RÖFIX-Empfehlung) 
–  abzuraten

  Grundierung – Vorbehandlung &  
  Verdünnungen 

  Grundierung auf Silikatbasis 
  Grundierung auf Dispersionsbasis 
  Grundierung auf Silikonharzbasis

*  Setzt die Eignung auf dem eigentlichen Untergrund voraus.

**  RÖFIX Iso-Methode: Bei Einsatz von PP 307 ISO LF als Grundierung, zählt  
diese auch als  Grundanstrich, das heisst mit nur ein bis zwei Lagen des  
gewünschten Anstrichs wird ein  vollwertiger Beschichtungsaufbau erreicht.

  Alle Untergründe müssen auf deren Tragfähigkeit geprüft werden.  
Unsere tagesaktuellen  Technischen Merkblätter sind zu beachten.

 FASSADEN-SYSTEME


