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Anwendungsbereiche: Gebrauchsfertiger, pastöser Bau- und Fliesenkleber nach DIN EN 12004 D2 TE auf 
Dispersionsbasis zum Ansetzen und Verlegen von Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeug 
Fliesen und Platten, Kunststoff-Fliesen, Schall- und Wärmeschutzplatten im Innenbereich 
im Dünnbettverfahren an die Wand. Die Untergründe müssen frei von Haftugnsmindernden 
Bestandteilen sein.

Eigenschaften: • Flexibel
• Hervorragendes Stehvermögen

Verarbeitung:

        

Technische Daten:
Art.-Nr. 2000951926
EAN 4038502150479
Verpackungsart

Menge pro Einheit 7 kg/EH
Einheit pro Palette 72 EH/Pal.
Farbe Weiß
Verbrauchshinweis Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik 

ab.
Belastbar 14 d
Fliesenklebergruppe (EN 
12004)

D2 TE

Prüfzertifikate MPA - Karlsruhe
Klebeoffenezeit 30 min

Materialbasis: • Acryldispersion

Verarbeitungsbedin-
gungen:

Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung und nachträglicher Durchfeuchtung 
schützen.

Untergrund: Untergrund muss frei von Schmutz und Staub sein.
Auf die zulässige Restfeuchtigkeit ist je nach Untergrund zu achten.

Untergrund-
Vorbehandlung:

Eine Grundierung mit HASIT AP 300 Grundierung für saugende Untergründe und HASIT AP 320 
Haftgrund für schwach- und nichtsaugende Untergründe, wie Beton, wird generell empfohlen. Vor 
der Überarbeitung muss HASIT AP 320 vollständig abgetrocknet (vernetzt) sein (mind. 24 Std.).
Kleinere Unebenheiten und Löcher in der Oberfläche müssen mit einem geeigneten 
Reparaturmörtel ausgebessert werden.

Verarbeitung: HASIT Fliesenkleber mit der glatten Seite einer geeigneten Zahnspachtel aufspachteln und mit 
der Kammseite möglichst in einer Richtung durchkämmen.
Ist eine hohlraumfreie Verlegung gefordert (Dauernassbereich), so muss nach der Floating-
Buttering Methode gearbeitet werden.
Nicht mehr Kleber auftragen, als innerhalb der klebeoffenen Zeit mit Fliesen belegt werden kann.
Nicht mit anderen Materialien vermischen.
Die Fliesen werden mit einer schiebenden Bewegung im Dünnbett angesetzt und können noch 
innerhalb von 20 Minuten nach dem Ansetzen in ihrer Lage korrigiert werden.

Lagerung: Trocken und kühl auf Holzrosten lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.
Mindestens 18 Monate lagerfähig.

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor 
der Anwendung sind diese durchzulesen.
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Allgemeine Hinweise: Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können 
durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit 
und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die 
Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. 
Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den 
vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, 
wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.
Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. 
können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.


