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ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o drustvu/poduzecéu

1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda
Trgovacko ime:

ROFIX 670 S

Cementni Spric Spezial

1.2 Utvrdene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju

Faza zivotnog ciklusa ;
C/PW Uporaba u Sirokoj potro$nji / Siroka uporaba medu profesionalnim radnicima

Sektor uporabe
SU19 Zgradarstvo i gradevinarstvo

Kategorija proizvoda
PC9b Punila, kitovi, zbuke, glina za oblikovanje

Kategorija procesa
PROC11 Neindustrijsko rasprsivanje
PROC19 Rucne aktivnosti koje uklju¢uju dodir s rukama

Kategorija ispustanja u okolis$
ERC10a/ERC11a Siroka uporaba proizvoda s niskom razinom ispustanja

Kategorija proizvoda
AC4 Kamen, gips, cement, stakleni i keramicki proizvodi

Uporaba:
Zbuka za nanos$enje prskanjem - Proizvod za industrijsku i privatnu upotrebu mjesa se s vodom za
daljnju obradu i ugradnju na objekte. Ne preporuc¢a se upotreba u druge svrhe.

1.3 Podaci o dobavljac¢u koji isporuéuje sigurnosno-tehnicki list
Proizvodaé/uvoznik/distributer:

ROFIX d.o.o.
Pojatno, Lusci 3
10294 D. Pusc¢a
Hrvatska

Tel. +385 (0)1 3340 300

Faks +385 (0)1 3340 330
office.pojatno@roefix.com
roefix.com

Daljnje informacije se mogu nabaviti:
Odjel za sigurnost proizvoda (radnim danom 8:00 - 16:00)

1.4 Broj telefona za izvanredna stanja

Broj telefona Centar za kontrolu otrovanja: +385/(0)1 23 48 342
Broj telefona sluzbe za izvanredna stanja: 112

HR —
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ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese
Razvrstavanje prema uredbi (EZ-a) br. 1272/2008
Oznaka upozorenja* / Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije:

Nadraz. koza 2. H315 Nadrazuje kozu.

Ozlj. oka 1 H318 Uzrokuje teSke ozljede oka.
Derm.senz. 1 H317 MozZe izazvati alergijsku reakciju na kozi.
TCOJ 3. H335 MoZe nadraziti diSni sustav.

Dodatni obavijesti:

Klasifikacija odgovara aktualnim popisima Europske unije. Ista je medutim dopunjena podacima iz
strucne literature i podacima poduzeca.

Kategorizacija glede djelovanja na koZu i nadraZivanja ociju temeljem testiranja na Zivotinjama, vidi
odjeljak 16 literatura [4], [11] i [12].

2.2 Elementi oznaéivanja

Oznacivanje sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008
Proizvod je razvrstan i oznacen sukladno Uredbi o razvrstavanju, oznacavanju i pakiranju.

Piktogrami/znakovi opasnosti:

<>

GHS05 GHSO07

Oznaka opasnosti:
Opasnost

Oznake koje oznacavaju opasnost:
Klinker portland cementa

Oznake upozorenja:

H315 Nadrazuje koZzu.

H318 Uzrokuje teSke ozljede oka.

H317 MozZe izazvati alergijsku reakciju na koZi.
H335 MozZe nadraZiti diSni sustav.

Oznake obavijesti:

P102 Cuvati izvan dohvata djece.

P261 Izbjegavati udisanje prasine.

P271 Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozraéenom prostoru.

P280 Nositi zastitne rukavice/zastitno odijelo/zastitu za o€i/zastitu za lice/zastitu sluha.

P305+P351+P338 U SLUCAJU DODIRA S OCIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.
Ukloniti kontaktne le¢e ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.

P315 Hitno zatraZiti savjet/pomoc lije¢nika.

P302+P352 U SLUCAJU DODIRA S KOZOM: Oprati velikom kolig¢inom sapunice.
P332+P313 U slu€aju nadrazaja koze: zatraziti savjet/pomoc lije€nika.

P362+P364 Skinuti zagadenu odjecu i oprati je prije ponovne uporabe.

P304+P340 AKO SE UDISE: premjestiti osobu na svjezi zrak i postaviti ju u polozaj koji

olakSava disanje.
(Nastavak na strani 3)
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P501 Odloziti sadrzaj/spremnik u skladu s lokalnim i nacionalnim propisima.

Dodatni podaci o opasnostima:

Smjesa ima mali udio kromata.Nakon dodavanja vode i postizanja forme spremne za
uporabu,sadrzaj razrijedenog kroma (VI) iznosi najviSe 2 mg/kg suhe tvari.Preduvjet za reduciranje
kromata je pravilno skladiStenje na suhom mjestu i pove¢ana pozornost na maksimalni rok
skladiStenja.

2.3 Ostale opasnosti

Cim ova suha smjesa dode u kontakt s vodom ili postane vlazna, nastaje jaka alkalna otopina. Na
temelju visokog alkaliteta vlazni mort moze izazvati nadrazaje na kozi i o¢ima. Pogotovo kod duljeg
kontakta (npr. kle€anje u vlaznom mortu)” na temelju alkaliteta dolazi do opasnosti od ozbiljnih
oStecenja na koZzi.

Udio alveolarnog kristaliziranog silicijevog oksida je ispod 1%.Proizvod stoga ne podlijeze
oznagavanju.Preporu€a se ipak nositi zastithu opremu za disanje.

Prasina koja nastaje iz ove suhe smjese moze nadraziti disni sustav. Cesto udisanje velikih koli¢ina
takve praSine povecava rizik od pluc¢nih oboljenja.

Ova smjesa sadrzi vrlo male koli¢ine kromata, stoga ne postoji opasnost od osjetljivosti na kromat.
Gotova masa nakon dodavanja vode sadrzi najvise 0,0002% topivog kroma(VI) u suhoj masi
cementa. Uvjet za ucinkovitost redukcije kroma jest propisno suho skladidtenje i postivanje
maksimalnog roka skladistenja.

Rezultati PBT- i vPvB procjena
PBT: Ne primjenjuje se.
vPvB: Ne primjenjuje se.

Utvrdivanje svojstava endokrine disrupcije
Proizvod ne sadrZi tvari s endokrinoloSkim poremecajima.

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

3.1 Kemijska svojstva: Tvari
Kod ovog proizvoda radi se o smjesi.

3.2 Smjese

Opis:
Smjesa anorganskih veziva, punila i bezopasnih dodataka

Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:

CAS: 65997-15-1 Klinker portland cementa >20-<25%
EINECS: 266-043-4 | Sastoji se od: 12168-85-3 Trikalcij-silikat (45 - 70%); 10034-77-
REACH: * 2 Dikalcij-silikat (5 - 25%); 12042-78-3 Trikalcij-aluminat (O -

10%); 12612-16-7 Kalcij alumo-ferit (0 - 10%)
& 0zlj. oka 1, H318; <> Nadraz. koZa 2., H315; Derm. senz. 1,
H317; TCOJ 3., H335
Specificne granice koncentracije:
Nadraz. koza 2; H315: C > 1%

Ozlj. oka 1; H318: C>1 %

(Nastavak na strani 4)
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Ostali sastojci (>20%):

CAS: 1317-65-3 Vapnenac (Kalcijev karbonat) 50 - < 100%
EINECS: 215-279-6 | Sastoji se od: 471-34-1 Kalcijev karbonat (> 90%); 16389-88-1
REACH: * Kalcijum/Magnezij karbonat (0 - 10%); 14808-60-7 Kvarc (SiO,)

(0 - 10%); 37244-96-5 Feldspat (0 - 5%); 12001-26-2 Tinjac -
Kalijev aluminijev silikat (0 - 5%)

Dodatne informacije:
Tekst navedenih napomena o opasnostima nalazi se u 16. odjeljku.

' Ne podlijeZe registraciji u skladu s EK 1907/2006 Prilog V (to¢ka 7) ili Clanci 2.

ODJELJAK 4: Mjere prve pomo¢éi

4.1 Opis mjera prve pomog¢i

[: Prva pomo¢

Opc¢e napomene:
Za prvu pomo¢ nije potrebna nikakva posebna zastitna oprema, ali ne bi trebali doCi u kontakt sa
samim proizvodom.

Nakon udisanja:
Otkloniti izvore praSine te osigurti dotok svjezeg zraka ili osobe izvesti van na svjezi zrak. Ukoliko je
osobi loSe, kaslje ili joj je nadrazeno grlo, potrebno je potraziti lije¢nicku pomoc.

Nakon dodira s kozom:

Odmah oprati vodom i sapunom te dobro isprati. Odmah skinuti zamazanu i teku¢inom natopljenu
odjecu. Prije ponovne uporabe oprati odjecu.Prije ponovne uporabe oprati cipele. Ako je kozZa trajno
nadrazena potraZziti lijeéni¢ku pomoc.

Nakon dodira s o€ima:

Ne trljati o€i, jer zbog mehanickih iritacija moze do¢i do dodatnih oSteéenja oc€iju. Ukoliko nosite
kontaktne leCe izvadite ih i isperite otvorene o€i vodom min. 20 min. Ako je moguce, upotrijebite
izotoni¢nu otopinu za ispiranje oc€iju (npr 0,9% NaCl).Uvijek kontaktirajte lije€nika medicine rada ili
oftamologa.

Nakon gutanja:
Ne izazivati povraéanje. Pri svjesti isprati usta vodom i popiti dovoljno vode. Savjetovati se s
lijeCnikom ili centralom za otrove.

Osobna zastita osobe koja pruza prvu pomoé¢:
Osobna zastitna oprema.

4.2 Najvazniji simptomi i ué€inci, akutni i odgodeni

Simptomi i u€inci opisani su u odjeliku 2i 11.

Kontakt proizvoda s ofima moZe izazvati trajna ostecenja.

Proizvod u suhom stanju takoder moZze djelovati nadrazujuce u kontaktu s vlaznom koZzom. Kontakt
s vlaznom koZzom moze uzrokovati nadrazenu kozu, dermatitis ili druga oStec¢enja na kozi.

4.3 Navod o potrebi za hitnom lijeénickom pomo¢i i posebnom obradom
Ukoliko se konzultira lijenik potrebno je priloZiti sigurnosno-tehnicki list.

HR —
(Nastavak na strani 5)
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ODJELJAK 5: Mjere za suzbijanje pozara

5.1 Sredstva za gasenje

Prikladna:
Smijesa nije goriva niti u u suhom stanju niti u pripremljenom. Sredstvo za gasenje i nadin gasenja
prilagoditi okolini poZara.

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese
Proizvod nije eksplozivan niti zapaljiv te ne ubrzava gorenje drugih proizvoda. U slu€aju pozara
mogu nastati anorganske praSine. Izbjegavati stvaranje prasine. Reagira s vodom alkalno.

5.3 Savjeti za gasitelje pozara

Nisu potrebite nikakve posebne mjere. Kontaminirana voda se mora posebno sakupiti i ne smije
dospijeti u kanalizaciju. Izgorjeli ostaci i kontaminirana voda za gaSenje moraju se ukloniti shodno
propisima organa vlasti.

ODJELJAK 6: Mjere kod slucajnog ispustanja

6.1 Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci u slu¢aju opasnosti
Izbjegavati stvaranje prasine. Izbjegavati kontakt s o€ima i kozom, kao i udisanje. Obratiti paznju na
ograni€enje izlaganja i odjenuti osobnu zastithu opremu.

6.2 Mjere zastite okoliSa

Proizvod ne smije do¢i u kontakt s vodom, jer moze doci do poveéanja pH-vrijednosti . Kod pH-
vrijednosti preko 9 mogu nastati ekolodko-toksikoloSki efekti. Nacionalne uredbe o otpadnim i
podzemnim vodama moraju se postivati.

6.3 Metode i materijal za spre€avanje Sirenja i ¢iS¢enje

Prosipani materijal suho pokupiti i po mogucnosti upotrijebiti. 1zbjegavati stvaranje praSine. Za
CiS8¢enje upotrijebiti industrijski usisiva¢ klase M (DIN EN 60335-2-69). Ne mesti suho. Nikada
nemojte koristiti komprimirani zrak za €iS¢enje. Ukoliko kod &iS¢enja dode do praSenja potrebno je
upotrijebiti zasStitnu odjeéu. Izbjegavati udisanje i kontakt s prasinom koja je nastala. Sakupljeni
materijal prema propisima zbrinuti.

ZamjeSani mort pustiti da se stvrdne te ga zbrinuti (vidi odjeljak 13.1).

6.4 Uputa na druge odjeljke

Informacije o sigurnom rukovanje vidi odjeljak 7.
Informacije o osobnoj zastitnoj opremi vidi odjeljak 8.
Informacije o zbrinjavanju vidi odjeljak 13.

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladiStenje

7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje

Voditi brigu o dobroj provjetrenosti/isisavanju na radnom mjestu. Izbjegavati nastajanje praSine.
Izbjegavati dodir s o€ima i kozom. Nositi osobnu zastithu odje¢u. Moraju biti dostupne sanitarne
prostorije/voda za ispiranje o€iju i koZze. Osobe sklone koZnim oboljenjima ili drugim reakcijama
zbog preosjetljivosti koZe, ne bi smjele rukovati s ovim proizvodom. Tijekom rada ne jesti, piti, pusiti
i Smrkati.

Proizvodi se ne smiju koristiti nakon isteka roka jer se djelovanje redukcijskog sredstva smanjuje i
sadrzaj topljivog kroma (V1) mogao bi prijeéi grani¢nu vrijednost navedenu u odlomku 2.3. U
ovakvim slu€ajevima zbog u vodi topljivog kroma moze doci do alergijske reakcije koji pri duljem
kontaktu moZze izazvati dermatitis.

(Nastavak na strani 6)
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Upute za zastitu od pozara i eksplozije:
Nisu potrebite nikakve posebne mijere.

7.2 Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimajuéi u obzir moguce inkompatibilnosti
Skladistenje:

Zahtjevi koje skladi$ni prostori i spremnici moraju ispunjavati:
Cuvati izvan dohvata djece. Drzati na hladnom i suhom mjestu u dobro zatvorenim bacvama. Ne
koristiti posude od lakih metala.

Upute za zajednic¢ko skladisStenje:
Drzati dalje od ZiveZnih namirnica, pi¢a i krme.

Dodatne informacije o uvjetima skladistenja:

Suho skladistiti. Sprijediti vodu i vlagu. Uvijek Cuvati u originalnom spreniku/pakiranju. Ukoliko
materijal nije skladiSten po propisima (vlaga) ili ukoliko je prekoraen rok skladiStenja moze dodi do
slabijeg djelovanja redukcijskog sredstva za krom.(vidi odjeljak 7.1)

Minimalni rok upotrebe:
Skladistenje (na suhom mjestu, do 20°C): podaci na ambalaZi.

Klasa skladista: 13

7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganiju.

ODJELJAK 8: Nadzor nad izloZenoséu/osobna zastita

8.1 Nadzorni parametri

Nadzor izlozenosti na radnom mjestu:
65997-15-1 Klinker portland cementa

GVI (HR) | Dugotrajna vrijednost: 10* 4** mg/m?
*ukupna prasina; **respirabilna prasina

Sastavni dijelovi s bioloSkim grani¢énim vrijednostima:
Ponistava

Dodatne grani€éne vrijednosti profesionalnog izlaganja za potencijalne opasnosti prilikom
prerade:

471-34-1 Kalcijev karbonat

GVI (HR) Dugotrajna vrijednost: 10* 4** ppm

*ukupna prasina; **respirabilna prasina

14808-60-7 Kvarc (SiO,)

GVI (HR) Dugotrajna vrijednost: 0,1 mg/m?

BOELYV (EU) | Dugotrajna vrijednost: 0,1* mg/m?®

*respirable fraction

a - ukupna prasina e -respiratorna prasina  (DIN EN 481)

Dodatne informacije:
Kao osnova su sluZili popisi, koji su bili vazec¢i u trenutku izrade.

(Nastavak na strani 7)
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8.2 Nadzor nad izlozenos¢u
8.2.1. Osobne mjere zastite, kao sto je osobna zastitna oprema

Opce zastitne i higijenske mjere:

Drzati dalje od Ziveznih namirnica, pi¢a i krme. Zaprljanu odje¢u odmah skinuti i prije ponovne
uporabe temeljito odistiti. Prije pauze i kraja radnog vremena oprati ruke. I1zbjegavati dodir s o€ima i
koZzom. Tijekom rada ne jesti, piti, puSiti i Smrkati. Preventivna zaStita koZe uporabom masti za
zastitu koZe. Predvidjeti mogucnost pranja na radnom mjestu.

Zastitu diSnog sustava:

Zastitna maska za usta i nos (tip FFP2 prema normi EN 149)

Potrebno je pridrzavati se grani¢nih vrijednosti prasenja kroz tehni¢ke mjere npr. pomocu usisivaca.
Ukoliko postoji moguénost prekoracenja ekspozicijskih grani¢nih vrijednosti npr. kod slobodnog
rukovanja praskastim materijalima ili kod strojnog nano$enja proizvoda potrebno je nositi zastitnu
masku.

Zastita ruku:

Zastitne rukavice otporne na kemikalije prema EN ISO 374

Nositi rukavice otporne na habanje, vodu i alkale s CE oznakom. KoZne rukavice ne bi trebalo nositi
iz razloga Sto propustaju vodu te mogu uzrokovati nastanak spojeva kroma.

Materijal za rukavice:

Kod pripreme i primjene ve¢ gotovih smjesa nije potrebno koristiti zastitne rukavice otporne na
kemikalije (3.kat). Ispitivanja su pokazala da pamué&ne rukavice impregnirane nitrilom (debljine 0,15
mm) pruzaju za$titu do 480 min. Mokre rukavice zamijeniti.Rezervne rukavice za zamjenu
pripremiti.

Vrijeme prodiranja materijala za rukavice:
Tocno vrijeme perforacije materijala mozZe se saznati kod proizvodac¢a zastitnih rukavica i treba ga
se pridrzavati.

U slucaju trajnog kontakta prikladne su rukavice od sljedec¢ih materijala:
Polikloropren (debljina materijala > 0,5 mm; vrijeme proboja > 480 min.)
Nitrilna guma (debljina materijala > 0,35 mm; vrijeme proboja > 480 min.)
Butilna guma (debljina materijala > 0,5 mm; vrijeme proboja > 480 min.)
FluorkauCuk (debljina materijala > 0,4 mm; vrijeme proboja > 480 min.)
Neopren (debljina materijala > 0,5 mm; vrijeme proboja > 480 min.)

Rukavice od sljede¢ih materijala nisu prikladne za uporabu:
Rukavice koje ne propustaju tekucinu od tkanine, koZe ili slicnih materijala.

Zastitu ocijul/lica:

Kod opasnosti od prskanja ili stvaranja prasine uporijebiti zastitne naocale koje prijanjaju
uz lice (norma EN 166).

(Nastavak na strani 8)
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Zastita tijela:

Odjenuti zastitnu odje¢u dugih rukava kao i nepropusne zastitne cipele. Ukoliko nije
moguce sprijeciti kontakt sa svjezim mortom, preporucljivo je da zastitna odje¢a bude ne
propusna. Pripaziti da svjezi mort ne ude u cipele ili izme.

Sazetak mjera upravljanja rizikom:
Obavezno je suradnicima ukazati na pravilno koriStenje osobne zastitne opreme radi sigurnosti.

8.2.2. Dodatne upute za oblikovanje tehnickih sustava

Za sprijeCavanje nastanka prasine potrebno je koristiti zatvorene sustave kao npr. silose, usisavace
ili druge tehni¢ke uredaje-stroj za Zbukanje ili mjeSalicu s posebnim dodacima za sprijeCavanje
nastanka prasine.

8.2.3. Nadzor nad izlozenos¢u okolisa
Proizvod ne smije do¢i u kontakt s vodom, jer moze doci do poveéanja pH-vrijednosti . Kod pH-
vrijednosti preko 9 mogu nastati ekolodko-toksikoloSki efekti. Nacionalne uredbe o otpadnim i
podzemnim vodama moraju se postivati.

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Opc¢e informacije
Agregatno stanje
Izgled:

Oblik:

Boja:

Miris:

Prag mirisa:

pH kod 20 °C

Promjena stanja
Taliste/lediSte:

Vreliste ili pocetno vrelisSte i raspon
temperatura vrenja
Zapaljivost

Plamiste:

Temperatura samozapaljenja:
Temperatura raspadanja
Oksidirajuc¢a svojstva:
Eksplozivna svojstva:
Temperatura paljenja:
Gustoca ifili relativna gustoca
Gustoca:

Gustoc¢a nasipanja:

Veli¢ina Cestice

Svojstva Cestica

Vidi odjeljak 3.

Topljivost

Vodom:

Koncentracija ¢vrstog tijela:

Cvrst

Prasak

Siv

Bez mirisa

Nije relevantan za sigurnost
>11

Zasicena otopina u vodi

>1.300 °C (1SO 3016)

Nije primjenjiv

Materijal nije zapaljiv.

Nije primjenjiv

Nije primjenjiv

> 825°C u CaOi CO,

Nema

Ne postoji opasnost od eksplozije proizvoda.
Proizvod nije samozapaljiv.

Neodreden
1.350 - 1.550 kg/m?®

Slabo topiv
100,0 %

(Nastavak na strani 9)
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Koncentracija otapala:

organska otapala: <0,0%
9.2 Ostale informacije

Informacije o razredima fizikalne opasnosti
Eksplozivi Ponistava
Zapaljivi plinovi Ponistava
Aerosoli Ponistava
Oksidirajuci plinovi Ponistava
Plinovi pod tlakom Ponistava
Zapaljive tekucine Ponistava
Zapaljive krute tvari Ponistava
Samoreagirajuce tvari i smjese Ponistava
Piroforne tekucine Ponistava
Piroforne krute tvari Ponistava
Samozagrijavajuce tvari i smjese Ponistava
Tvari i smjese koje u dodiru s vodom

ispustaju zapaljive plinove Ponistava
Oksidirajuce tekucine Ponistava
Oksidirajuce krute tvari Ponistava
Organski peroksidi Ponistava
Tvari ili smjese nagrizajuce za metale Ponistava
Desenzitirani eksplozivi Ponistava

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1 Reaktivnost
U spoju s vodom reagira alkalno. U kontaktu s vodom se izaziva reakcja, pri kojoj Proizvod otvrdne i
postane ¢vrsta masa, koja ne reagira na svoju okolinu.

10.2 Kemijska stabilnost
Proizvod je stabilan sve dok je suho i po propisima skladisten.

Termicko raspadanje / Uvjeti koje treba izbjegavati:
Ne rastvara se kod predvidene uporabe.

10.3 Moguénost opasnih reakcija
Nisu poznate opasne reakcije (vidi 10.5).

10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati
Sprijediti ulazak vode i vlage tijekom skladiStenja (smjesa u dodiru s vlagom reagira alkalno te se
stvrdnjava).

10.5 Inkompatibilni materijali

Reagira ,exothermno® (oslobada toplinu) u spoju s kiselinama; ovaj vlazni proizvod je alkalan i
reagira u spoju s kiselinama, amonijskim solima i ne plemenitim metalima, npr. Aluminij, cink,
mesing. Kod reakcije s ne plemenitim metalima nastaje hidrogen.

10.6 Opasni proizvodi raspadanja
Ne rastvara se prilikom predvidenog skladiStenja i rukovanja.

Minimalni rok upotrebe:
Skladistenje (na suhom mjestu, do 20°C): podaci na ambalaZi.

Daljnji podaci:
Smjesa ima mali udio kromata.Nakon dodavanja vode i postizanja forme spremne za

uporabu,sadrzaj razrijedenog kroma (VI) iznosi najviSe 2 mg/kg suhe tvari.Preduvjet za reduciranje
(Nastavak na strani 10)
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kromata je pravilno skladiStenje na suhom mjestu i pove¢ana pozornost na maksimalni rok
skladiStenja.

ODJELJAK 11: Toksikoloske informacije

11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008
Proizvod nije ispitan.Podaci su izvedeni iz svojstava pojedinih komponenti.

Akutna toksi¢nost:

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
LD/LC50-vrijednosti koje su relevantne za stupnjevanje:

1317-65-3 Vapnenac (Kalcijev karbonat)

Oralno  [LDso 6.450 mg/kg (Stakor) (RTECS Data)
65997-15-1 Klinker portland cementa
Oralno LDso > 2.000 mg/kg (Mis)

Kod ispitivanja s cementnom prasinom na zivotinjama nije
uoCena akutna toksi¢nost. Na temelju dostupnih podataka,
kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Dermalno |LD, (nije smrtonosno)|> 2.000 mg/kg (Zec) (Limit test 24h [4])

Na temelju priloZzenih podataka, nisu ispunjeni kriteriji
klasifikacije.

Inhalativno | LD, (nije smrtonosno) |5 mg/m?® (Stakor) (Limit test [10])

Na temelju prilozenih podataka, nisu ispunjeni kriteriji
klasifikacije.

Koze:

Cement nadrazuje kozu i sluznicu grla. Suhi cement u kontaktu s vlaznom koZom ili koZza u kontaktu
s vlaznim ili mokrim cementom moze izazvati upalne reakcije na kozi npr. Crvenilo ili pucanje kozZe.
Dugotrajni kontakt s mehani¢kom abrazijom moZe dovesti do ozbiljnih oStecenja koze, vidi odjeljak
16 u literaturi [4].

Nadrazuje koZu.

Tesko ostecivanje ili nadrazivanje ociju

Testirajuci portlandcement klinker in vitro test pokazao je razliite stupnjeve utjecaje na rozZnicu.
IzraCunati indeks iritacije roznice iznosi 128. Direktni kontaks s cementom mozZe nadraZiti i dovesti
do upale te do oStecenja roznice.Poslijedice kontakta s veéim koli€¢inama suhog ili vlaznog cementa
mogu sezati od jednostavnog nadrazZaja ociju sve do gubitka vida, vidi odjeljak 16, literatura [11] i
[12].

Uzrokuje teSke ozljede oka.

Senzibilizacija:
MozZe izazvati alergijsku reakciju na koZzi.

Mutageni uc¢inak na zametne stanice
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

Karcinogenost:
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

Reproduktivna toksi¢nost:
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

STOT - jednokratno izlaganje
IzloZenost cementnoj prasini moZe dovesti do nadrazaja diSnih organa. Kasljanje, kihanje, oteZzano
disanje su poslijedice ukoliko se prekoraci grani¢na vrijednost izloZenosti, vidi odjeljak 19, literatura

[1].

(Nastavak na strani 11)
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Moze nadraziti diSni sustav.

STOT - ponavljano izlaganje

Dugotrajna izlozenost cementnoj prasini odnosno prekoradenje grani¢ne vrijednosti izloZenosti na
radu moze dovesti do kaslja, otezanog disanja te do kroni¢nih obstruktivnih promjena diSnog
sustava. Pri niskim vrijednostima nisu zapazeni kroni¢ni efekti, vidi odjeljak 16, literatura [17]. Na
temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.

Cement moze pogorsati ve¢ prisutne kozne, olne ili bolesti te bolesti diSnih organa, npr. Kod
emfizema pluca ili astmne.

Cesto udisanje velikih koliina takve praSine povecéava rizik od pluénih oboljenja.

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

Opasnost od aspiracije:
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

Prakti¢na iskustva
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

Opc¢e napomene

Vidi odjeljak 16 (literatura).

Subakutna do kroni¢na toksi¢nost:

Pri kontaktu s vlaznim cementom mogu se stvoriti ekcemi na koZi kod pojedinaca. Isti su
uzrokovani zbog pH-vrijednosti (nadraZujuci alergijski dermatitis) ili zbog imunolo3kih reakcija na
topivi krom(lV) (alergijski dermatitis), vidi odjeljak 16 literatura [5] i [13].

11.2 Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije

Nijedan sastojak nije na popisu.

ODJELJAK 12: Ekoloske informacije

12.1 Toksi€nost Proizvod nije ispitan.Podaci su izvedeni iz svojstava pojedinih komponenti.
Akvati¢na toksicnost:

1317-65-3 Vapnenac (Kalcijev karbonat)

LCso (96h)|> 100 mg/l (Riba - oncorhynchus mykiss) (OECD 203)
LCso (48h)|> 100 mg/l (Vodenbuha - daphnia magma) (OECD 202)
ECso > 14 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)

> 1.000 mg/I (Aktivni mulj) (OECD 209)

65997-15-1 Klinker portland cementa

LCso mg/l (Vodenbuha - daphnia magma) (low effect [6,8])
mg/l (Alga - selenastrum coli) (low effect [7,8])

mg/l (Sediment) (low effect [9])

12.2 Postojanost i razgradivost
Anorganski proizvod se postupkom bioloSkog €i§¢enja ne moZe ukloniti iz vode.

12.3 Bioakumulacijski potencijal
Ne nakuplja se u organizmima.

12.4 Pokretljivost u tlu
Slabo topiv

(Nastavak na strani 12)
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12.5 Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB
PBT: Nije primjenjiv.
vPvB: Nije primjenjiv.
12.6 Svojstva endokrine disrupcije
Proizvod ne sadrZi tvari s endokrinoloSkim poremecajima.

12.7 Ostali Stetni ucinci

Knjizevnost
Vidi odjeljak 16 (literatura).

Eko-toksi¢no djelovanje:
Kod vecih koli¢ina samo poveéanjem pH vrijednost.

Ponasanje u postrojenjima za pro¢is¢avanje:
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganiju.

Napomena:

Ekolosko toksikoloSka ispitivanja provedena na vodenim buhama (U.S. EPA, 1994a, vidi odjeljak
16, literatura [6]) und Selenastrum Coli (U.S. EPA, 1993, vidi odjeljak 16, literatura [7] pokazala su
minimalni toksicki efekt. Stoga nije bilo moguée odrediti LC50 i EC50 vrijednosti, vidi odjeljak 16,
literatura [8]. Takoder nije ustamovljeno toksi¢no djelovanje na sedimente, vidi odjeljak 16,
literatura [9]. IspuStanje vecih koli¢ina cementa u vode moZe dovesti do pove€anja pH vrijednosti te
pod posebnim uvijetima ugroziti Zivot pod vodom.

Daljnje ekoloSke upute:

Opce upute:

Klasa zagadenja vode 1 (Samostupnjevanje): slabo zagaduje vodu

Ne dospustiti da nerazrijeden, odn. u veéim koli¢inama dopije u podzemene vode, vodu ili
kanlizaciju.

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

13.1 Metode obrade otpada

Preporuka:

X

Suho zaprimiti, skladi&titi u ozna€enim spremnicima te do isteka roka valjanosti upotrijebiti ili ostatke
pomjesati s vodom izbjegavajuéi bilo kakav kontakt s kozom kao i udisanje prasine. Mokre
proizvode ili mortove pustiti da se stegnu te ih prema mjesnim i institucionalnim propisima zbrinuti.

kanalizaciju.

K Ne smije se zbrinjavati zajedno s komunalnim otpadom. Ne smije dospjeti u

Opasnost od zagadenja okoliSa. Slijedite vazece propise u vezi zbrinjavanja otpada. NeiskoriStene
proizvode i prljavu ambalazu drzite zatvorene. Osigurati spremnike za prikupljanje otpada. Radi
zbrinjavanja predajte ga specijaliziranoj tvrtki koja je ovladtena za takve poslove. Sprijediti
ispustanje proizvoda u okoli§. Nemojte dopustiti da proizvod ude u odvode. Ne smije se odlagati s
komunalnim otpadom. Prazni spremnici mogu se koristiti za energiju u postrojenju za spaljivanje
otpada ili, ako su prikladno klasificirani, skupljati na odlagali$tu. SavrSeno o¢iS¢éena ambalaza moze
se reciklirati.

Odlozite sadrzaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/medunarodnim

odredbama.
(Nastavak na strani 13)
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Europski katalog otpada

16 03 03* | Anorganski otpad koji sadrzi opasne tvari

17 09 04 | MijeSani gradevinski otpad i otpad od ruSenja koji nije naveden pod 17 09 01, 17 09 02 i

17 09 03

1501 01 |Ambalaza od papira i kartona

HP4 Nadrazujuce - kozne iritacije i ozljede oka

HP5 Specifi¢na toksi¢nost za ciljni organ/aspiracijska toksi¢nost

HP13 | Senzibilizirajuce

16 03 03 za ostatke ne obradenog materijala
17 09 04 za proizvod kojemu je dodana voda i koji je isusen
15 01 01 za ispraznjene spremnike

13.2 OneciSséena ambalaza

Preporuka:
Odlaganje shodno propisima nadleznih organa.
Reciklirati samo potpuno prazna pakiranja.

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

14.1 UN broj ili identifikacijski broj

ADR, ADN, IMDG, IATA Ponistava
14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u
ADR, ADN, IMDG, IATA Ponistava

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu
ADR, ADN, IMDG, IATA

klasa Ponistava
14.4 Skupina pakiranja

ADR, IMDG, IATA Ponistava
14.5 Opasnosti za okolis

Zagadiva¢ mora: Ne

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  Nije primjenjiv

14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u
skladu s instrumentima IMO-a Nije primjenjiv

UN "Regulacija modela": Ponistava

HR —

(Nastavak na strani 14)
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ODJELJAK 15: Informacije o propisima

15.1 Propisi u podrucéju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili
smjesu

Smjernica 2012/18 EU

Poimence navedene opasne tvari — PRIVITAK | :

Nijedan sastojak nije na popisu.

Direktiva 2011/65/EU o ograniéenju uporabe odredenih opasnih tvari u elektriénoj i
elektroni¢koj opremi - Prilog Il.

Nijedan sastojak nije na popisu.

UREDBA (EU) 2019/1148

Prilog I. - OGRANICENI PREKURSORI EKSPLOZIVA (Gornja graniéna vrijednost za potrebe
dozvola u skladu s ¢lankom 5. stavkom 3.)

Nijedan sastojak nije na popisu.
Prilog Il. - PREKURSORI EKPSLOZIVA KOJE TREBA PRIJAVITI
Nijedan sastojak nije na popisu.

Uredba (EZ) br. 273/2004 o prekursorima za droge
Nijedan sastojak nije na popisu.

Uredba (EZ) br. 111/2005 o utvrdivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge
izmedu Zajednice i treéih zemalja

Nijedan sastojak nije na popisu.

Biocid aktivne materije (528/2012/EZ):
Podaci na osnovi recepture i informacija prema sirovinama iz lanca nabave.

Nijedan sastojak nije na popisu.
Klasifikacija prema 2004/42/EG: Otpada.

Klasa ugrozavanja vode:
Klasa zagadenja vode 1 (Samostupnjevanje): Malo zagaduje vodu

Ostale odredbe, ograniéenja i zabrane:

-Uredba (EZ) 1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograni¢avanju kemikalija (REACH) i
osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage
Uredbe Vijeéa (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vije¢a 76/769/
EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ

-Uredba Komisije (EU) 2020/878 od 18. lipnja 2020. o izmjeni Priloga Il. Uredbi (EZ) br. 1907/2006
Europskog parlamenta i Vije€a o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograniCavanju kemikalija
(REACH)

-Uredba (EZ) br. 1272/2008 od 16. prosinca 2008 o razvrstavanju, oznacivanju i pakiranju tvari i
smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni
Uredbe (EZ) br. 1907/2006

-Uredba (EZ) br. 1013/2006 o poSilikama otpada

15.2 Ocjenjivanje sigurnosti tvari
Nije izvr§ena procjena sigurnosti tvari.

HR —
(Nastavak na strani 15)
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ODJELJAK 16: Ostale informacije

Navodenje promjena:
* Podaci koji su promijenjeni u odnosu na prethodnu verziju.

Znacenje oznaka upozorenja:

H315 Nadrazuje koZu.

H317 MozZe izazvati alergijsku reakciju na koZi.
H318 Uzrokuje teSke ozljede oka.

H335 MozZe nadraziti diSni sustav.

Razvrstavanje i koriStenje procedura razvrstavanja za smjese prema CLP:
Informacije vidi odjeljak 2.
Proizvod je stupnjevan i oznagen.na temelju EU-smjernica / odgovarajucih zakona svake drzave.

Savjeti za uvjezbavanje: Nisu potrebna dodatna Skolovanja za poslove vezane uz opasne tvari.

Kljuéna literatura i izvori podataka:

[1] Portland Cement Dust-Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive,
2006: http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf.

[2] Technische Regel fur Gefahrstoffe ,Arbeitsplatzgrenzwerte®, 2009, GMBI Nr.29 S.605.

[3] MEASE 1.02.01 Exposure assessment tool for metals and inorganic substances, EBRC
Consulting GmbH fir Eurometaux, 2010

[4] Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47,
5, 184-189 (1999).

[5] Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the
construction industry related to the content of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003.

[6] U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving
Waters to Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and
Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a).

[7] U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to
Freshwater and Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and
Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993).

[8] Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters.
Summary of Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448,
National Academy Press, Washington, D.C., 2001.

[9] Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker
prepared for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.

[10] TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker
CLP/GHS 03-2010-fine in rats, August 2010.

[11] TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the
isolated chicken eye test, April 2010.

[12] TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the
isolated chicken eye test, April 2010.

[13] European Commission’s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the
Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (European Commission,
2002): http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf.

[14] Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar
macrophages, Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58

[15] Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro;
Gminski et al, Abstract DGPT conference Mainz, 2008.

[16] Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial
Hygienists to change the threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F.
Gamble, EpiLung Consulting, June 2008.

[17] Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of
the study after the data collection of Phase I-11 2006-2010, H. Notg, H. Kjuus, M. Skogstad and K.-
C. Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010.
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[18] Anonymous, 2006: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals Scientific Committee
on Food, European Food Safety Authority, ISBN: 92-9199-014-0 [SCF document]
[19] Anonymous, 2008: Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Ex-posure
Limits (SCOEL) for calcium oxide (CaO) and calcium dihydroxide (Ca(OH)2), European
Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, SCOEL/SUM/137 February
2008

Podaci Davatelj:
Odjel za sigurnost proizvoda (+43/(0)5522-41646-0 / klaus.ritter@fixit-gruppe.com)

Osoba za kontakt:
Dr. Klaus Ritter

Datum prethodne verzije: 02.02.2024
Broj prethodne verzije: 40

Skracenice i kratice:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (maximum concentration of a chemical substance in the workplace, Austria/
Germany)

PBT: persistent, bioaccumulative and toxic properties

vPVB: very persistent, bioaccumulatice properties

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Procijenjene vrijednosti akutne toksi¢nosti)

Nadraz. koza 2.: Nagrizanje/nadrazivanje za kozu — Kategorija 2

Ozlj. oka 1: TeSke ozljede oka/nadrazujuce za oko — 1. kategorija

Derm. senz. 1: Izazivanje preosjetljivosti koze — 1. kategorija

TCOJ 3.: Specifi¢na toksi¢nost za ciljane organe (jednokratno izlaganje) — 3. kategorija

Kljuéna literatura i izvori podataka:
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganiju.

Daljnje obavijesti:

Podaci u ovom sigurnosno-tehni¢kom listu opisuju sigurnosne zahtjeve nasSeg proizvoda te se
oslanjaju na sva na8a dosadasnja saznanja. Ne predstavljaju osiguranje svih svojstava proizvoda.
Kupac nasih proizvoda treba se na svoju odgovornost pridrzavati svih postojeci zakona i propisa koji
nisu navedeni u ovom tehni¢kom listu.
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