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Karta charakterystyki KREEL

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31
Data druku: 12.02.2024 Numer wersji 6 (zastepuje wersje 5) Aktualizacja: 01.02.2024

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa:
TYNK ANTYKONDENSACYJNY 025
Specjalny tynk do pomieszczen wilgotnych i mokrych

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Etap cyklu zycia
C/PW Stosowanie przez konsumentéw / Powszechne zastosowanie przez pracownikéw
zawodowych

Sektor zastosowania
SU19 Budownictwo i roboty budowlane

Kategoria produktu
PC9a Powloki i farby, rozcienczalniki, zmywacze do farb

Kategoria procesu

PROC10 Nakfadanie pedzlem lub watkiem

PROC11 Napylanie nieprzemystowe

PROC19 Dziatania reczne z bliskim kontaktem z substancjg

Kategoria uwalniania substancji do srodowiska naturalnego
ERC10a/ERC11a Powszechne zastosowanie wyrobdw o niskim stopniu uwalniania

Kategoria wyrobu
ACO Inne

Zastosowanie substancji / preparatu
Farba dyspersyjna — Produkt do uzytku przemystowego, rzemieslniczego i prywatnego
przeznaczony do powlekania powierzchni budowli. Odradza sie kazde inne zastosowanie.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca

KREISEL - Technika Budowlana Sp. z 0.0.
ul. Szarych Szeregow 23

60-462 Poznan

Polska

Tel. +48 61 846 79 00
Fax +48 61 846 79 09
sekretariat@kreisel.pl
www.kreisel.pl

Komérka udzielajaca informacji:
Bartosz Polaczyk - Tel.: +48 510 022 908, +48 61 84 67 966, bartosz.polaczyk@kreisel.pl
w dniach roboczych od 8:00 do 16:00

1.4 Numer telefonu alarmowego

Europejski numer alarmowy : 112

[: Centrum informacji toksykologicznej : +48/(0)42 - 657 99 00

PL—
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SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Aquatic Chronic 3 H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Dane dodatkowe

Produkt zawiera kapsutkowe biocydy. One uwalniajg tylko niewielkg czesc¢ biobdjczych sktadnikow
aktywnych. Opierajgc sie na wynikach podobnych przebadanych mieszaninach i stosujgc zasady
przenoszenia wedtug art.9 ust.4 EG 1272/2008 produkt nie musi by¢ klasyfikowany jako dziatajgcy
uczulajgco na skore, patrz sekcja 16 literatury.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

Piktogramy wskazujace rodzaj zagrozenia
Brak

Haslo ostrzegawcze
Brak

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
P501 Zawartos¢/pojemnik usuwaé zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.

Dane dodatkowe:

EUH208 Zawiera 2-Metylo-2H-izotiazol-3-on, 2-Oktylo-2H-izotiazol-3-on. Moze powodowac
wystgpienie reakcji alergiczne;.

EUH211 Uwaga! W przypadku rozpylania moga sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie
wdychac rozpylonej cieczy lub mgty.

Zawiera nastepujgce biobodjcze sktadniki aktywne w celu ochrony produktu. Nalezy zapoznac sie z

informacjami zawartymi w karcie charakterystyki oraz przepisami prawnymi: Pirytionian cynku, 2-

Metylo-2H-izotiazol-3-on, 2-Oktylo-2H-izotiazol-3-on

2.3 Inne zagrozenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie ma zastosowania.

vPvB: Nie ma zastosowania.

Okreslanie wlasciwosci zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie ukfadu
hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE)
2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skfadnikach

3.1 Charakterystyka chemiczna: Substancje
W przypadku tego produktu chodzi o mieszanine.

3.2 Mieszaniny
Opis: Mieszanka dyspersji akrylowej z bezpiecznymi wypetniaczami i z bezpiecznymi domieszkami.

(Ciag dalszy na stronie 3)
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Sktadniki niebezpieczne:

CAS: 14464-46-1 'Krystobalt 10 - 25%
EINECS: 238-455-4 & STOT RE 2, H373

REACH: *

CAS: 13463-67-7 Dwutlenek tytanu (<1% czastek < 10 ym, 1-2,5%

EINECS: 236-675-5
Numer indeksu:... 022-006-00-2
REACH: 01-2119489379-17

Uwaga 10)

Substancja z okreslong na poziomie
Wspodlnoty wartoscig najwyzszego
dopuszczalnego stezenia w srodowisku
pracy

CAS: 7783-90-6
EINECS: 232-033-3
REACH: 01-2119967399-16

Chlorek srebra

& Met. Corr.1, H290; <& Aquatic Acute
1, H400 (M=1000); Aquatic Chronic 1,
H410 (M=100)

>0,0025 - < 0,005%

CAS: 13463-41-7

EINECS: 236-671-3

Numer indeksu:... 613-333-00-7
REACH: 01-2119511196-46

Pirytionian cynku

Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2,
H330; ¢ Repr. 1B, H360D; STOT RE 1,
H372; <> Eye Dam. 1, H318; & Aquatic
Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=10)

ATE: LDs, ustne: 221 mg/kg

> 0,00025 - < 0,0025%

CAS: 886-50-0
EINECS: 212-950-5
REACH: 2

2-tert-Butyloamino-4-etyloamino-6-
metylotio-s-triazyna (Terbutryn)

<& Aquatic Acute 1, H400 (M=100);
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100);
< Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1B,
H317

Konkretny limit koncentraciji:

Skin Sens.1B; H317: C >3 %

>0,00025 - < 0,0025%

CAS: 2682-20-4 2-Metylo-2H-izotiazol-3-on <0,0015%
EINECS: 220-239-6 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3,
REACH: 01-2120764690-50 H311; Acute Tox. 2, H330; &> Skin Corr.

1B, H314; Eye Dam. 1, H318; & Aquatic

Chronic 1, H410 (M=1); <> Skin Sens. 1,

H317

Konkretny limit koncentracji:

Skin Sens.1; H317: C > 0,0015 %

CAS: 26530-20-1 2-Oktylo-2H-izotiazol-3-on < 0,00025%
EINECS: 247-761-7 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3,
Numer indeksu:... 613-112-00-5|H311; Acute Tox. 2, H330; &> Skin Corr.
REACH: 01-2120768921-45 1, H314; Eye Dam. 1, H318; & Aquatic

Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic

1, H410 (M=100); 1> Skin Sens. 1A,

H317, EUHO71

ATE: LDs, ustne: 125 mg/kg

LDso, skorne: 311 mg/kg
Konkretny limit koncentraciji:
Skin Sens.1A; H317: C > 0,0015 %

Pozostate sktadniki (>20%):
CAS: 1317-65-3 Wapien (Weglan wapnia) 25 -50%

EINECS: 215-279-6
REACH:

Skfadajacy sie z: 471-34-1 Weglan wapnia (> 90%); 16389-88-1
Wapn/Magnez weglan (0 - 10%); 14808-60-7 Kwarc (SiO,) (0 -
10%); 37244-96-5 Skalen (0 - 5%); 12001-26-2 Mika - Krzemian
glinowo-potasowy (0 - 5%)

CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
REACH: "

Woda

25-50%

(Ciag dalszy na stronie 4)
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Wskazdéwki dodatkowe:
Petna tre$¢ przytoczonych wskazdwek dotyczacych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

Uwaga 10 (UE 2020/217): Zaklasyfikowanie jako substancja rakotwdrcza dziatajgca przez drogi
oddechowe ma zastosowanie tylko do mieszanin w postaci proszku zawierajgcego 1 % lub wiecej
ditlenku tytanu w postaci czgstek o $rednicy aerodynamicznej < 10 ym lub wbudowanego w takie
czastki.

' Nie podlegaja rejestracji zgodnie z WE 1907/2006 Zatgcznik V (punkt 7) lub Artykut 2.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc

Wskazowki ogdine:
Osoby udzielajgce pierwszej pomocy nie potrzebujg zadnych indywidualnych srodkéw ochrony.
Osoby udzielajgce pierwszej pomocy powinny jednak unika¢ kontaktu z produktem.

Po wdychaniu:

Porazonego wyprowadzi¢ na swieze powietrze i spokojnie utozyé. W razie dolegliwosci odwiez¢ do
lekarza. W przypadku nieregularnego oddechu lub jego zaniku zastosowaé sztuczne oddychanie. W
przypadku utraty przytomno$ci utozenie i transport w stabilnej pozycji boczne;.

Po stycznosci ze skora:

Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptuka¢. Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast
zdjg¢. Wypraé ubranie przed ponownym uzyciem. Wyczysci¢ buty przed ponownym zatozeniem. W
przypadku trwatego podraznienia skory zgtosi¢ sie do lekarza.

Po stycznosci z okiem:

Nie trze¢ oczu, poniewaz mozna w ten sposéb spowodowac dodatkowe uszkodzenie oczu w wyniku
dziatania mechanicznego. W razie potrzeby usungé soczewki kontaktowe i oko przemywacé przy
otwartej powiece pod biezgcg wodg przez 20 minut. Jesli to mozliwe, uzywacé izotonicznych ptynéw
do ptukania oczu (np. 0,9 % NaCl). Zawsze nalezy skonsultowac sie z lekarzem medycyny pracy lub
okulista.

Po przetknigciu:
Nie wywotywa¢ wymiotow. Jesli poszkodowany jest przytomny, powinien wyptukaé usta wodg i
wypi¢ duzg ilo§¢ wody. Skonsultowac sie z lekarzem lub centralg do spraw zatruc.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Symptomy i dziatania sg opisane w sekcji 2 i 11.

Zagrozenia:
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

W trakcie konsultacji z lekarzem nalezy pokazaé mu w miare mozliwosci niniejszg karte
charakterystyki substancji chemiczne;.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Mieszanina nie jest palna ani w stanie dostarczanym ani w stanie rozmieszanym. Srodki gasnicze i

spos6b gaszenia pozaru nalezy dostosowac do pozaru otoczenia.
(Cigg dalszy na stronie 5)
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Przydatne srodki gasnicze:
Mieszanina nie jest palna ani w stanie dostarczanym ani w stanie rozmieszanym. Srodki gasnicze i
spos6b gaszenia pozaru nalezy dostosowac do pozaru otoczenia.

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Produkt nie jest ani wybuchowy ani palny i nie wspomaga pozaréw innych materiatéw. Szczegdlne
niebezpieczenstwo upadku spowodowane przez produkt wylany lub wysypany.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Srodki specjalne nie sg konieczne. Wode skazong nalezy zbiera¢ oddzielnie, nie moze ona dostaé
sie do kanalizacji. Pozostato$ci po pozarze i skazona woda muszg by¢ usuniete zgodnie z
przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
Srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Postepowac¢ zgodnie ze wskazéwkami ograniczenia czasu ekspozycji oraz zapewni¢ wyposazenie
ochronne (Pkt. 8).

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie w stanie nierozcienczonym lub w duzych ilosciach do wod
gruntowych, wod powierzchniowych badz do kanalizaciji.

6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia

Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzgcy
kwasy, materiat wigzgcy uniwersalny, trociny). Materiat zebrany usung¢ w sposéb zgodny z
przepisami.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zadbaé o dobrg wentylacje w miejscu pracy. Unikaé stycznosci z oczami i skérg. Nosi¢ osobistg
odziez ochronng. Dostepne powinno by¢ urzgdzenie do mycia / woda do mycia oczu i skéry. Osoby,
ktore wykazujg sktonnosci do choréb skéry lub inne reakcje nadwrazliwosci skoéry, nie powinny
pracowac z produktem. Podczas pracy nie je$¢, nie pi¢, nie palié.

Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Nie sg potrzebne szczegdlne zabiegi.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Wymagania w stosunku do pomieszczen skladowych i zbiornikow:
Nie dopusci¢ do dostania sie do ragk dzieci. Sktadowaé w dobrze zamknietych beczkach chtodnych i
suchych.

Wskazowki odnosnie wspoélnego sktadowania:
Trzymac z dala od srodkéw spozywczych napojéw i pasz.
(Cigg dalszy na stronie 6)
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Dalsze wskazéwki odnosnie warunkéw sktadowania:
Chroni¢ przed mrozem. Chroni¢ przed gorgcem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.

Minimalna trwatos¢:
Minimalnej trwatosci (+5°C do 25°C): Zobacz informacje na opakowaniu

Klasa sktadowania: 12

7.3 Specyficzne zastosowania
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Dz.U. 2018 poz. 1286 Rozporzagdzeni Ministra Rodziny, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $srodowisku pracy

Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
13463-67-7 Dwutlenek tytanu (<1% czastek <10 ym, Uwaga 10)

NDS (PL) |NDS: 10 mg/m?®

frakcja wdychalna

Wartosci DNEL

13463-67-7 Dwutlenek tytanu (<1% czastek <10 ym, Uwaga 10)

Ustne Dziatanie dtugotrwate 700 mg/kg bw/d (Uzytkownik)

Wdechowe | Systemowe - Dziatanie dtugotrwate | 10 mg/m?® (Pracownicy)

7783-90-6 Chlorek srebra
Ustne Dziatanie dtugotrwate 1,59 mg/kg bw/d (Uzytkownik)
Wdechowe | Systemowe - Dziatanie dtugotrwate | 0,053 mg/m? (Uzytkownik)
0,13 mg/m? (Pracownicy)

2682-20-4 2-Metylo-2H-izotiazol-3-on
Ustne Dziatanie dtugotrwate 0,027 mg/kg bw/d (Uzytkownik)
Dziatanie krotkotrwate 0,053 mg/kg bw/d (Uzytkownik)
Wdechowe | Lokalne - Dziatanie dtugotrwate 0,021 mg/m?® (Uzytkownik)
0,021 mg/m? (Pracownicy)
Lokalne - Dziatanie krétkotrwate 0,34 mg/m® (Uzytkownik)

0,34 mg/m? (Pracownicy)

Wartosci PNEC
13463-67-7 Dwutlenek tytanu (<1% czastek <10 ym, Uwaga 10)

Woda stodka 0,127 mg/l
Woda morska 1 mg/l
Gleba > 100 mg/kg

Osady (Woda stodka) |> 1.000 mg/kg
Osady (Woda morska) | 100 mg/kg
Oczyszczalnia sciekéw | 100 mg/l
7783-90-6 Chlorek srebra

Woda stodka 0,00004 mg/I (brak specyfikaciji)
Woda morska 0,00086 mg/l (brak specyfikaciji)
Gleba 0,794 mg/kg (brak specyfikacji)

Osady (Woda stodka) [438,13 mg/kg (brak specyfikacji)

(Cigg dalszy na stronie 7)
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Osady (Woda morska)
Oczyszczalnia sciekdw

438,13 mg/kg (brak specyfikaciji)
0,025 mg/l (brak specyfikacii)

13463-41-7 Pirytionian cynku

Woda stodka

Woda morska

Gleba

Osady (Woda stodka)
Osady (Woda morska)
Oczyszczalnia Sciekéw

0,0009 mg/I (brak specyfikacii)
0,0009 mg/I (brak specyfikaciji)
1,02 mg/kg (brak specyfikacji)
0,0009 mg/kg (brak specyfikaciji)
0,0009 mg/kg (brak specyfikaciji)
0,01 mg/l (brak specyfikaciji)

2682-20-4 2-Metylo-2H-izotiazol-3-on

Woda stodka

Gleba

Osady (Woda morska)
Oczyszczalnia sciekdw

0,00339 mg/I (brak specyfikaciji)
0,047 mg/kg (brak specyfikaciji)
0,00339 mg/kg (brak specyfikaciji)
0,23 mg/l (brak specyfikacii)

26530-20-1 2-Oktylo-2H-izotiazol-3-on

Woda stodka

Woda morska

Gleba

Oczyszczalnia $ciekéw

0,0022 mg/l (brak specyfikacii)
0,00022 mg/I (brak specyfikaciji)
0,0082 mg/kg (brak specyfikaciji)
0,0475 mg/l (brak specyfikaciji)

Skladniki wraz z dopuszczalnymi wartosciami biologicznymi:

Brak

Dodatkowe wartoceci graniczne ekspozycji przy mozliwych zagrozeniach technologicznych:

471-34-1 Weglan wapnia

NDS (PL)

NDS: 10 mg/m?
frakcja wdychalna

Wskazéwki dodatkowe:

Podstawg byly aktualnie obowigzujgce wykazy.
8.2 Kontrola narazenia
8.2.1. Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ogdlne srodki ochrony i higieny:

Trzymac¢ z dala od srodkéw spozywczych napojéw i pasz. Zabrudzong odziez natychmiast zdjgc€ i
przed nastepnym stosowaniem gruntownie oczysci¢. Myc¢ rece przed przerwg i przed koncem pracy.
Unika¢ stycznosci z oczami i skérg. Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢. Profilaktyczna
ochrona skoéry za pomocg masci ochronnej do skoéry. Przewidzie¢ mozliwos¢ umycia sie na
stanowisku pracy.

Ochrone drég oddechowych:

Ochrona drég oddechowych tylko w przypadku powstania aerozolu lub mgty (typ FFP2
wedtug EN 149)

(Cigg dalszy na stronie 8)
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Ochrona rak:

Rekawice ochronne, odporne na dziatanie chemikaliéw zgodnie z EN ISO 374

Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie
produktu. Z powodu braku badan nie mozna podaé¢ Zzadnego zalecenia dotyczgcego materiatu dla
rekawic do ochrony przed produktem. Wybér materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu
czasow przebicia, szybkosci przenikania i degradacji. Przed kazdym uzyciem sprawdzié, czy stan
rekawic ochronnych odpowiada przepisom. Zaleca sie profilaktyczng ochrone skoéry przez
zastosowanie $rodkéw ochrony skéry. W celu unikniecia problemoéw ze skérg nalezy skréci¢ czas
noszenia rekawic do niezbednego okresu.

Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice:

Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych
i zmienia sie od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z
kilku substancji, to odpornosci materiatéw, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczesniej
wyliczy¢ i dlatego tez musi byé ona sprawdzona przed zastosowaniem.

Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sa rekawice:
Od producenta rekawic nalezy uzyskaé¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go
przestrzegac.

Do ditugotrwatego kontaktu nadajg sie rekawice z nastepujgcego materiatu:
Polichloropren (grubos¢ materiatu > 0,5 mm ; czas przebicia > 480 min.)
Kauczuk nitrylowy (grubo$¢ materiatu > 0,35 mm ; czas przebicia > 480 min.)
Kauczuk butylowy (grubo$¢ materiatu > 0,5 mm ; czas przebicia > 480 min.)
Fluorubber (grubo$¢ materiatu > 0,4 mm ; czas przebicia > 480 min.)

Neopren (grubo$¢ materiatu > 0,5 mm ; czas przebicia > 480 min.)

Nie nadaja sie rekawice z nastepujacych materiatow:
Nieprzepuszczajgce cieczy rekawice z tkaniny, skory lub podobnych materiatow.

Ochrone oczu lub twarzy:

W razie niebezpieczenstwa rozpryskow uzywac szczelnym okularéw ochronnych
zgodnych z normg EN 166.

Ochrona ciata:

Robocza odziez ochronna

Srodkéw kontroli ryzyka:
Konieczne jest przeszkolenie pracownikéw w zakresie prawidtowego uzywania indywidualnych
Srodkéw ochrony w celu zapewnia ich wymaganej skutecznosci.

8.2.2. Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzadzen technicznych
Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska
Unika¢ uwolnienia do srodowiska. Resztki produktu zuzy¢ lub fachowo zutylizowac.

Dodatkowe wskazéwki dla wykonania urzadzen technicznych
Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

PL—
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SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Ogodlne dane

Stan skupienia Ptynny

Wyglad:

Forma: Plynny

Kolor: Rézne, w zaleznosci od zabarwienia
Zapach: tagodny

Prég zapachu: Nie ma znaczenia dla bezpieczenstwa
pHw 20 °C 8-10

Zmiana stanu

Temperatura topnienia/krzepniegcia: ~0°C (ISO 3016)

Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia 100 °C (7732-18-5 Woda)
Palnos¢é materiatow Materiat nie jest zapalny.
Temperatura zaptonu: Nie dotyczy

Temperatura samozaptonu: > 400 °C (DIN 51794)
Temperatura rozkfadu: > 825°C w Ca0 i CO,
Wiasciwosci utleniajace: Brak

Wiasciwosci wybuchowe: Produkt nie grozi wybuchem.
Dolna i gérna granica wybuchowosci

Dolna: Nieokreslone

Gorna: Nieokreslone
Temperatura palenia sie: Produkt nie jest samozapalny.
Preznos¢ pary w 20 °C 23 hPa (7732-18-5 Woda)
Gestos¢ lub gestosé wzgledna

Gestosc w 20 °C: 1,4-1,6 g/lcm®

Wielkos¢ czastki:

Lepkosé¢:

Dynamiczna w 20 °C: > 1.000 mPas (DIN 53019)
Rozpuszczalnos¢

Woda: W petni mieszalny
Zawartos¢ ciat statych: 66 - 68 %

Zawartos¢ rozpuszczalnikow:

rozpuszczalniki organiczne: 0,5 %

VOC bez wody (WE): 2,61-3,39 g/l

VOC z woda (WE): 1,15-1,62 g/l

VOC z woda (WE): 0,082 - 0,101 %

9.2 Inne informacje

Informacje dotyczagce klas zagrozenia

fizycznego

Materialy wybuchowe Brak
Gazy tatwopalne Brak
Aerozole Brak
Gazy utleniajgce Brak
Gazy pod cisnieniem Brak
Plyny tatwopalne Brak
tatwopalne ciata state Brak
Substancje i mieszaniny samoreaktywne Brak
Substancje ciekle piroforyczne Brak
Substancje state piroforyczne Brak

(Ciag dalszy na stronie 10)
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Substancje i mieszaniny samonagrzewajace

sie Brak
Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie

z wodg emitujg gazy tatwopalne Brak
Substancje ciekle utleniajgce Brak
Substancje state utleniajgce Brak
Nadtlenki organiczne Brak
Substancje powodujace korozje metali Brak
Odczulone materiaty wybuchowe Brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢
Reakcje niebezpieczne nie sg znane.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Produkt jest stabilny tak dtugo, jak dtugo jest prawidtowo przechowywany w suchym miejscu.

Rozktad termiczny/ warunki ktorych nalezy unika¢:
Brak rozkfadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Reakcje niebezpieczne nie sg znane.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé¢
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.5 Materiaty niezgodne
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Niebezpieczne produkty rozktadu nie sg znane.

Minimalna trwatos¢:
Minimalnej trwatosci (+5°C do 25°C): Zobacz informacje na opakowaniu

Dalsze dane:
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008
Produkt nie zostat zbadany. Ocena na podstawie wtasciwosci poszczegdlnych komponentow.

Toksycznos¢ ostra:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:

1317-65-3 Wapien (Weglan wapnia)

Ustne LDso 6.450 mg/kg (Szczur) (RTECS Data)
13463-67-7 Dwutlenek tytanu (<1% czastek <10 ym, Uwaga 10)
Ustne LDso > 5.000 mg/kg (Szczur) (OECD 425)

Carcinogenicity | (Mysz) (ECHA Registration dossier)
no effects observed

Skérne LDso > 5.000 mg/kg (Krolik)

(Ciag dalszy na stronie 11)
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7783-90-6 Chlorek srebra

Ustne LDso > 2.000 mg/kg (Szczur) (OECD 401)
13463-41-7 Pirytionian cynku
Ustne LDso 221 mg/kg (ATE)
269 mg/kg (Szczur) (OECD 401)
Carcinogenicity | 0,5 (Szczur) (NOAEL mg/kg bw/day)
Skérne LDso > 2.000 mg/kg (Szczur) (EPA OPP 81-2)
Wdechowe |LCs, (4h) 0,05 mg/l (ATE)
LCs (4h) 1,03 mg/l (Szczur) (OECD 403)
886-50-0 2-tert-Butyloamino-4-etyloamino-6-metylotio-s-triazyna (Terbutryn)
Ustne LDso 500 mg/kg (Szczur) (OECD 423)
S 1219
Skérne LDso > 2.000 mg/kg (Szczur) (OECD 402)
S 1220
Wdechowe |LCs, (4h) 5,21 mg/l (Szczur) (OECD 403)
S 1221, dust

2682-20-4 2-Metylo-2H-izotiazol-3-on

Ustne LDso 232 - 249 mg/kg (Szczur) (OECD 401)
Skérne LDso 242 mg/kg (Szczur) (OECD 402)
Wdechowe |LCs, (4h) 0,05 mg/l (ATE)
LCso (4h) 0,11 mg/l (Szczur) (OECD 403)

26530-20-1 2-Oktylo-2H-izotiazol-3-on
Ustne LDso 125 mg/kg (ATE)

125 mg/kg (Szczur) (OECD 401)
Skérne LDso 311 mg/kg (ATE)

311 mg/kg (Szczur) (OECD 402)
Wdechowe |LCs, (4h) 0,5 mg/l (ATE)

Dalsze dane (do toksykolo

gii eksperymentalnej):

13463-67-7 Dwutlenek tytanu (<1% czastek <10 ym, Uwaga 10)

Ustne OECD 414 (Prenatal| (Szczur)
Developmental Toxicity) no effects observed
Dziatanie draznigce na skore | OECD 404 (skin) (Krolik)
not corrosive
Dziatanie draznigce oczy OECD 405 (eye) (Krolik)
not irritant
Uczulenie OECD 429 (LLNA) (Mysz)
not sensitizing
OECD 421 (Reproduction| (Szczur)

screening test) no effects observed

7783-90-6 Chlorek srebra

Ustne OECD 414 (Prenatal| (Szczur)
Developmental Toxicity) negative
Dziatanie draznigce na skore | OECD 404 (skin) (Krolik)
not irritating
Dziatanie draznigce oczy OECD 405 (eye) (Krolik)

not irritating

(Ciag dalszy na stronie 12)
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Uczulenie OECD 406 (sensitization) (Swinka morska)
not sensitizing
OECD 474 (In vivo - Micro| (Szczur)
nucleous test) negative
OECD 487 (In vitro - Cell| (Limfocyty)
micronucleus test) negative
13463-41-7 Pirytionian cynku
Dziatanie draznigce na skore | OECD 404 (skin) (Krolik)
not irritating
Dziatanie draznigce oczy OECD 405 (eye) (Krolik)

Uczulenie

OECD 406 (sensitization)

Category 1 (irreversible effects on
the eye)

(Swinka morska)

not sensitizing

886-50-0 2-tert-Butyloamino-4-etyloamino-6-metylotio-s-triazyna (Terbutryn)

Ustne

Dziatanie draznigce na skore
Dziatanie draznigce oczy

Uczulenie

OECD 414 (Prenatal
Developmental Toxicity)

OECD 471 (In vitro - Mutation,
Ames-Test)

OECD 473 (In vitro - Mutation)

OECD 476 (In vitro - Mutation)

OECD 404 (skin)
OECD 405 (eye)

OECD 429 (LLNA)

(Krolik) (OECD 414)
S 1358

(Salmonella typhimurium) (OECD
471)
S 1231
(Chomik chihAski, komdrka
jajowa) (OECD 473)
S 1232
(Chomik chinski, komoérka
jajowa) (OECD 476)
S 1233
(Krolik) (OECD 404)
not irritant - S 1222
(Krolik) (OECD 405)
not irritant - S 1419
(Mysz) (OECD 429)
sensitizing - S 1224

2682-20-4 2-Metylo-2H-izotiazol-3-on

Ustne
Dziatanie draznigce na skoére

Uczulenie

OECD 408 (Repeated dose oral
toxicity 90d)
OECD 404 (skin)

OECD 406 (sensitization)

19 mg/kg bw/day (Szczur)

(Krolik)
corrosive

(Swinka morska)
sensitizing

26530-20-1 2-Oktylo-2H-izot

iazol-3-on

Ustne
Dziatanie draznigce na skoére
Dziatanie draznigce oczy

Uczulenie

OECD 471 (In vitro - Mutation,
Ames-Test)

OECD 404 (skin)

OECD 405 (eye)

OECD 406 (sensitization)

(Salmonella typhimurium)
Negative

(Krolik)

Corrosive Category 1B
(Krolik)

Irreversible effects Category 1
(Swinka morska)

Sensitizing Category 1

Na skorze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

(Ciag dalszy na stronie 13)
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W oku:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajace:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe (STOT SE):
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane (STOT RE):
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2 Dodatkowe wskazowki toksykologiczne

Doswiadczenia praktyczne

Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
Uwagi ogolne

Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Zaden ze skfadnikoéw nie znajduje sie na lidcie.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé
Produkt nie zostat zbadany. Ocena na podstawie wlasciwosci poszczegolinych komponentow.

Toksycznosé wodna:
1317-65-3 Wapien (Weglan wapnia)

LCs, (96h) > 100 mg/l (Pstrag teczowy - oncorhynchus mykiss) (OECD
203)

LCso (48h) > 100 mg/I (Rozwielitka pchtowata - daphnia magma) (OECD
202)

ECso > 14 mg/l (Zielenica - desmodesmus subspicatus) (OECD
201)

> 1.000 mg/l (Aktywowany szlam oczyszczalni) (OECD 209)
13463-67-7 Dwutlenek tytanu (<1% czastek <10 um, Uwaga 10)

LCso (48h) 5,5 mg/l (Rozwielitka pchtowata - daphnia magma)

LCso (96h Woda morska) > 10.000 mg/l (Ryba)

LCso (96h Woda stodka) (statyczny) | > 100 mg/l (Ztota rybka) (OECD 203)

ECs (48h) > 1.000 mg/l (Rozwielitka pchtowata - daphnia magma)
(ASTM Standard E729)

ECso (72h) 5,83 mgl/l (Alga - pseudokirchneriella subcapitata)

ECs (3h) > 1.000 mg/l (Organizmy w osadzie aktywnym) (OECD 209)

ECso (7d) > 100 mg/I (Lemna minor) (OECD 221)

(Ciag dalszy na stronie 14)
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NOEC (48h) 1 mg/l (Rozwielitka pchlowata - daphnia magma)

NOEC (21d) > 10 mg/kg (Rozwielitka pchlowata - daphnia magma) (OECD
202)

NOEC (28d) (statyczny) > 100 mg/l (Chironomus riparius) (OECD 219)
Soil

NOEC (32d) > 1 mg/l (Scenedesmus quadricauda)

NOEC (8d) > 1.000 mg/I (Danio pregowany - danio rerio) (OECD 212)

7783-90-6 Chlorek srebra

LCso (96h) 0,0012 mg/l /Ag / | (Strzebla - pipmephales promelas)

ECo 0,0015 - 0,0061 mg/l (Rozwielitka pchtowata - daphnia)
0,00017 mg/l /Ag /| (Pstrag teczowy - oncorhynchus mykiss)
0,00041 mg/l (Alga - pseudokirchneriella subcapitata)

ECs (48h) 0,00022 mg/l /Ag / | (Rozwielitka pchtowata - daphnia
magma)

EC.o (21d) 0,0148 mg/l (Algi)

NOECm 0,025 mg/l (Aktywowany szlam oczyszczalni)

13463-41-7 Pirytionian cynku

LCso (96h)

ECso (48h)

ECso (72h)

ICso (72h)
NOEC (72h)

NOEC (21d)

NOEC (96h)
NOEC (28d)

S 3026

S 3024

201)

201)

(OECD 211)

0,0104 mg/I (Danio pregowany - danio rerio) (OECD 203)

0,06 mg/l (Pstrag teczowy - oncorhynchus mykiss)
0,05 mg/l (Rozwielitka pchtowata - daphnia magma)
0,05 mg/l (Rozwielitka pchtowata - daphnia) (OECD 202)

0,051 mg/l (Alga - pseudokirchneriella subcapitata) (OECD

0,067 mg/l (Alga - selenastrum capricornutum)
0,0149 mg/l (Alga - pseudokirchneriella subcapitata) (OECD

0,0022 mg/l (Rozwielitka pchtowata - daphnia magma)

0,00046 mg/l (Skeletonema costatum) (OECD 201)
0,00125 mg/I (Danio pregowany - danio rerio) (OECD 215)

886-50-0 2-tert-Butyloamino-4-etyloamino-6-metylotio-s-triazyna (Terbutryn)

LCso (96h)

ECso (48h)
ECso (72h)

ICso (72h)
NOEC (72h)

NOEC (21d)

NOEC (28d)

203)
S 1242

201)
S 1244

201)
S 1244
S 1240

S 1241

1,9 mg/l (Pstrag teczowy - oncorhynchus mykiss) (OECD

6,4 mg/l (Rozwielitka pchtowata - daphnia)
0,0067 mg/l (Zielenica - desmodesmus subspicatus) (OECD

0,0055 mg/l (Alga - selenastrum capricornutum) (OECD 201)
0,0005 mg/l (Zielenica - desmodesmus subspicatus) (OECD

0,05 mg/l (Rozwielitka pchtowata - daphnia) (OECD 211)

0,073 mg/l (Strzebla - pipmephales promelas) (OECD 210)

2682-20-4 2-Metylo-2H-izotiazol-3-on

LCso (96h Woda morska)

2,98 mg/l (Rozwielitka pchtowata - daphnia magma)

(Ciag dalszy na stronie 15)
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LCso (96h Woda stodka) 0,934 mg/l (Rozwielitka pchtowata - daphnia magma)

LCso 4,77 mg/l (Ryba) (OECD 203)

ECio 0,044 mg/l (Rozwielitka pchtowata - daphnia magma) (OECD
211)
4,93 mg/l (Ryba)

ECs 41 mg/l (Aktywowany szlam oczyszczalni) (OECD 209)
0,103 mg/l (Alga - pseudokirchneriella subcapitata) (OECD
201)

ECso (16h) 2,3 mg/l (Pseudomonas putida)

26530-20-1 2-Oktylo-2H-izotiazol-3-on

LCs, (96h) 0,03 mg/l (Pstrag teczowy - oncorhynchus mykiss)

LCso (96h Woda stodka) 0,122 mg/l (Ryba - pisces)

ECio 0,068 mg/l (Algi)

0,022 mg/l (Ryba - pisces)
0,035 mg/l (Bezkregowce - invertebrate)

ECso 30,4 mg/l (Aktywowany szlam oczyszczalni)
ECs (48h) 0,32 mg/l (Rozwielitka pchtowata - daphnia magma)
0,42 mg/l (Rozwielitka pchtowata - daphnia) (OECD 202)
ECso (72h) 0,084 mg/l (Alga - scenedesmus subspicatus) (OECD 201)
S 63
ECso (96h) 0,047 mg/l (Pstrag teczowy - oncorhynchus mykiss) (OECD
203)
ECso/LCso 0,15 mg/l (Algi)
0,181 mg/l (Bezkregowce - invertebrate)
ICso (72h) 0,084 mg/l (Alga - scenedesmus subspicatus) (OECD 201)

12.2 Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu

Czes¢ sktadnikow jest biodegradowalna

26530-20-1 2-Oktylo-2H-izotiazol-3-on

Ustne | OECD 309 Simulation Biodegradation - Surface Water |0,6 - 1,4 d (brak specyfikacji)
S 635

Stopien eliminacji:

13463-41-7 Pirytionian cynku

OECD 308 Simulation Biodegradation | 0,5 d (Osady) (OECD 308)

886-50-0 2-tert-Butyloamino-4-etyloamino-6-metylotio-s-triazyna (Terbutryn)

Degradacja biologiczna <70 % (Aktywowany szlam oczyszczalni) (OECD 303 A)
S 1237

0 % (Organizmy w osadzie aktywnym) (OECD 301 F)
S 1238

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

886-50-0 2-tert-Butyloamino-4-etyloamino-6-metylotio-s-triazyna (Terbutryn)
Log Kow 3,19 (brak specyfikacji) (OECD 117)
S 1211

26530-20-1 2-Oktylo-2H-izotiazol-3-on

OECD 107 LogKow (Shake Flask Method) ‘ 2,92 (n-Oktanol/Woda)
Wspétczynnik biokoncentracji (BCF)

886-50-0 2-tert-Butyloamino-4-etyloamino-6-metylotio-s-triazyna (Terbutryn)

Bioconcentration factor (BCF)| 103 (obliczony)
EPWIN

(Ciag dalszy na stronie 16)
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12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie ma zastosowania.
vPvB: Nie ma zastosowania.

12.6 Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu
hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE)
2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Literatura
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

Skutki ekotoksyczne:
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

Uwaga:
Szkodliwy dla ryb.

Zachowanie sie w oczyszczalniach:

13463-41-7 Pirytionian cynku

EC (3h) 1,34 mg/l (Organizmy w osadzie aktywnym) (OECD 209)

ECs (3h) 2,8 mg/l (Organizmy w osadzie aktywnym) (OECD 209)

886-50-0 2-tert-Butyloamino-4-etyloamino-6-metylotio-s-triazyna (Terbutryn)

ECy (3h) > 100 mg/l (Organizmy w osadzie aktywnym) (OECD 209)

2682-20-4 2-Metylo-2H-izotiazol-3-on

ECy (3h) 2,8 mg/l (Organizmy w osadzie aktywnym) (DIN 38412-3
TTC-Test)

26530-20-1 2-Oktylo-2H-izotiazol-3-on

EC, (0,5h) 10,4 mg/l (Aktywowany szlam oczyszczalni) (TTC-Test 8901
Macherey Nagel)

EC (3h) 7,3 mg/l (Aktywowany szlam oczyszczalni) (OECD 209)

OECD 303 A Activated Sludge Units |> 83 % (Aktywowany szlam oczyszczalni)
S 313

Dalsze wskazéwki ekologiczne:

Wskazoéwki ogdine:

Klasa szkodliwosci dla wody 1 (Samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody

Nie dopusci¢ do przedostania sie w stanie nierozcienczonym lub w duzych ilosciach do waod
gruntowych, wod powierzchniowych badz do kanalizacji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Zalecenie:

x K Nie moze podlegac obrébce wspdlnie z odpadami komunalnymi.

Niebezpieczehstwo skazenia srodowiska, postepuj zgodnie z Ustawg Dz.U. 2013 r., poz. 21 o

odpadach oraz przepisami wykonawczymi dotyczgcymi utylizacji odpadow. Postepuj zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi utylizacji odpaddw. Niewykorzystany produkt i zabrudzone
(Ciag dalszy na stronie 17)
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opakowanie przechowuj w zamknietych naczyniach do zbierania odpadéw i przekaz do utylizacji
osobie upowaznionej do utylizowania odpadéw (wyspecjalizowanej firmie), ktéra posiada
uprawnienia do prowadzenia takiej dziatalnosci. Nie wylewaj niewykorzystanego produktu do
kanalizacji. Nie wolno usuwac¢ razem z odpadami komunalnymi. Puste opakowania mozna
energetycznie wykorzysta¢ w spalarni odpaddéw lub gromadzi¢ na sktadowisku o odpowiedniej
klasyfikacji. Idealnie wyczyszczone opakowania mozna przekazac¢ do recyklingu.

Zawartos¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi /
miedzynarodowymi. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.,
poz. 21). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w
sprawie odpadéw. Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowan i odpadow opakowaniowych.
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2014, poz. 1923). Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10).

Europejski Katalog Odpadéw
08 01 12 | Odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11
15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych

HP5 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) lub zagrozenie spowodowane
aspiracjg
HP14 | Ekotoksyczne

08 01 12 dla resztek produktu niezuzytego
15 01 02 dla opakowanh oproznionych z resztek

13.2 Opakowania nieoczyszczone

Zalecenie:
Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do recyklingu przekazywac tylko catkowicie opréznione opakowania.

Zalecany srodek czyszczacy:
Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem srodkow czysto$ci.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADR, ADN, IMDG, IATA Brak
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
ADR, ADN, IMDG, IATA Brak

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasa Brak
14.4 Grupa pakowania

ADR, IMDG, IATA Brak
14.5 Zagrozenia dla srodowiska
Zanieczyszczenia morskie: Nie

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla
uzytkownikow Nie nadajgcy sie do zastosowania

14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie nadajgcy sie do zastosowania

(Ciag dalszy na stronie 18)
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' UN "Model Regulation": Brak |

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mie szaniny

Rady (UE) 2012/18

Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK | :

Zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na lidcie.

ROZPORZADZENIE (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII : Warunki ograniczenia: 3

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il

Zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na lidcie.
ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

Zatacznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OGRANICZENIOM (Gérna wartos¢ graniczna do celow wydawania pozwolen na podstawie
art. 5 ust. 3)

Zaden ze sktadnikdéw nie znajduje sie na liscie.

Zatacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OBOWIAZKOWI ZGLOSZENIA

Zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na lidcie.

Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréow narkotykowych
Zaden ze sktadnikdéw nie znajduje sie na liscie.

Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspélnotg a panstwami trzecimi
Zaden ze skfadnikoéw nie znajduje sie na liscie.

Biozid substancje czynne (528/2012/EG):
Dane na bazie receptury i informacji o surowcach z dostaw.

Chlorek srebra >0,0025 - < 0,005%
1,2-Benzoizotiazol-3(2H)-on < 0,003%

Pirytionian cynku > 0,00025 - < 0,0025%
2-tert-Butyloamino-4-etyloamino-6-metylotio-s-triazyna (Terbutryn) > 0,00025 - < 0,0025%
2-Metylo-2H-izotiazol-3-on < 0,0015%
2-Oktylo-2H-izotiazol-3-on < 0,00025%

Klasyfikacja wedlug 2004/42/WE:
IIA(a) 30 - Produkt zawiera < 30 g/l VOC (patrz rozdziat 9)
IIA(c) 40 - Produkt zawiera < 40 g/l VOC (patrz rozdziat 9)

Klasa zagrozenia wéd:
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (Samookreslenie): W ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody

Pozostate obowigzujgce przepisy prawne:

‘Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18. grudnia 2006 o
rejestracji, ocenie, dopuszczaniu i ograniczaniu substancji chemicznych, o powotaniu Europejskie;j
Agencji Chemikalidow, o zmianie dyrektywy 1999/45/WE i o uniewaznieniu rozporzgdzenia Rady
(EWG) nr 793/93, rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1488/94, dyrektywy Rady 76/769/EWG i

dyrektyw Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE w obowigzujgcym brzmieniu.
(Ciag dalszy na stronie 19)
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‘Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16. grudnia 2008 o
klasyfikacji, oznaczaniu i pakowaniu substancji i mieszanek, o zmianie i uniewaznieniu dyrektyw
67/548/EWG i 1999/45/WE i o zmianie rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 w obowigzujgcym
brzmieniu.

‘Przepisy ADR Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz.U. nr 63, poz. 322 ) zastepujacg dotychczas obowigzujgcg Ustawe z dnia 11 stycznia 2001 r. o
substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 oraz z 2010 r. Nr 107,
poz. 679 i Nr 182, poz. 1228).

‘Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.
U. 2013 r., poz. 888).

‘Rozporzadzenie (WE) nr 694/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r.
dotyczgce wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow.

‘Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. nr, poz.
445).

-‘Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1337) Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
przewozie towardw niebezpiecznych (Dz.U. 2020 poz. 154).

-Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw. (Dz.
U. z dnia 23 stycznia 2020 r., poz. 150).

‘Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Powody zmian:
* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzednie;j.

Odnosne zwroty:

H290  Moze powodowac korozje metali.

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H302  Dziata szkodliwie po potknieciu.

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skéra.

H314  Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H317  Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318  Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H330  Wdychanie grozi $miercia.

H360D Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki.

H372  Powoduje uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie.
H373  Moze powodowaé uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410  Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
EUHO71 Dziata zrgco na drogi oddechowe.

Porady do instrukcji:
Dodatkowe szkolenia, ktére wykraczajg poza przepisowe przeszkolenie dla oséb wykonujgcych
prace przy uzyciu substancji niebezpiecznych nie jest konieczne.

Literatura i zrédta danych:

Raporty z testow S4565, S5145, S5147 wedtug OECD 429 (rLLNA, mysz)
(Ciag dalszy na stronie 20)
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Wydzial sporzadzajacy wykaz danych:
Wydziat bezpieczehstwa produktéw (+43/(0)5522-41646-0 / klaus.ritter@fixit-gruppe.com)

Partner dla kontaktow:
Dr. Klaus Ritter

Data poprzedniej wersji: 22.01.2024
Numer poprzedniej wersji: 5

Skroéty i akronimy:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (maximum concentration of a chemical substance in the workplace, Austria/
Germany)

PBT: persistent, bioaccumulative and toxic properties

vPVB: very persistent, bioaccumulatice properties

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Wartosci oszacowanej toksycznosci ostrej)

Met. Corr.1: Substancje powodujgce korozje metali — Kategoria 1

Acute Tox. 3: Toksycznos¢ ostra — Kategoria 3

Acute Tox. 4: Toksycznos$¢ ostra — Kategoria 4

Acute Tox. 2: Toksycznos¢ ostra — Kategoria 2

Skin Corr. 1: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 1

Skin Corr. 1B: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 1B

Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1

Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skore — Kategoria 1

Skin Sens. 1A: Dziatanie uczulajgce na skore — Kategoria 1A

Skin Sens. 1B: Dziatanie uczulajgce na skére — Kategoria 1B

Repr. 1B: Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢ — Kategoria 1B

STOT RE 1: Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe (powtarzane narazenie) — Kategoria 1

STOT RE 2: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (powtarzane narazenie) — Kategoria 2

Aquatic Acute 1: Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego - ostre zagrozenie dla srodowiska odnego — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - dtugotrwate zagrozenie dla $rodowiska wodnego —
Kategoria 1

Aquatic Chronic 3: Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - dtugotrwate zagrozenie dla $rodowiska wodnego —
Kategoria 3

Dalsze informacje:

Dane w niniejszej karcie charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej opisujg wymagania
bezpieczenstwa dla naszego produktu i bazujg na aktualnym stanie naszej wiedzy. Nie stanowig
one zapewnienia cech produktu. Obowigzujgce ustawy, rozporzgdzenia i akty prawne, réwniez te,
ktore nie zostaty wymienione w niniejszej karcie charakterystyki, muszg by¢ przestrzegane przez
odbiorce naszego produktu na jego wtasng odpowiedzialnosc.
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