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NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY
Akcesoria

www.kreisel.plFirma z grupy FIXIT

Karta techniczna Data aktualizacji 14.11.2022

Parametry: Do zabezpieczenia przed przenikaniem wilgoci i wody na styku dwóch ścian.
Do wykonywania uszczelnień łazienek, kabin prysznicowych, tarasów, balkonów, basenów itp.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Właściwości: • Wysoka elastyczność
• Całkowita wodoszczelność
• Wodoodporny
• Mrozoodporny

Sposób użycia:

   

Dane techniczne
Art. nr. 314569
Rodzaj opakowania

Ilość w opakowaniu 1 Szt./opakowanie
Szerokość 12 cm

Skład: • Tkanina poliestrowa powleczona TPE

Wskazówki ogólne: Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.Informacje zawarte w niniejszej karcie 
technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie 
ogólne informacjei nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób 
użytkowania. Mogąbowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania.
Produkt należystosowaćzgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.


