
 

 

 
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 

 
Nr. 318554 

 
1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:   

UNIKLEBER 114 

 
2. Naudojimo paskirtis:  

ĮPRASTINIO KIETĖJIMO PLYTELIŲ KLIJAI (C1) NAUDOJIMUI PATALPŲ VIDUJE 
  

3. Gamintojas:   
UAB „KREISEL VILNIUS“, Metalo g. 6, Vilnius, Lietuva, tel. 852164041 

 
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:   

SISTEMA 3 

 
5. Darnusis standartas:   

EN 12004:2007+A1:2012 
Notifikuotoji įstaiga: 

UAB „ALZIDA“ 

Sertifikavimo įstaigos numeris – 1555 

 
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

Esminės charakteristikos 
Eksploatacinės 

savybės 
Darnioji techninė 

specifikacija 

Pradinis priekibos tempiamasis stipris ≥ 0,5 N/mm² 

EN 12004:2007+A1:2012 

Priekibos tempiamasis stipris po terminio 

sendinimo 
NPD 

Priekibos tempiamasis stipris po mirkymo 

vandenyje 
≥ 0,5 N/mm² 

Priekibos tempiamasis stipris po 25 šaldymo 

ir atšildymo ciklų 
≥ 0,5 N/mm² 

Priekibos stipris, kai atvirasis laikas 20 min. ≥ 0,5 N/mm² 
 

 
Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines 
savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) 
Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.  

 
Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):  
 
Šarūnas Mačionis 
Metalo g. 6, Vilnius 2019 
m. sausio 7 d. 

 


