GRUNTOLIT-W 301

Wodny srodek gruntujgcy

Obszar zastosowan: Grunt przeznaczony do wyréwnania chtonnosci, stabilizacji i wzmocnienia podtozy pylacych
Zwieksza przyczepnos¢ oraz utatwia nanoszenie powtok malarskich oraz zapraw.
Do gruntowania takich podtozy jak betony zwykte i komérkowe (np. gazobeton), mury z cegiet,
bloczkéw i pustakow, tynki, podtoza gipsowe i anhydrytowe oraz ptyt gipsowo-kartonowe.

Wiasciwosci: * Wodoodporny
* Mrozoodporny
» Paroprzepuszczalny
» Zwieksza przyczepnosc¢ farb i zapraw
» Utatwia naktadanie farb i zapraw
» Reguluje chtonnos$¢ podtozy

Sposoéb uzycia: +25°C %
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Dane techniczne
Art. nr. 1560 1563 1562
Rodzaj opakowania @
llo$¢ w opakowaniu 1 /szt. 5 1/szt. 20 I/szt.
llo$¢ na palecie 12 Jed/pal. 120 Jed/pal. 30 Jed/pal.
Kolor Bezbarwny
Zuzycie ok. 0,175 I/m?
Czas schniecia ok. 2 godziny
Czas wigzania ok.6 h
Wartos¢ pH ok. 7
Produkt zgodny z: * Produkt nie jest wyrobem budowlanym i nie wymaga dokumentu odniesienia.
Sktad: * Wodna dyspersja polimeru akrylowego
» Dodatki uszlachetniajgce
* Woda

Przygotowanie podtoza: Podtoza muszg by¢ wysezonowane i oczyszczone. Nie spdjne lub nie no$ne fragmenty podtoza
usungc.
Objawy agresji biologicznej nalezy zlikwidowac.
Pekniete i porysowane powierzchownie powinny by¢ naprawione zaprawg 428. Zaprawa w
naprawianych miejscach musi by¢ wyschnieta i dobrze zwigzana.
Powierzchnie nieprzewidziane do gruntowania, przed nanoszeniem srodka gruntujgcego nalezy
ostonic.

Rodzaje podtoza: Tynk cementowo-wapienny: Zagruntowac jeden lub dwa razy w zaleznosci od chtonnosci tynku.
Tynki gipsowe: w przypadku duzej chtonno$¢ zagruntowa¢ dwukrotnie
Ptyta gipsowo-kartonowa: zagruntowa¢ jednokrotnie
Beton: zagruntowac jednokrotnie
Jastrych: Zagruntowac jeden lub dwa razy w zaleznosci od chtonnosci tynku.
Cegly i pustaki ceramiczne: zagruntowac¢ jednokrotnie
Elementy z betonu komérkowego: Zagruntowa¢ dwukrotnie
Stare jastrychy: w przypadku duzej chtonno$¢ zagruntowac¢ dwukrotnie

Przygotowanie produktu: Produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedza¢ wodg i nie mieszac z innymi materiatami. Przed
uzyciem dokfadnie wymiesza¢ zawartos¢ opakowania.
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Sposéb uzycia: Srodek gruntujgcy nanosié watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa.
Unika¢ nadmiernego gruntowania
W czasie prowadzenia prac i wysychania chroni¢ przed mrozem, opadami, zbyt wysokg
temperaturg i silnym wiatrem.
Dalsze prace po 2 godzinach

Warunki wykonywania Stosowac w temperaturach od +5 °C do +25 °C, temperatury te dotyczg powietrza, podtoza i
prac: produktu. Wszystkie podtoza muszg by¢ nosne, zwarte, stabilne, rowne i czyste.
Podtoza muszg by¢ oczyszczone z kurzu, smarow, srodkéw antyadhezyjnych, bez wykwitow
solnych, plesni, glonéw, mchow itp.

Przechowywanie: Do 12 miesiecy od daty produkcji w szczelnie zamknietych opakowaniach i temperaturze od
+5 °C do +25 °C, w miejscu niedostepnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezposrednim
nastonecznieniem, z dala od zrédet ciepta i otwartego ognia. Mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu, w temp. nie nizszej niz +5 °C. Nie podlega przepisom ADR.

Wskazoéwki ogolne: Ta karta zastepuje wszystkie poprzednie wersje.Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
reprezentuje naszg aktualng wiedze i praktyczne doswiadczenie. S to jedynie ogdine informacje
i nie stanowig o odpowiedzialnosci producenta za wykonawstwo i sposéb uzytkowania. Mogg
bowiem wystepowac roznice i specyficzne warunki sposobu wykonania.Produkt nalezystosowaé
zgodnie z wymagang wiedzg techniczng, oraz zasadami BHP.Nalezy unikac kontaktu ze skorg
oraz chroni¢ oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemy¢ je obficie czystg woda i zasiegnaé
porady lekarza. Zaleca sie uzywanie rekawic, okularéw i odziezy ochronne;.
Wszystkie dane techniczne podane sg dla temperatury 20 stopni Celsjusza. Temperatury te
dotyczg powietrza, podtoza i wbudowywanego materiatu.
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