
 FORMULAR

U-Wert Berechnungen
Checkliste

Auftraggeber:   

Objekt:   

Architekt:   

Baubeginn:       Neubau    Altbau

Ausführungsdatum: 

Objektdaten

Gewünschter U-Wert:  Sonstige:

Gewünschter Dämmstoff:   

Postleitzahl:    Straße:  

Schichtaufbau

Bauteile von  
innen nach außen

Genaue 
Markenbezeichnung

Lambda in  
W/mK

Dichte in  
kg/m³

Dampfdiffusions- 
Koeffizient

Dicke in  
mm

Bemerkungen: 
    

Berechnungen schicken an:  Termin: 

Ansprechpartner: 

 
Eine Berechnung erfordert eine genaue Angabe der Bauteile und deren Daten. Eine Verbindlichkeit daraus kann nicht abgeleitet werden.  
Bei Detailfragen wenden Sie sich bitte an unsere Bauberatung und senden Sie dieses Formular an eine der folgenden Adressen. 
Vorarlberg: emil.pfitscher@roefix.com; Tirol: joachim.plattner@roefix.com; OÖ: manuel.wesentslintner@roefix.com;  
W/NÖ: christian.prischl@roefix.com; STMK: daniel.kienreich@roefix.com; Kärnten: tamara.kitz@roefix.com
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