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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni oznaé€eni:

HASIT SMK

Dodateéna injektazni izolace

1.2 Pfislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Faze Zivotniho cyklu ;
C/PW Spotrebitelské pouziti / Siroké pouziti profesionalnimi pracovniky

Oblast pouziti
SU19 Stavebnictvi a stavitelské prace

Kategorie produktt
PC9a povrchové materialy a barvy, fedidla, odstranovace povrchovych materiald

Kategorie procestl
PROC10 Aplikace valeCkem nebo Stétcem.
PROC19 Manualni ¢innosti zahrnujici kontakt s rukou

Kategorie environmentalni expozice
ERC10b / ERC11b Siroké pouziti pfedmétd s vysokou hodnotou uvolfiovani nebo zamérnym
uvolfiovanim

Kategorie vyrobki
ACO Jiné

Pouziti latky / pripravku
Horizontalni pfekazka pfi injektazi - Produkt pro pramyslové, komeréni i individualni vyuziti pro
zapracovani do stavebnich konstrukci. Jiné pouZiti se nedoporuduje.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Identifikace vyrobce/dovozce:

HASIT Sumavské vapenice a omitkarny, s.r.o.
Velké Hydcice

34101 Horazdovice

Cesko

Tel. +420 (0)376 531 111
Fax +420 (0)376 512 314
hasit@hasit.cz

hasit.cz

Obor poskytujici informace:
Bezpecnost vyrobku (pracovni dny od 7:00 do 15:00 hod)
Ing. Jaroslav Stulik (Tel: 420 376 531 116 , Mail: jaroslav.stulik@hasit.cz)

1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace

Evropska tisfova linka: 112

[: Toxikologické informacni stfedisko: +420/(0)224 919 293 nebo +420/(0)224 915 402

cz—
(Pokracovani na strané 2)
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ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008
Flam. Liq. 3 H226 Hoflava kapalina a pary.
Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kuzi.

2.2 Prvky oznaceni

Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznagen podle nafizeni CLP.

Piktogramy oznacujici nebezpeci

GHS02 GHSO07

Signalni slovo
Varovani

Udaje o nebezpeénosti
H226 Hoflavéa kapalina a pary.
H315 Drazdi kazi.
Bezpecnostni pokyny

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi
zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy §tit/
chranice sluchu.

P233 Uchovavejte obal t&sné uzavieny.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu
okamzité svléknéte. Oplachnéte kuzi vodou [nebo osprchuijte].

P332+P313 PFi podrazdéni kGze: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetreni.
P370+P378 V pfipadé& pozaru: K uhaSeni pouZzijte kysli€nik uhlicity.
P501 Odstrarite obsah/obal v souladu s mistnimi a narodnimi predpisy.

2.3 DalSi nebezpecnost

Pfipravek obsahuje organicka rozpoustédla. Zabrarite vdechovani, styku s klzi a pfipadnému
vzniku vybusné smési rozpoustédel se vzduchem. Opakovany kontakt s pokoZkou mlze zplsobit
vysus$eni nebo popraskani kuze.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: NepouZije se.
vPVvB: NepouZije se.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZzkach

3.1 Chemicka charakteristika: Latky

Tento produkt je smési.
(Pokracovani na strané 3)
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3.2 Smési
Popis:

Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpelnych pfimési

Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:

CAS: 2550-02-9 N-Alkyltrialkoxysilan 10-20%
EINECS: 219-842-7 & Flam. Liq. 3, H226; <> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2,

REACH: 01-2119966162-38 |H315

CAS: 64-17-5 Ethanol 1-5%
EINECS: 200-578-6 & Flam. Lig. 2,H225
Indexové Cislo: 603-002-00-5

REACH: 01-2119457290-43

Jiné latky (>20%):

Polymer | Silikonova pryskyfice 50 - <100%
REACH: *

Dodate€na upozornéni:
Znéni uvedenych Udajl o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

" Nepodléha registraci v souladu s ES 1907/2006 Ptiloha V (bod 7) nebo Clanek 2.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

[: Prvni pomoc

VSeobecné pokyny:

Pfi potizich vyhledat |ékafskou pomoc. Pfi bezvédomi, nepodavat nic usty, uvést do stabilizované
polohy a vyhledat |ékafskou pomoc. Pfiznaky otravy se mohou projevit az po mnoha hodinach,
proto je nutny Iékafsky dohled nejméné 48 hodin po nehodé. Pro osoby poskytujici prvni pomoc
nejsou nutné Zadné specialni osobni ochranné prostfedky. PfedevSim by se mély vyhnout pfimému
kontaktu s pfipravkem.

Pfi nadychani:

Postizeného dovést na Cerstvy vzduch a uloZit v klidném prostfedi. Pfi potizich vyhledat Iékafskou
pomoc. Pfi nepravidelném dechu nebo zastavé dechu provést umélé dychani. Pfi bezvédomi ulozit
do stabilizované polohy na boku.

Pri styku s kazi:

Odstranime potfisnény odév. Zasazené ¢asti pokozky ocistit vatou nebo buniinou a nasledné
dukladné omyt vodou a jemnym Cisticim prostfedkem. Nepouzivejte rozpoustédla nebo fedidla.
Nevystavujte UV zafeni a pfimému sluneénimu svétlu (mozna senzibilizace). Pfi neodeznivajicim
podrazdéni pokozky je nutno vyhledat Iékafre.

P¥i zasazeni o€i:

Neprotirejte si o€i, protoze dalSi poSkozeni mize byt zpisobeno mechanickym namahanim. Pokud
je to nutné, odstrante kontaktni CoCky a ihned vyplachujte o€i vodou nebo izotonickym o€nim

roztokem (napf 0,9% NaCl) po dobu nejméné 20 minut. Vyhledejte odbornou pomoc o¢niho lékare
(Pokracovani na strané 4)
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P¥i poziti:

Nevyvolavejte zvraceni. Pokud je pacient pfi védomi, vyplachnout Usta vodou a vypit vét§i mnozstvi
vody. Vyhledejte pomoc Iékafe nebo toxikologického centra.

Pfiznaky a ucinky jsou popsany v kapitola 2 a 11.
Inhalace rozpoustédel muze zpusobit bolesti hlavy, zavraté, unavu, svalovou slabost, necitlivost a
ztratu védomi. Dlouhodobé vysoké davky mohou zplsobit kdma a smrt.

Nebezpedi:

Inhalace rozpoustédel nad hodnotou MAC miiZze zpusobit podrazdéni sliznic a dychacich cest, vést
k poSkozeni ledvin a jater a poSkodit centralni nervovou soustavu. Symptomy a pfiznaky zahrnuji
bolesti hlavy, zavraté, unavu, svalovou slabost, ospalost. Del8i nebo opakovany kontakt snizuje
pfirozenou hydrataci klize, coz vede k vysychani pokozky. Produkt se mlze vstfebavat pfes kizi do
téla. Rozpoustédla mohou zplsobit podrazdéni oci a opakované i Ujmu na zdravi.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
PFi konzultaci s lékafem pFedloZte tento bezpednostni list.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni poZaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva:
CO2, hasici prasek nebo rozestfikovany vodni paprsek. Vétsi pozar hasit pénou odolnou vici
alkoholu.

Nevhodna hasiva:
PIny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

PFi pozaru vznika husty ¢erny kouf. Expozice produktt rozkladu muze zplsobit vazné zdravotni
problémy.

Plyny/pary se Sifi pfi zemi -nebezpedi vzplanuti.

5.3 Pokyny pro hasice
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi pfiblizovat.

Zvlastni ochranné prostredky pro hasice:

Pouzivejte vhodnou ochranu dychacich cest a v pfipadé potfeby ochranny odév.

Dalsi udaje:

Ohrozené nadrze chladit vodni sprchou. Kontaminovanou vodu oddélené sbirat, voda nesmi
vniknout do kanalizace. Pevné zbytky po poZaru a kontaminovana hasici voda se musi zlikvidovat
podle platnych ufednich predpisu.

ODDIL 6: Opatreni v pripadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Starat se o dostate&né vétrani. Chranit pfed zapalnymi zdroji. Zabrafite zasazeni o€i, styku s
pokoZkou a vdechnuti. Osoby se nesmi pfiblizovat a musi zlstat navétrnné strané. Informace o
expozi¢nich limitech a pouziti osobnich ochrannych prostfedkt (bod 8).

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod. Pfi vniknuti do kanalizace

nebo vodniho toku informovat pfisludné orgény.
(Pokracovani na strané 5)
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6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi

Nesplachovat vodou nebo Cisticimi prostfedky, obsahujicimi vodu. Sebrat s materialy, vazicimi
kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny). Zachyceny material
odstranit podle predpis(.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o bezpe¢ném zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Na pracovisti zabezpedit dobré vétrani a odsavani. Zamezit styku s pokozkou a zrakem. Nosit
osobni ochranny odév. Zajistéte moznost umyti/vodu k vyplachnuti o€i a omyti kGize. S produktem
by nemély manipulovat osoby, které jsou nachylné k onemocnénim kuze nebo jinym alergickym
reakcim kuze. Béhem prace nejist, nepit, nekoufit, neSriupat.

Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:

@ Nepfiblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekoufit.

Chranit pfed horkem.

Zaijistit proti elektrostatickému naboji.

Pfi zahfati vpfes bod hofeni, rozpraSovani nebo zamlzeni je mozny vznik zapalnych smési ve
vzduchu.

7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Pokyny pro skladovani:

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Uchovavejte mimo dosah déti. Zbozi skladujte v plivodnim obalu na chladném, dobfe vétraném
misté. Zajistit podlahovou vanu bez odtoku.

Upozornéni k hromadnému skladovani:

Pfechovavat oddélené od oxida&nich &inidel.

Uskladnit oddélené od potravin, napoja a krmiv.

Dalsi udaje k podminkam skladovani:

Chranit pfed mrazem. Chranit pfed horkem a pfimym slunénim svétlem.

Doba pouzitelnosti:
Doba pouzitelnosti (+5°C az +25°C): Viz podrobnosti na obalu.

Skladovaci trida: 3

7.3 Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

cz—
(Pokracovani na strané 6)



Strana 6/15

Bezpecnostni list

podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum vydani: 17.12.2023

Cislo verze 4

“HASIT-

Pfirozené lépe stavét

Revize: 06.02.2023

HASIT SMK

(Pokracovani strany 5)

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Kontrolni parametry:

64-17-5 Ethanol

NPK (CZ) | Kratkodoba hodnota: 3000 mg/m?
Dlouhodoba hodnota: 1000 mg/m?

DNEL

2550-02-9 N-Alkyltrialkoxysilan

Oralné Dlouhodobé ucinky
PokoZkou | Systémové - Dlouhodobé ucinky
Inhalovanim | Systémové - Dlouhodobé ucinky

19,6 mg/kg bw/d (Spotrebitel)
30,91 mg/kg bw/d (Spotiebitel)
62,95 mg/kg bw/d (Pracovnik)
106,59 mg/m® (Spotrebitel)
436,28 mg/m? (Pracovnik)

64-17-5 Ethanol

Mofska voda

Sedimenty (Sladka voda)
Sedimenty (Mofska voda)
Cistika odpadnich vod

Oralné Dlouhodobé uginky 87 mg/kg bw/d (Spotebitel)
PokoZkou | Systémové - Dlouhodobé ucinky | 206 mg/kg bw/d (Spotfebitel)
343 mg/kg bw/d (Pracovnik)
Inhalovanim | Systémové - Dlouhodobé ucinky | 114 mg/m? (Spotfebitel)
950 mg/m? (Pracovnik)
Systémové - Kratkodobé ucinky | 950 mg/m? (Spotfebitel)
1.900 mg/m? (Pracovnik)
PNEC
2550-02-9 N-Alkyltrialkoxysilan
Sladka voda 2 mg/l (zadné specifikace)

0,2 mg/l (Za4dné specifikace)
96 mg/kg (zadné specifikace)
9,6 mg/kg (Zadné specifikace)
10 mg/l (zadné specifikace)

Slozky s biologickych meznich hodnot:
Neni relevantni

Dals$i upozornéni:

Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

8.2 Omezovani expozice

8.2.1. Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostredki

VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:

Uskladnit oddélené od potravin, napojd a krmiv. Odstranit potfisnény odév a dikladné vyperte pred
dal8im pouzitim. Pfed pfestadvkami a po praci umyt ruce. Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
Bé&hem préace nejist, nepit, nekoufit, neSnupat. Preventivni ochrana pokozky masti. Na pracovisti

musi byt zajiSténa moznost omyti pokoZzky.

(PokraCovani na strané 7)
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Ochrana dychacich cest:

V pfipadé nedostatecného vétrani pouzijte masku s vhodnym plynovym filtrem (typ A1
podle EN 14387).

Ochrana rukou:

Chemicky odoIné ochranné rukavice dle EN ISO 374

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu. Vzhledem k tomu, Ze chybi testy,
neni mozné doporucit material rukavic pro produkt. Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu
praniku, permeability a degradace. Kontrola ochrannych rukavic pfed kazdym pouzitim. Pro
preventivni ochranu rukou se doporucuje pouzivani prostfedk( na ochranu kize. Aby bylo
zabranéno problémum s pokozkou, je nutno no$eni rukavic omezit na minimum.

Material rukavic:

Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle
vyrobce. ProtoZe je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypoditat a je nutno
udélat pred pouzitim zkousku.

Doba praniku materialem rukavic:
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy pruniku materidlem ochrannych rukavic.

Pro trvaly kontakt jsou vhodné rukavice z nasledujiciho materialu:
Polychloropren (tloustka materialu > 0,5 mm; doba prlrazu > 480 min.)
Nitrilova pryz (tloustka materialu > 0,35 mm; doba priirazu > 480 min.)
Butylkau€uk (tloustka materialu > 0,5 mm; doba prtrazu > 480 min.)
Fluorokaucuk (tloustka materialu > 0,4 mm; doba prarazu > 480 min.)
Rukavice z PE

Doporucuji se neoprenové ochranné rukavice s tloustkou materialu > 0,5 mm.

Nevhodné jsou rukavice z nasledujiciho materialu:

Rukavice nepropustné pro kapaliny z latky, kiize nebo podobnych materiald.
Gumoveé rukavice

Rukavice z PVC

Ochrana oci a obli¢eje:

@ Ochranu pred zasazenim oci zajisti t&ésné uzaviené ochranné bryle dle EN 166.

Ochrana kuze:

Ochranné obleceni odolné proti Fedidlim

Opatieni k Fizeni rizik:
Zaskolenim obsluhy ve spravném pouzivani osobnich ochrannych prostfedkl je zajisténa
poZadovana urover efektivity.

8.2.2. Poznamky k technickému navrhu systému
Zajistéte dostatecné vétrani, napfiklad prostfednictvim lokalniho odsavani nebo celkového
odvadeéni odpadniho vzduchu. Pokud vétrani nestaci k udrzeni koncentrace rozpoustédlovych par

pod mezni hodnotou pro pracovisté, je nutno pouzit vhodné vybaveni pro ochranu dychacich cest.
(Pokra€ovani na strané 8)
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8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi
Zabrante praniku do Zivotniho prostfedi. Zbytek zpracujte nebo zlikvidujte dle pfedpisu.
PFi vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné organy.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
VSeobecné udaje

Skupenstvi Kapalna

Vzhled:

Skupenstvi: Kapalna

Barva: Zlutava

Zapach: Pichlavy

Prahova hodnota zapachu: Neni relevantni pro bezpecnost

pH pfi 20 °C ~4

Zména stavu

Bod tani / bod tuhnuti Neni uréeno

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi

bodu varu ~80°C

Hoflavost

Bod vzplanuti: 24 °C (DIN 53171)

Teplota rozkladu: Neni uréeno

Oxidaéni vlastnosti: Zadné

Vybusné vlastnosti: | kdyZz produktu nehrozi nebezpedli exploze, je
pfesto mozné nebezpedi exploze ve smési par se
vzduchem.

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

Dolni mez: Neni uréeno

Horni mez: Neni uréeno

Zapalna teplota: Neni uréeno

Tlak pary: Neni uréeno

Hustota a/nebo relativni hustota

Hustota pfi 20 °C: 0,9-1g/cm®

Velikost €astic:

Viskozita:

Dynamicky pfi 20 °C: <100 mPas (DIN 53019)

Rozpustnost

Vodé: Nerozpustna

Obsah redidel:

Organicka redidla: 1-5%

VOC bez vody (ES): 45 - 50 g/l

VOC s vodou (ES): 9-504g/

VOC s vodou (ES): 1-5%

9.2 Dalsi informace

Informace tykajici se tfid fyzikalni

nebezpecnosti

Vybusniny Neni relevantni
Horlavé plyny Neni relevantni
Aerosoly Neni relevantni
Oxidujici plyny Neni relevantni
Plyny pod tlakem Neni relevantni

(Pokracovani na strané 9)
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Horlavé kapaliny Hoflava kapalina a pary.

Horlavé tuhé latky Neni relevantni

Samovolné reagujici latky a smési Neni relevantni

Samozapalné kapaliny Neni relevantni

Samozapalné tuhé latky Neni relevantni

Samozahfrivajici se latky a smési Neni relevantni

Latky a smési, které uvoliuji hoflavé plyny

pfi styku s vodou Neni relevantni

Oxidujici kapaliny Neni relevantni

Oxidujici tuhé latky Neni relevantni

Organické peroxidy Neni relevantni

Latky a smési korozivni pro kovy Neni relevantni

Znecitlivélé vybusniny Neni relevantni

ODDIL 10: Stélost a reaktivita

10.1 Reaktivita
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.2 Chemicka stabilita
Produkt je stabilni, pokud je spravné a v suchu ulozen.

Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
PFi zahfati nebo v pfipadé pozaru se mohou vytvaret jedovaté plyny.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Pfi zahfati vpfes bod hofeni, rozpraSovani nebo zamlzeni je mozny vznik zapalnych smési ve
vzduchu.

Reakce s kyselinami,alkaliemi a oxida&nimi prostfedky.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Chranit pfed horkem a slune€nimi paprsky.

10.5 Neslucitelné materialy
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

P¥i zahfati nebo v pfipadé pozaru se mohou vytvaret jedovaté plyny.
Dalsi udaje:

DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
Akutni toxicita:

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

2550-02-9 N-Alkyltrialkoxysilan

Oralné LDso > 5.110 mg/kg (Krysa) (OECD 401)

Inhalovanim | LCs, (4h)|> 22.200 mg/I (Krysa) (OECD 403)

64-17-5 Ethanol

Oralné ‘LD50 ‘3.450 mg/kg (Mys)

(Pokracovani na strané 10)
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7.060 mg/kg (Krysa)
Inhalovanim | LCs, (4h)|20.000 mg/l (Krysa)

DalSi udaje (k experimentalni toxikologii):
2550-02-9 N-Alkyltrialkoxysilan

Oralné OECD 471 (In vitro - Mutation, | (Bakterie)
Ames-Test) negative

OECD 407 (Repeated dose|> 1.000 mg/kg bw/day (Krysa)
oral toxicity 28d)

Pokozkou OECD 439 (Human skin model | (zadné specifikace) (OECD 439)
test)
Inhalovanim OECD 413 (Subchronic|>2,54 mg/l (Krysa)
inhalation toxicity 90d)
Drazdivé plUsobeni na pokozku | OECD 404 (skin) (Kralik)
Category 2 (irritant)
Drazdivé plGsobeni na ofi OECD 405 (eye) (Kralik)
not irritant
Zcitlivovani OECD 406 (sensitization) (Morcata)

not sensitizing
OECD 474 (In vivo - Micro| (Mys)

nucleous test) negative
OECD 415 (Reproduction| (Krysa)
toxicity study) negative - > 1 000 mg/kg bw/day
(actual dose received)
Na kuzi:
Drazdi kdzi.
Na zrak:

Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Senzibilizace:
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Mutagenita v zarode¢nych bunkach:
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita:
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci:
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice (STOT SE):
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice (STOT RE):
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pii vdechnuti:

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Praktické zkuSenosti

DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

Obecné komentare
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

(PokraCovani na strané 11)

CzZ—



Strana 11/15 -HASIT
Bezpecnostni list L

podle 1907/2006/ES, Cléanek 31 Prirozené lépe stavét
Datum vydani: 17.12.2023 Cislo verze 4 Revize: 06.02.2023

HASIT SMK

(Pokracovani strany 10)

Subchronicka - chronicka toxicita:

Inhalace rozpoustédel nad hodnotou MAC miiZze zpusobit podrazdéni sliznic a dychacich cest, vést
k posSkozeni ledvin a jater a poSkodit centralni nervovou soustavu. Symptomy a pfiznaky zahrnuji
bolesti hlavy, zavraté, unavu, svalovou slabost, ospalost. Del8i nebo opakovany kontakt snizuje
pfirozenou hydrataci klize, coz vede k vysychani pokozky. Produkt se mlze vstfebavat pfes kizi do
téla. Rozpoustédla mohou zplsobit podrazdéni oci a opakované i Ujmu na zdravi.

11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Aquaticka toxicita:
V soucCasné dobé neexistuje Zadné toxikologické hodnoceni pro tento vyrobek. VSechny podklady a
doporuceni byly provedeny na zakladé vypodtu.
2550-02-9 N-Alkyltrialkoxysilan
LCs (96h) |80 mg/l (Danio pruhované - danio rerio)
ECio > 100 mg/l (Mikroorganismy obecné)
3h

ECs (48h) [21,2 - 140 mg/l (Hrotnatka velka - daphnia magma)
ECs (72h) |> 819 mg/l (Rasa)

NOEC (21d) |> 66 mg/l (Bezobratli - invertebrate)

64-17-5 Ethanol

LCs (96h) | 15.300 mg/l (Stfevle - pimephales promelas)

ECs (72h) | 275 mg/l (Rasa - algae chlorella vulgaris) (OECD 201)
EC1 (72h) | 11,5 mg/l (Rasa - algae chlorella vulgaris) (OECD 201)

Akutni toxicita pro vodni bezobratlé organismy

64-17-5 Ethanol
ECs, (48h) | > 10.000 mg/l (Hrotnatka velka - daphnia magma)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Cast sloZek je biologicky odbouratelna.

12.3 Bioakumulac¢ni potencial
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v padé
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: NepouZije se.

vPVB: NepouZije se.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
12.7 Jiné nepfiznivé ucinky

Literatura

DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
(PokraCovani na strané 12)
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Ekotoxické ucinky:
DalS8i relevantni informace nejsou k dispozici.

Reakce v gistirnach:
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
Dalsi ekologické udaje:

VSeobecna upozornéni:

Tfida ohroZeni vody 1 (Samozafazeni): Slabé ohrozeni vody

Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vét§im mnozstvi do spodni vody, povrchovych vod nebo
kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Doporuceni:

Nesmi se odstranovat spole¢né s odpady z domacnosti. Musi se odevzdat do
sbéru zvlastnich odpadl nebo do shéru problémovych latek.

Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi pfedpisy.
Evropsky katalog odpadti
17 09 03* | Ostatni stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné odpadnich smési) obsahujici nebezpeéné
latky
1501 04 |Kovové obaly

HP3 Horflavé

HP4 Drazdivé - drazdivé pro klzi a pro odi

15 01 04 pro prazdné obaly
13.2 Kontaminované obaly

Doporuceni:
Odstranéni podle pfislusnych predpisu.
Obaly neobsahujici zbytky produktu pfedejte k recyklaci.

Doporucéeny cistici prostredek:
Voda, pfipadné s pfrisadami ¢isticich prostfedk.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1 UN ¢islo nebo ID €islo

ADR, IMDG, IATA UN1993

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

ADR 1993 LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N. (N-
Alkyltrialkoxysilan)

IMDG, IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (N-
Alkyltrialkoxysilane)

(Pokracovani na strané 13)
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14.3 Trida/tfidy nebezpecénosti pro prepravu
ADR, IMDG, IATA

@

trida 3 Hoflavé kapaliny
Etiketa 3

14.4 Obalova skupina
ADR, IMDG, IATA 1]

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Latka znec€ist'ujici more: Ne

14.6 Zvlastni bezpec¢nostni opatieni pro

uzivatele Varovani: Hoflavé kapaliny
Identifika¢ni ¢islo nebezpecnosti (Kemlerovo

Cislo): 30

EMS-skupina: F-E,S-E

Stowage Category A

14.7 Namorni hromadna pireprava podle
nastroji IMO Neni relevantni

Prepraval/dals$i udaje:

ADR

Omezené mnozstvi (LQ) 5L

Vynata mnozstvi (EQ) Kod: E1
NejvysSi Cisté mnozstvi na vniténi obal: 30 ml
NejvysSi Cisté mnozstvi na vnéjsi obal: 1000 ml

Pirepravni kategorie 3

Kod omezeni pro tunely: D/E

IMDG

Limited quantities (LQ) 5L

Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000
ml

UN "Model Regulation™: UN 1993 LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N. (N-

ALKYLTRIALKOXYSILAN), 3, Il

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési
Rady (EU) 2012/18

Nebezpeéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA I :
Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

Kategorie Seveso: P5c HORLAVE KAPALINY

Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pfi uplatnéni pozadavkl pro podlimitni mnozstvi: 5.000 t
(PokraCovani na strané 14)
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Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pfi uplatnéni pozadavkd pro nadlimitni mnozstvi: 50.000 t

RADY (ES) &. 1907/2006 PRILOHA XVII : Omezuijici podminky: 3

Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich - P¥iloha Il

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.
NARIZENI (EU) 2019/1148

Nafrizeni (ES) €. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

Nafizeni (ES) €. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory
drog mezi Spole€enstvim a tretimi zemémi

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

Narodni predpisy:

Upozornéni na omezeni prace:
Dodrzet pracovni omezeni pro mladistvé.
Dodrzet pracovni omezeni pro budouci a kojici matky.

Biocidni pfipravek uc¢inné latky (528/2012/EG):
Udaje vyplyvajici z receptury a informace o surovinach od jednotlivych dodavateld.

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

Klasifikace podle smérnice 2004/42/ES: Odpada.

Stupeii ohrozeni vody:
VOT 1 (Samozafazeni): Slabé ohrozujici vodni zdroje

Jina ustanoveni, omezeni a zakazy:

-Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické
latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise
(ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/
ES a 2000/21/ES

-Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési, o zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o
zméneé narizeni (ES) ¢. 1907/2006

-‘Nafizeni Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. kvétna 2015, kterym se méni nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych
latek

-Nafizeni (ES) 1013/2006 o pfepravé odpadu
-Technicka pravidla pro nebezpeéné latky 900 - meznimi hodnotami, (TRGS 900, Némecko)

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dal$i informace

Odavodnéni zmén:
* Udaje byly oproti pfedeslé verzi zménény.

Relevantni véty:
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

(Pokracovani na strané 15)
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H226 Hoflavéa kapalina a pary.
H302 Zdravi Skodlivy pfi poZziti.
H315 Drazdi kazi.
Pokyny k navodu:
Dalsi Skoleni pro €innosti zahrnujici nakladani s nebezpe&nymi latkami nejsou nutné.

Obor, vydavajici bezpecnostni list:
Bezpecnost vyrobku (+43/(0)5522-41646-0 / klaus.ritter@fixit-gruppe.com)

Poradce:
Dr. Klaus Ritter

Datum predchozi verze: 23.12.2022
Zkratky a akronymy:

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (maximum concentration of a chemical substance in the workplace, Austria/
Germany)

PBT: persistent, bioaccumulative and toxic properties

vPVB: very persistent, bioaccumulatice properties

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Odhadované hodnoty akutni toxicity)

Flam. Lig. 2: Hoflavé kapaliny — Kategorie 2

Flam. Lig. 3: Hoflavé kapaliny — Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kizi — Kategorie 2

DalSi informace:

Informace uvedené v tomto bezpeénostnim listu vychazeji ze sou€asného stavu znalosti.
Neposkytuji zadnou zaruku kvality vyrobku. VSichni spotfebitelé naSich vyrobkd musi dodrzovat
platné pfedpisy a to i ty, které v tomtu dokumentu uvedeny nejsou.
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