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RÖFIX EPS-P 035
Izolacijska plošča za podzidek

www.roefix.comPodjetje iz skupine FIXIT GRUPPE

Tehnični list verzija 13.03.2023

Pravne in tehnične 
informacije:

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s 
splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Visokoekspandirana stiroporna plošča iz trde pene EPS-F30 (WLG 035) za izolacijo podzidkov.
Z vaflju podobno površino.
Primerna za stare in nove objekte.

Lastnosti materiala: • optimirane izolacijske lastnosti
• Točne mere zaradi modela v katerega speljujemo peno
• Visoka obstojnost oblik tudi pri visokih temperaturah in obremenitvah
• ne vsebuje HFCKW in HFKW

Obdelava:

   

Tehnični podatki
SAP šifra: 2000148134 2000148771 2000148772 2000148773 2000150873
NAV-Art. Nr.: 111325 111327 111328 111329 118886
Način pakiranja

Enota na paleto 5 Kos/EN 4 Kos/EN 3 Kos/EN 3 Kos/EN 2 Kos/EN
Enota na paleto 2,5 m²/EN 2 m²/EN 1,5 m²/EN 1,5 m²/EN 1 m²/EN
Debelina 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm
Širina 1.000 mm
Višina 500 mm
Paroprepustnost µ pribl. 60
Koeficient toplotne 
prevodnosti λd

0,031 W/mK

Strižna trdnost ≥ 150 kPa
Vodovpojnost < 0,03 kg/m² h
Spec. gostota srednjega sloja pribl. 30 kg/m³
Kategorija popusta 2,9 m²K/W 3,5 m²K/W 4,1 m²K/W 4,65 m²K/W 5,25 m²K/W
Temperatura podlage > 5 °C
Odpornost na ogenj E (EN13501-1)

Osnova materiala: • Stiroporni izolacijski material iz hidrofobnega trdnega penastega materiala, proizvedenega na 
osnovi toplotne obdelave ekspandiranega polistirenskega granulata.

Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti 
pod +5 °C.

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite 
varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Skladiščenje: Suho, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce,svetloba).
Rok uporabe najmanj 12 mesecev.
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Splošna opozorila: S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.
Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnem znanjem in praktičnimi izkušnjami.
Podatke smo pripravili skrbno in vestno,vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost 
kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno 
ali kako drugače. Kupec je dolžanvedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza 
predvidenemu namenu uporabe.
Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se 
zagotavlja nespremenjena kakovost.
Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo našihizdelkov, vam je na voljo 
naša tehnično-svetovalna služba.
Posodobljene tehnične liste najdete nainternetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri 
tehnično-svetovalni službi.


