
HASIT 653
Kalkzementputz Rapid

HASIT Trockenmörtel GmbH 

Zentrale
Landshuter Straße 30
85356 Freising
Tel.: +49 8161 602-0
Fax: +49 8161 602-70400
kontakt@hasit.de
Werk Schwarzenfeld
Karl-Knab-Straße 44
92521 Schwarzenfeld
Tel.: +49 9435 92-0
Fax: +49 9435 92707-70761

Vertriebsbereich Süd
Werk Eichenkofen
Mooslerner Weg 12
85435 Erding
Tel.: +49 8122 120-0
Fax: +49 8122 120-79862
Werk Kissing
Auenstraße 11
86438 Kissing
Tel.: +49 8233 7900-0
Fax: +49 8233 7900-70561

Vertriebsbereich Süd-Ost
Werk Regensburg
Ditthornstraße 18
93055 Regensburg
Tel.: +49 941 79595-0
Fax: +49 941 79595-70980

Vertriebsbereich Mitte 
Werk Crossen
Am Rautenanger 6
07613 Crossen an der Elster
Tel.: +49 36693 494-0
Fax: +49 36693 494-70164

Vertriebsbereich Süd-West
Werk Ammerbuch-Altingen
Berger Weg 1
72119 Ammerbuch-Altingen
Tel.: +49 7032 973-0
Fax: +49 7032 973-70262

www.hasit.de



Unterputz

HASIT 653
Kalkzementputz Rapid

Der schnelle Kalk-Zement-Putz HASIT 653 ist rein minera-
lisch und polystyrolfrei. Er zeichnet sich durch optimiertes 
Schwindverhalten aus.

Vorteile auf einen Blick

•  Universell einsetzbar:
- auf allen mineralischen Untergründen
- für innen und außen
- für Schlitze, Löcher, Risse

•  Ein-/mehrlagig 
(frisch in frisch, 2 Schichten ohne Wartezeit)

• Einfache Verarbeitung

•  Einfach und schnell: 
Putzen, rabottieren, � lzen an einem Tag

• Polystyrolfrei und rein mineralisch

• Optimiertes Schwindverhalten

Mit steigenden Baukosten spielt der Faktor Zeit eine immer 
größer werdende Rolle. Zeitersparnis im Bauablauf macht 
sich durch geringere Kosten und zufriedene Bauherrschaft 
bemerkbar. 

Der schnelle Kalk-Zementputz HASIT 653 punktet durch:
• Robustheit
• Schnelligkeit 
• Zuverlässigkeit 
• Hohe Ober� ächenqualität

Der Unterputz aus Kalk-Zement eignet sich auch her-
vorragend für:

Feuchträume wie öffentliche WCs, Bad (bodengleicher Ein-
lauf, ohne Duschtasse), Sauna und Garage oder gewerbli-
che Nassräume wie öffentliche Duschen, Hotelküche oder 
Metzgerei*.

*Eine Abdichtung entsprechend der Feuchtebeanspruchungsklasse speziell in 
Übergangsbereichen ist erforderlich (Merkblatt Verbundabdichtungen ZDB).

ProduktbeschreibungSicher wie zweilagig,
schnell wie einlagig!
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