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Saugos duomeny lapas  IKIRIEISEL

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis
Spausdinimo data: 12.02.2024 Versijos numeris 9 (pakeicia versijg 8) PerzZiaréta: 12.02.2024

1. SKIRSNIS. MedzZiagos arba misSinio ir bendrovés arba jmonés

identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius
Prekybos zenklas:
EXPERT SUPERFLEX KLEBER 104
Universeller Fliesenkleber

1.2 Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo bidai

Gyvavimo ciklo etapas
C/PW VartotojiSkas naudojimas / Plagiai paplites profesionalus naudojimas

Naudojimo sektorius
SU19 Statybos ir konstravimo darbai

Produkto kategorija
PC9b Uzpildai, Slifavimo milteliai, glaistai, modeliavimo molis

Proceso kategorija
PROC19 Rankiniu bldu atliekami darbai, kai cheminés medziagos lieCiamos rankomis

ISleidimo j aplinkg kategorija

ERC10a / ERC11a Placiai paplites gaminiy naudojimas su negausiu cheminés medziagos
iSsiskyrimu

Gaminio kategorija

AC4 Akmens, gipso, cemento, stiklo ir keramikos gaminiai

Medziagos / miSinio panaudojimas

Plyteliy klijai - Pramoninés, profesionalios ir privagios paskirties gaminys, skirtas maiSymui su
vandeniu, naudojimui statyboje. Nepatartina naudoti jokiais kitais tikslais.

1.3 Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys
Gamintojas / tiekéjas

KREISEL Vilnius, UAB
Metalo g. 6

02190 Vilnius

Lietuva

Tal. +370 52 16 40 41
Faks +370 52 10 47 64
kreisel@kreisel.lt
kreisel.lt

Informacijos Saltinis:
Produkty saugos skyrius (darbo dienomis 8:00 - 16:00)

1.4 Pagalbos telefono numeris

Neatidéliotina informacija apsinuodijus: +370 /5 236 20 52
Europos pagalbos numeris: 112
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2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medziagos ar misinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008
Skin Irrit. 2 H315 Dirgina oda.

Eye Dam. 1 H318 Smarkiai pazeidzia akis.

Skin Sens. 1 H317 Gali sukelti alergine odos reakcija.
STOT SE 3 H335 Gali dirginti kvépavimo takus.
Papildomos nuorodos:

Klasifikacija sgry8yje su odos ir akiy dirginimu remiasi tyrimy su gyvanais rezultatais, Zr. literatiros
16 skyriy [4], [11]ir [12].

2.2 Zenklinimo elementai

Zenklinimas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei Zenklinamas pagal KZP reglaments.

Pavojaus piktogramos

<>

GHS05 GHSO07

Signalinis zodis
Pavojinga
Pavojy nustatantys komponentai etiketavimui:

Portlandcemendio klinkeris
Kalcio formiacija

Teiginiai apie pavojy
H315 Dirgina oda.
H318 Smarkiai pazeidzia akis.

H317 Gali sukelti alerging odos reakcijg.
H335 Gali dirginti kvépavimo takus.

Ispéjamieji teiginiai

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P261 Stengtis nejkvépti dulkiy.

P271 Naudoti tik lauke arba gerai védinamoje patalpoje.

P280 Muavéti apsaugines pirStines/dévéti apsauginius drabuzius/naudoti akiy (veido)

apsaugos priemones/naudoti klausos apsaugos priemones.
P305+P351+P338 PATEKUS | AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. ISimti kontaktinius
leSius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P315 Nedelsiant kreiptis j gydytoja.

P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.

P332+P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis j gydytoja.

P362+P364 Nusivilkti uZterStus drabuZius ir i§skalbti prie$ vél apsivelkant.

P304+P340 JKVEPUS: isnesti nukentéjusjjj j gryng ora; jam batina patogi padétis, leidzianti
laisvai kvépuoti.

P501 Turinj/talpykla i8pilti (i8mesti) | vietiniy ir nacionaliniy teisés akty nustatytas
vietas.

(Tesinys 3 psl.)
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2.3 Kiti pavojai

Sausam miSiniui sgveikaujant su vandeniu ar drégme, iSkart susidaro stipriai Sarminis tirpalas. Dél
didelio Sarmingumo drégnas skiedinys gali sukelti odos ir akiy dirginima. Ypac ilgalaikio kontakto
metu (pvz. klipéjimas drégname skiedinyje) dél Sarmingumo atsiranda rimty odos paZeidimy
pavojus.

Alveolinés frakcijos, kristalinio silicio oksido dalis sudaro maziau kaip 1%. Atsizvelgiant |
tai, produkto Zzenklinimas néra privalomas. Tadciau, nepaisant to, rekomenduojama naudoti
kvépavimo taky apsaugos priemones.

IS sauso miSinio susidarandios dulkés gali dirginti kvépavimo takus. Pakartotinas didesnio dulkiy
kiekio jkvépimas padidina rizikg susirgti plauciy ligomis.

MiSinys turi mazai chromaty, dél ko néra alergijos rizikos. Tirpaus chromo (VI) kiekis su vandeniu
sumaiSytame, paruostame naudojimui miSinyje nesudaro daugiau kaip 0,0002% sausos cemento
masés. Chromaty mazinimo efektyvumo prielaida yra tinkamas sausas sandéliavimas ir
maksimalios laikymo trukmés laikymasis.

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT: Nevartotina.

vPvB: Nevartotina.

Endokrininés sistemos ardomuyjy savybiy nustatymas

Produkto sudétyje néra medZziagy, kurios pasizyméty endokrinine sistemg ardanciomis savybémis.

3. SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.1 Cheminé chrakteristika: Medziagos
Sis gaminys yra misinys.

3.2 MiSiniai
Aprasymas:
Neorganiniy riSamyjy medziagy, uzpildy ir nekenksmingy priemaisy misinys

Pavojingos sudedamosios medziagos:

CAS: 14808-60-7 Silicio dioksidas (< 1% RCS) 25 -50%
EINECS: 238-878-4 Susidedantis i: 14808-60-7 Kvarcas (SiO,); 14464-46-1
REACH: * Kristobalitas; 15468-32-3 Tridymite
MedZiaga, kuriai Bendrijoje taikomi poveikio darbo vietose
apribojimai
CAS: 65997-15-1 Portlandcemencio klinkeris 25 -50%
EINECS: 266-043-4 Susidedantis i: 12168-85-3 Trikalcio silikatas (45 - 70%);
REACH: " 10034-77-2 Dikalcio silikatas (5 - 25%); 12042-78-3

Trikalcio aliuminatas (0 - 10%); 12612-16-7 Kalcio
aliuminato feritas (0 - 10%)

Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,
H317; STOT SE 3, H335
Konkrecios koncentracijos ribos:

Skin Irrit. 2; H315: C > 1%

Eye Dam. 1; H318: C>1 %

CAS: 544-17-2 Kalcio formiacija 1-2,5%

EINECS: 208-863-7 Eye Dam. 1, H318
REACH: 01-2119486476-24

(Tesinys 4 psl.)

LT—



Puslapis 4/16

Saugos duomeny lapas  IKIRIEISEL

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis
Spausdinimo data: 12.02.2024 Versijos numeris 9 (pakeicia versijg 8) PerzZiaréta: 12.02.2024

EXPERT SUPERFLEX KLEBER 104

(Puslapio 3 tesinys)

Papildomos nuorodos
Nurodyty rizikos fraziy turinio iesSkoti 16 straipsnyje.

" Ne, kurias privaloma registruoti pagal EB 1907/2006 V priedo (7 punktas) arba 2 Straipsniai.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

Pirmoji pagalba

Bendra informacija:
Suteikiant pirmajg pagalbg, specialios asmeninés saugos priemonés néra reikalingos, taciau reikéty
vengti kontakto su gaminiu.

Jkvépus:
Pas3alinti dulkiy Saltinj ir pasirGpinti grynu oru arba iSnesti nukentéjusijjj j gryng org. Esant pykinimui,
kosuliui ar dirginimui, kreiptis j gydytoja.

Po kontakto su oda:

Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai iSskalauti. Nedelsiant nusirengti iSteptus, jsigérusius
drabuzius. DrabuZius prie§ pakartoting naudojimg iSplauti. Batus, prie$ pakartotinai naudojant,
iSvalyti. Nesiliaujant odos perstéjimui, kreiptis j gydytoja.

Po kontakto su akimis:

Netrinti akiy, nes dél mechaninio poveikio akys gali bati papildomai pazeistos. Jei yra, iSimti
kontaktinius leSius ir nedelsiant, maziausiai 20 minu€iy skalauti akis atvertais vokais tekanciu
vandeniu. Esant galimybei, naudoti izotoninj akiy skalavimo tirpalg (pvz. 0,9% NacCl). Visuomet
pasikonsultuoti su gydytoju.

Prarijus:
Neskatinti vémimo. Nepraradus sgmonés, burng skalauti vandeniu, gerti daug vandens.
Pasikonsultuoti su gydytoju ar kreiptis j Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biura.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)

Simptomai ir poveikis aprasyti 2 ir 11 skyriuose.

Kontaktas su akimis gali stipriai ir galimai negrjZztamai paZeisti akis.

Esant ilgalaikiam salyc€iui, taip pat ir sauso bivio gaminys gali dirginti drégng odg ir sglygoti odos
dirglumg, dermatitg ar kitus stiprius odos pazZeidimus.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalinguma

Kreipiantis j gydytojg, pagal galimybes turéty bati pateiktas Sis Saugos duomeny lapas.

5. SKIRSNIS. Priesgaisrinés priemonés

5.1 Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo medziagos:
Tiek tiekiamas miSinys, tiek sumaiSytas néra degus. Dél to gesinimo priemonés derinamos prie
aplinkos gaisringumo.

5.2 Speciallis medziagos ar misinio keliami pavojai

Gaminys néra sprogus ar degus ir su kitomis medziagomis neturi degimg skatinancio poveikio.
Kilus gaisrui gali susidaryti neorganinés degimo dulkés. Vengti dulkiy susidarymo. Su vandeniu
reaguoja Sarmiskai.

(Tesinys 5 psl.)
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5.3 Patarimai gaisrininkams

Specialiosios priemonés néra batinos. Gesinimui panaudotg vandenj surinkti atskirai, jis neturi
patekti j kanalizacijg. Gaisro ir gesinimo vandens liku€iai turi bati sutvarkyti pagal atitinkamas
Zinybines instrukcijas.

6. SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros
Vengti dulkiy susidarymo. Vengti patekimo ant odos ir j akis, tai pat nejkvépti. Sekti nurodymais
uzkeretanciais kelig medziagos sklidimui aplinkoje ir naudoti asmenines apsaugos priemones.

6.2 Ekologinés atsargumo priemonés

Kadangi gali sglygoti pH vertés padidéjimg, neleisti patekti j vandens telkinius. pH vertei padidéjus
vir§ 9, gali atsirasti ekotoksikologinis poveikis. Atkreiptinas démesys j nuoteky ir gruntinio vandens
nacionalinius teisés aktus.

6.3 Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

ISbarstytg medzZiagg surinkti sausai ir, esant galimybei, panaudoti. Vengti dulkiy susidarymo.
Valymui naudoti ne Zemiau M dulkiy klasés (LST EN 60335-2-69) pramoninj siurblj. NeSluoti sausai.
Niekuomet valymui nenaudoti suspausto oro. Sausai valant susidarant dulkéms, batinai naudoti
asmeninés saugos priemones. Vengti susidaranciy dulkiy jkvépimo ir sgly€io su oda. Surinktg
medZiagg sunaikinti pagal instrukcijas.

Palikti sumai8ytg skiedinj sukietéti ir utilizuoti (ziaréti 13.1 skirsnj).

6.4 Nuoroda j kitus skirsnius

Informacija apie saugy vartojimg pateikiama 7 skyriuje.
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.
Informacija apie sunaikinimg pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Garantuoti gerg darbo vietos védinimg/nutraukima.Vengti dulkiy susidarymo. Vengti kontakto su
akimis ir oda. Dévéti asmenine apsaugine apranga. Turi bati praustuvy/turi bati vandens, akiy ir
odos nuplovimui. Sio produkto negali naudoti asmenys, sergantys odos ligomis arba tokie asmenys,
kuriy odos jautrumas yra padidintas. Darbo metu nevalgyti, negerti, nertkyti, nesSniurkscioti.

Pasibaigus galiojimo laikui, gaminiy nenaudoti, kadangi silpnéja esamy redukuojandiy priemoniy
veikimas ir 2.3 skyriuje nurodyta ribiné tirpaus cromo(VI) koncentracija gali bati virSyta. Tokiu atveju
dél gaminyje esanciy vandenyije tirpiy chromaty po ilgo kontakto gali iSsivystyti alerginis chromatinis
dermatitas.

Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo:
Nebutinos jokios specialiosios priemonés.

7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus
Sandéliavimas:

Reikalavimai sandéliavimo patalpoms ir talpoms:
Preparatg laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti gerai uzdarytuose induose vésioje ir sausoje
vietoje. Nenaudoti jokiy talpy i$ lengvyjy metaly.

Nuorodos dél laikymo bendrai:
Laikyti atokiai nuo maisto produkty, gérimy ir pasary.
(Tesinys 6 psl.)
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Kitos sandéliavimo nuorodos:

Laikyti sausai. Vengti vandens ir drégmés patekimo. Visuomet saugoti originalioje pakuotéje.
Netinkamai sandéliuojant (drégmeés patekimas) ar vir8yjus galiojimo laikg, gali susilpnéti esamy
chromaty redukavimo medziagy veikimas (ziaréti 7.1 skyriy).

Sandeliavimo laikas:
Sandéliavimo laikas (sausai, iki 20°C): Zidréti nurodymag ant pakuotés.

Sandéliavimo klasé: 13

7.3 Konkretus galutinio naudojimo budas (-ai)
Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolé /asmens apsauga

8.1 Kontrolés parametrai

Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebétinomis vertémis:
14808-60-7 Silicio dioksidas (< 1% RCS)

PRD (LT) IPRD ligalaikio poveikio ribinis dydis: 0,1 mg/m?
BOELV (EU) | IPRD ligalaikio poveikio ribinis dydis: 0,1* mg/m?
*respirable fraction

Sudedamosios dalys su biologiniy ribiniy ver€iy:
Atkrenta

a - alveoliné frakcija e - Jkvepiamoiji frakcija  (DIN EN 481)

Papildomos nuorodos:
Uz pagrindg buvo paimti sudarymo metu galioje sgra$ai.

8.2 Poveikio kontrolés priemonés
8.2.1. Individualios apsaugos priemonés, pavyzdziui, asmeninés apsaugos jranga

Bendrosios saugos ir higienos priemonés:

Laikyti atokiai nuo maisto produkty, gérimy ir pasary. Suteptus drabuzius nedelsiant nusivilkti ir
prie$ pakartotinj panaudojimg gerai iSvalyti. Prie$ pertraukas ir baigus darbg nusiplauti rankas.
Vengti kontakto su akimis ir oda. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerikyti, neSniurks&ioti. Odos
apsaugai vartoti apsauginj odos kremg. Numatyti galimybe nusiprausti darbo vietoje.

Kvépavimo apsauga:

Respiratorius (FFP2 tipo pagal EN 149)

Ribiniy ver¢iy uztikrinimui naudoti efektyvias technines priemones, pvz. vietinio dulkiy nusiurbimo
jrangg. Esant pavojui virSyti ribines vertes, pvz. dirbant su atvirais sausais milteliy pavidalo

gaminiais ar naudojant purskimo budu, naudoti pritaikytg kvépavimo taky apsaugos kauke:
(Tesinys 7 psl.)

LT—



Puslapis 7/16

Saugos duomeny lapas  IKIRIEISEL

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis
Spausdinimo data: 12.02.2024 Versijos numeris 9 (pakeicia versijg 8) PerzZiaréta: 12.02.2024

EXPERT SUPERFLEX KLEBER 104

(Puslapio 6 tesinys)
Ranky apsauga:

Chemikalams atsparios pirstinés pagal EN ISO 374

Mavéti CE Zenklu pazymétas vandeniui nelaidZias, susidévejimui ir Sarmams atsparias apsaugines
pirstines. Dél vandens laidumo odinés pirStinés néra tinkamos ir gali praleisti chromaty turinCius
junginius.

Pirstiniy medziaga:

Naudojant paruostg miSinj, nereikalaujama naudoti cheminéms medziagoms atspariy pirstiniy (11l
kategorija). Tyrimai parodé, kad nitrilu impregnuotos medvilninés pirstinés (padengimas apie 0,15
mm) suteikia pakankamg apsaugg iki 480 minuCiy. Pakeisti pramirkusias pirStines. Turéti pirdtines
pakeitimui.

Pirstiniy medziagos persigérimo laikotarpis:
Tikslaus apsauginiy pirstiniy susidévéjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmés.

ligalaikiam kontaktui tinka pirstinés i$ Siy medziagy:

Polichloroprenas (medziagos storis > 0,5 mm; prasiskverbimo laikas > 480 min.)
Nitrilo guma (medziagos storis > 0,35 mm; prasiskverbimo laikas > 480 min.)

Butilo guma (medZiagos storis > 0,5 mm; prasiskverbimo laikas > 480 min.)
Fluorogumas (medziagos storis > 0,4 mm; prasiskverbimo laikas > 480 min.)
Neoprenas (medziagos storis > 0,5 mm; prasiskverbimo laikas > 480 min.)

Netinka pirstinés is Siy medziagy:

Nepraleidzian&ios skysciy pirstinés, pagamintos i§ audinio, odos ar panasiy medZiagy.
Akiy ir (arba) veido apsauga:

Susidarant dulkéms ar esant taSkymosi pavojui, naudoti sandarius apsauginius akinius
(pagal EN 166).

Kuno apsauga:

Déveti apsauginius drabuzius ilgomis rankovemis, avéti sandarig avalyne. Jei nejmanoma
iSvengti kontakto su skiediniu, reikéty dévéti ir vandeniui nelaidzius drabuzius. Neleisti
skiediniui patekti j batus.

Rizikos valdymo priemonés:
Reikalingo efektyvumo uztikrinimui reikalingi personalo teisingo asmeniniy saugos priemoniy
naudojimo apmokymai.

8.2.2. Papildomos nuorodos techninés jrangos pritaikymui
Dulkiy susidarymui mazinti reikéty naudoti uzdaras sistemas (pvz. silosus su juostiniais
transporteriais), vietinius nusiurbimus arba kitus techninius jrenginius, pvz. tinkavimo masinas.

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolés priemonés

Kadangi gali sglygoti pH vertés padidéjimag, neleisti patekti j vandens telkinius. pH vertei padidéjus
vir§ 9, gali atsirasti ekotoksikologinis poveikis. Atkreiptinas démesys j nuoteky ir gruntinio vandens
nacionalinius teisés aktus.
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9. SKIRSNIS. Fizikinés ir cheminés savybés

9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes
Bendra informacija

Fiziné bisena Tvirta(s)

ISvaizda:

Forma: Milteliai

Spalva: Pilka(s)

Kvapas: Bekvapis(é)

Kvapo atsiradimo slenkstis: Netinkanciy saugos
pH esant 20 °C > 11

Prisotintas vandens tirpalas
Sudéties pakeitimas
Lydymosi ir stingimo temperatiira >1.300 °C (ISO 3016)
Virimo temperatiira arba pradiné virimo
temperatira ir virimo temperatiros intervalas Nevartotina.

Degumas MedZiaga nedegi.

PliGipsnio temperatura: Nevartotina.

Savaiminio uzsidegimo temperatiira: Nevartotina.

Skilimo temperatiira: Nenustatyta

Oksidacinés savybés: Jokiy

Sprogstamosios (sprogiosios) savybés: Produktas nekelia sprogimo pavojaus.
Uzdegimo temperatura: Produktas savaime neuzZsidega.
Tankis ir (arba) santykinis tankis

Tankis: Nenustatyta

Birumo tankis: 1.310 - 1.590 kg/m?

Daleliy dydis:

Daleliy savybés

Zr. 3 pkt.

Tirpumas

Vandeniu: Mazai tirpus(i)

Kietyjy daleliy kiekis: 100,0 %

9.2 Kita informacija

Informacija apie fiziniy pavojy klases

Sprogstamosios medziagos Atkrenta
Degiosios dujos Atkrenta
Aerozoliai Atkrenta
Oksiduojanciosios dujos Atkrenta
Suslégtosios dujos Atkrenta
Degieji skysciai Atkrenta
Degios kietos medziagos Atkrenta
Savaime reaguojanciosios medziagos ir

miSiniai Atkrenta
Piroforiniai skysciai Atkrenta
Piroforinés kietosios medziagos Atkrenta

Savaime kaistan€ios medziagos ir miSiniai  Atkrenta
Medziagos ir miSiniai, kurie iSskiria degias

dujas esant saly€iui su vandeniu Atkrenta
Oksiduojantieji skysciai Atkrenta
Oksiduojanciosios kietosios medziagos Atkrenta
Organiniai peroksidai Atkrenta
Metaly korozijg sukeliancéios medziagos Atkrenta

(Tesinys 9 psl.)
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‘ Desensibilizuoti sprogmenys Atkrenta ‘

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1 Reaktyvumas
Su vandeniu reaguoja SarmisSkai. Nuo saly€io su vandeniu vyksta numatyta reakcija, dél kurios
produktas sukietéja ir sudaro tvirtg mase, nereaguojancia su aplinka.

10.2 Cheminis stabilumas
Tinkamai ir sausai sandéliuojamas gaminys yra stabilus.

Terminis irimas / vengtinos salygos:
Nesuyra vartojant pagal instrukcija.

10.3 Pavojingy reakcijy galimybé
NeZinomos jokios pavojingos reakcijos (ziaréti 10.5).

10.4 Vengtinos salygos

Sandéliuojant vengti vandens ir drégmés patekimo (miSinys su drégme reaguoja Sarmiskai ir
kietéja).

10.5 Nesuderinamos medziagos

EgzotermiSkai reaguoja su rugstimis; drégnas produktas yra Sarminis ir reaguoja su ragstimis,
amonio druskomis ir netauriaisiais metalai, pvz. aliuminiu, cinku, Zalvariu. Reakcijoje su
netauriaisiais metalais iSsiskiria vandenilis.

10.6 Pavojingi skilimo produktai
Nesuyra tinkamai sandéliuojant ir vartojant.

Sandeliavimo laikas:
Sandéliavimo laikas (sausai, iki 20°C): Zidréti nurodymag ant pakuotés.

Kitos nuorodos:

MiSinys pasiZzymi mazu chromo kiekiu. SumaiSius su vandeniu, paruostoje naudoti formoje
vandenyje tirpaus chromo (V1) kiekis sudaro ne daugiau 2 mg/kg sausos produkto masés. Chromg
redukuojancios savybés iSlieka saugant tinkmose sausose salygose ir atsizvelgiant j maksimalig
laikymo trukme.

11. SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1 Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
Produktas nebuvo iSbandytas. ISvada padaryta remiantis komponenty savybémis.

Umus toksi$kumas:

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertés:

14808-60-7 Silicio dioksidas (< 1% RCS)

Oralinis(é) LDso > 5.000 mg/kg (Ziurkeé)
Dermalinis(é) | LDso > 5.000 mg/kg (Ziurké)
65997-15-1 Portlandcemencéio klinkeris

Oralinis(é) LDso > 2.000 mg/kg (Pelé)

Tiriant cemento dulkes su gyvinais, aktualus toksiSkumas
nenustatytas. Pagal esamus duomenis klasifikavimo kriterijai
laikomi neiSpildytais.

(Tesinys 10 psl.)
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Dermalinis(é) | LD, (netoksiSka)|> 2.000 mg/kg (Triusis) (Limit test 24h [4])

Pagal esamus duomenis klasifikavimo kriterijai laikomi
nei$pildytais.

Inhaliacinis(€) | LD, (netoksigka) |5 mg/m? (Ziurké) (Limit test [10])

Pagal esamus duomenis klasifikavimo kriterijai laikomi

neispildytais.
544-17-2 Kalcio formiacija
Oralinis(é) LDso 9.600 - 12.800 mg/kg (Pelé) (OECD 401)
Dermalinis(é) | LDso > 2.000 mg/kg (Ziurké) (OECD 402)
Inhaliacinis(é) | LC, (4h) > 0,67 mg/l (Ziurké) (EPA OTS 798.1150)

Kitos nuorodos (apie eksperimentine toksikologija):
14808-60-7 Silicio dioksidas (< 1% RCS)

Odos perstéjimas | OECD 404 (skin) | (Triusis)

not irritant
Akiy perstéjimas |OECD 405 (eye) | (Triusis)

not irritant
Dirginimas OECD 429 (LLNA) | (Pelé)

not sensitizing

Prie odos:

Cementas dirgina odg ir gleivine. Sausas cementas sglytyje su drégna oda ar oda salytyje su
drégnu arba $lapiu cementu gali sukelti jvairias dirginancias ir uzdegimines odos reakcijas, pvz.
paraudimg ir suplei$éjima. llgalaikis kontaktas kartu su mechaniniu nutrynimu gali stipriai pazeisti
odg (Ziaréti 16 skyriy Literatara [4]).

Dirgina oda.

Prie akies:

Testas in vitro parodé jvairaus stiprumo portlandcemendio klinkerio poveikj ragenai. Apskaiciuotas
iritacijos indeksas yra 128. Tiesioginis kontaktas su cementu dél mechaninio poveikio, dirginimo ir
uzdegimo gali stipriai paZeisti rageng. Tiesioginis kontaktas su didesniais sauso ar drégno cemento
kiekiais gali turéti poveikj nuo vidutinio akiy dirginimo iki stipriy akiy pazeidimy ir apakimo (Ziaréti 16
skyriy Literatara [11] ir [12]).

Smarkiai pazeidzia akis.

Jautrumas:
Gali sukelti alergine odos reakcija.

Mutageninis poveikis lytinéms lgsteléms:
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Kancerogeniskumas:
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

ToksiSkumas reprodukcijai:
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Specifinis toksiSkumas konkre€iam organui - vienkartinis poveikis (STOT SE):

Cemento dulkiy poveikis gali dirginti kvépavimo takus. Koncentracijai darbo vietoje virSyjus ribine
verte, gali atsirasti kosulys, €iaudulys ar dusulys (zitréti 16 skyriy Literattra [1]).

Gali dirginti kvépavimo takus.

Specifinis toksiSkumas konkre€¢iam organui - kartotinis poveikis (STOT RE):

llgalaikis plau€iams pavojingos frakcijos cemento dulkiy, kuriy koncentracija virdyja leistinas darbo
vietoje ribines vertes, poveikis gali salygoti kosulj, dusulj ir chroniSkus obstrukcinius kvepavimo taky
pokycCius. Zemose koncentracijose chroniSko poveikio pastebéta nebuvo (Zidréti 16 skyriy Literatira
[17]). Pagal esamus duomenis klasifikavimo kriterijai laikomi neidpildytais.

(Tesinys 11 psl.)
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Cementas gali sustiprinti esamus odos, akiy ir kvépavimo taky susirgimus, pvz. plau¢iy emfizema
ar astma.
Pakartotinas didesnio dulkiy kiekio jkvépimas padidina rizikg susirgti plauciy ligomis.
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Aspiracijos pavojus:

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Praktiné patirtis

Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

Bendros pastabos
Ziaréti 16 skyriy (Literatdra).

Paiméjes arba chroniskas toksiSkumas:

Kai kuriems asmenims po kontakto su drégnu cementu gali susidaryti odos egzemos. Sios yra
sukeliamos dél pH vertés (dirginantis kontaktinis dermatitas) arba imunologinés reakcijos j tirpujj
chroma (VI) (alerginis kontaktinis dermatitas), Zr. literattros 16 skyriy [5] ir [13].

11.2 Informacija apie kitus pavojus

Endokrininés sistemos ardomosios savybés
| sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

12. SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1 ToksiSkumas
Produktas nebuvo iSbandytas. ISvada padaryta remiantis komponenty savybémis.

Vandeninis toksiSkumas:

65997-15-1 Portlandcemendéio klinkeris

LCso mg/l (Vandens blusa - daphnia magma) (low effect [6,8])

mg/l (Dumbliai - selenastrum coli) (low effect [7,8])

mg/l (Nuosédos) (low effect [9])

544-17-2 Kalcio formiacija

LC, (96h) |> 1.000 mg/l (Zebriné danija - danio rerio) (ECHA Registration dossier)

EC, > 1.000 mg/l (Vandens blusa - daphnia magma) (ECHA Registration dossier)
ECso (72h) | > 1.000 mg/l (pik)

ECs (21d) | > 100 mg/l (Vandens blusa - daphnia magma) (ECHA Registration dossier)

12.2 Patvarumas ir skaidumas
Neorganinis produktas, biologinio valymo metu napasi8alina i8 vandens.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas
Organizmuose nesikaupia.

12.4 Judumas dirvozemyje
Mazai tirpus(i)
12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT: Nevartotina.
vPvB: Nevartotina.

12.6 Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Produkto sudétyje néra medZiagy, kurios pasizyméty endokrinine sistemg ardanciomis savybémis.
(Tesinys 12 psl.)
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12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Literattira
Ziaréti 16 skyriy (Literatdra).

Ekotoksiniai poveikiai:

Tik padidéjus pH vertei (jei ruoSiami dideli kiekiai).
Elgesys valymo jrengimuose:

Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

Pastaba:

Ekologiniai toksiniai portlancemencio tyrimai su Daphnia magna (U.S. EPA, 19944, ZiGréti 16 skyriy
Literatdra [6]) ir su Selenastrum Coli (U.S. EPA, 1993, Ziuréti 16 skyriy Literatdra [7]) parodé tik
mazg toksinj poveikj. Dél to nebuvo galima nustatyti LC50 ir EC50 verciy, Ziaréti 16 skyriy Literatara
[8]. Taip pat nebuvo galima patvirtinti toksinio poveikio nuosédoms, Zitréti 16 skyriy Literatara [9].
Taciau didesnio cemento kiekio patekimas | vandenj gali sglygoti pH padidéjima ir, esant
ypatingoms sglygoms, toksi$kai veikti vandens organizmus.

Kitos ekologinés nuorodos:

Bendrosios nuorodos:

Vandens uzterSimo klasé 1 (Savarankiska klasifikacija): lengvai uzterSia vandenj

Neleisti neskiestame pavidale arba didesniais kiekiais patekti j gruntinius vandenis, vandens
telkinius ar kanalizacija.

13. SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1 Atlieky apdorojimo metodai
Rekomendacija:

X K Negalima pasalinti kartu su buitinémis atliekomis. Neleisti patekti j kanalizacija.

Sausai surinkti, saugoti pazymétoje talpykloje ir galimai, nevirSyjant galiojimo laiko, naudoti arba,
vengiant bet kokio kontakto su oda ir dulkiy susidarymo, sumaiSyti su vandeniu. Sudrékusj ar Slapig
gaminj palikti kietéti ir utilizuoti.

Aplinkos tarSos rizika. Laikykités galiojanciy atlieky Salinimo taisykliy. Nepanaudotus produktus ir
uzterStas pakuotes laikykite sandariai uzdarytas. Pasirtpinkite atlieky surinkimo konteineriais.
Perduokite 3alinti specializuotai jmonei, turinciai teise vykdyti tokig veiklg. UZkirskite kelig produkto
patekimui | aplinkg. Neleiskite produktui patekti j nuoteky sistemg. Negalima 3alinti kartu su
komunalinémis atliekomis. TuScCios talpyklos gali bati panaudotos energijai iSgauti atlieky deginimo
jrenginiuose arba, jei jos atitinkamai klasifikuojamos, surinktos sgvartyne. Puikiai iSvalytas pakuotes
galima perdirbti.
Turinj/talpg i8pilti (iSmesti) - Salinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Europos atlieky katalogas
16 03 03* | Neorganinés atliekos, kuriose yra pavojingy cheminiy medziagy
17 09 04 |MiSrios statybinés ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03
pozicijose
1501 01 |Popieriaus ir kartono pakuotés

HP4 Dirginancios - dirgina odg ir pazeidzia akis

HP5 SpecifiSkai toksidkos konkre€iam organui (STOT)/ToksiSkos jkvépus

(Tesinys 13 psl.)
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HP13 Jautrinandios

16 03 03 nesunaudoto gaminio likuCiams
17 09 04 vandeniu atskiestam ir sukietéjusiam gaminiui
15 01 01 tuS€ioms pakuotéms

13.2 Nevalytos pakuotés

Rekomendacija:
Atsikratymas pagal zinybinj reglamenta.
Perdirbimui atiduoti tik visai tuscias pakuotes.

14. SKIRSNIS. Informacija apie vezima

14.1 JT numeris ar ID numeris

ADR, ADN, IMDG, IATA Atkrenta
14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas
ADR, ADN, IMDG, IATA Atkrenta

14.3 Vezimo pavojingumo klasé (-s)
ADR, ADN, IMDG, IATA

klasé Atkrenta
14.4 Pakuotés grupé

ADR, IMDG, IATA Atkrenta
14.5 Pavojus aplinkai

Marine pollutant: Ne

14.6 Specialios atsargumo priemonés

naudotojams Nevartotina
14.7 Nesupakuoty kroviniy vezimas jiry

transportu pagal IMO priemones Nevartotina
UN "Model Regulation™: Atkrenta

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1 Su konkrecéia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai
Direktyva (ES) 2012/18

Vardinis pavojingy cheminiy medziagy sarasas - | PRIEDAS :

| sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

Direktyva 2011/65/ES dél tam tikry pavojingy medziagy naudojimo elektros ir elektroninéje
jrangoje apribojimo - Il Priedas

| sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

REGLAMENTAS (ES) 2019/1148

| Priedas - RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMUJY MEDZIAGY PIRMTAKAI (Vir$utiné ribiné
verté licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalj)

] sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

(Tesinys 14 psl.)
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Il Priedas - SPROGSTAMUJU MEDZIAGY PIRMTAKAI, APIE KURIUOS REIKIA PRANESTI
| sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dél narkotiniy medziagy pirmtaky (prekursoriy)
| sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 nustatantis prekybos narkotiniy ir psichotropiniy medziagy
pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir tre€iyjy Saliy stebésenos taisykles

| sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

Biocidiniai agentai (528/2012/EB):
Duomenys pagal gaminio receptdrg ir informacijg i$ zaliavy tiekimo.

| | sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

Klasifikavimas pagal 2004/42/EG:
Netaikoma.

Vandens tarSos klasé:
Vandens uzterSimo klasé 1 (SavarankiSka klasifikacija): Silpnai terSiantis vanden;

Kitos nuostatos, apribojimai ir draudimai:

‘Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir
apribojimy (REACH), jsteigiantis Europos cheminiy medziagy agentira, i$ dalies keiciantis
Direktyvg 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentg (EEB) Nr. 793/93, Komisijos
reglamentg (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvg 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB,
93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB

-Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (2008 m. gruodzio 16 d.) dél
cheminiy medziagy ir miSiniy klasifikavimo, zenklinimo ir pakavimo, i$ dalies kei€iantis ir
panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir i$ dalies kei€iantis Reglamentg (EB) Nr.
1907/2006

‘Reglementas (EB) Nr. 1013/2006 del atlieky vezimo

15.2 Cheminés saugos vertinimas
Cheminés saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimy pagrindas:
* Lyginant su buvusia versija, pakeisti duomenys.

Svarbios frazés:

H315 Dirgina oda.

H317 Gali sukelti alergine odos reakcijg.
H318 Smarkiai pazeidzia akis.

H335 Gali dirginti kvépavimo takus.

Nurodymy patarimai:
Papildomi, iSple€iantys reglamentuojamus veiklos su pavojingomis medziagomis nurodymus,
mokymai néra reikalaujami.

Duomeny literatiira ir Saltinis:
[1] Portland Cement Dust-Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive,
2006: http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf.

[2] Technische Regel fiir Gefahrstoffe ,Arbeitsplatzgrenzwerte®, 2009, GMBI Nr.29 S.605.
(Tesinys 15 psl.)
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[3] MEASE 1.02.01 Exposure assessment tool for metals and inorganic substances, EBRC
Consulting GmbH fir Eurometaux, 2010
[4] Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47,
5, 184-189 (1999).
[5] Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the
construction industry related to the content of Cr (V1) in cement, NIOH, Page 11, 2003.
[6] U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving
Waters to Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and
Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a).
[7] U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to
Freshwater and Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and
Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993).
[8] Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters.
Summary of Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448,
National Academy Press, Washington, D.C., 2001.
[9] Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker
prepared for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.
[10] TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker
CLP/GHS 03-2010-fine in rats, August 2010.
[11] TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the
isolated chicken eye test, April 2010.
[12] TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the
isolated chicken eye test, April 2010.
[13] European Commission’s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the
Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (European Commission,
2002): http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf.
[14] Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar
macrophages, Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58
[15] Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro;
Gminski et al, Abstract DGPT conference Mainz, 2008.
[16] Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial
Hygienists to change the threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F.
Gamble, EpiLung Consulting, June 2008.
[17] Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of
the study after the data collection of Phase I-11 2006-2010, H. Notg, H. Kjuus, M. Skogstad and K.-
C. Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010.
[18] Anonymous, 2006: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals Scientific Committee
on Food, European Food Safety Authority, ISBN: 92-9199-014-0 [SCF document]
[19] Anonymous, 2008: Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Ex-posure
Limits (SCOEL) for calcium oxide (CaO) and calcium dihydroxide (Ca(OH)2), European
Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, SCOEL/SUM/137 February
2008

Duomeny suvestine sudarantis skyrius:
Produkty saugos skyrius (+43/(0)5522-41646-0 / klaus.ritter@fixit-gruppe.com)

Asmuo kontaktams:
Dr. Klaus Ritter

Ankstesnés versijos data: 15.11.2023
Ankstesnés versijos numeris: 8

Santrumpos ir akronimai:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (maximum concentration of a chemical substance in the workplace, Austria/
Germany)

PBT: persistent, bioaccumulative and toxic properties
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(Puslapio 15 tesinys)
vPVB: very persistent, bioaccumulatice properties
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Umaus toksi§kumo jverciai)
Skin Irrit. 2: Odos ésdinimas ir dirginimas — 2 kategorija
Eye Dam. 1: Smarkus akiy pazeidimas ir akiy sudirginimas — 1 kategorija
Skin Sens. 1: Odos jautrinimas — 1 kategorija
STOT SE 3: Specifinis toksiSkumas konkre€iam organui (vienkartinis poveikis) — 3 kategorija

Kita informacija:

Duomenys Siame saugos duomeny lape apraso misy gaminio saugos reikalavimus ir remiasi
aktualiomis musy Ziniomis. Jos nesuteikia gaminio savybiy garantijos. Misy gaminiy gavéjas savo
atsakomybe turi laikytis galiojanciy teisiniy dokumenty taip pat ir tokiy, kurie nepaminéti Siame
duomeny lape.
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