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  INFO

Vous trouverez toutes les informations complémentaires dans la fiche technique en scannant le code QR.

Unité d’emballage

25 kg seau | palette de 24 seaus

Ribé plein

0,7 mm

Fixit 752 enduit de rénovation est un enduit de finition 
minéral à base de chaux grasse, prêt à l’emploi,  
pour l’intérieur. Il s’applique directement sur l’enduit 
d’égalisation encore frais et humide – la résistance 
pour l’application de l’enduit de finition doit toutefois 
déjà être atteinte. Grâce à cette capacité, Fixit 752 
peut être appliqué nettement plus tôt que d’autres  
enduits de finition, car un enduit de rénovation com- 
parable a normalement besoin d’un support sec  
pour pouvoir développer l’effet d’adhérence souhaité. 
 
Le produit possède une forte adhérence et s’applique 
manuellement. Les consignes de ventilation doivent  
être respectées. 

Avantages :
	� Résultat sûr grâce à une excellente adhérence
	� Application directement sur un enduit d’égalisation 

suffisamment solide, mais encore humide
	� Réduit considérablement le temps de transformation
	� Utilisation sans poussière au domicile du client
	� Couleur «Blanc naturel»

Fixit 752 Enduit de rénovation intérieur
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