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Wärmedämm-Verbundsysteme

Haus Valdieri, Torino

Objektbeschreibung
Objekt Haus Valdieri, Torino
Standort 10100 Torino (TO)
Ausführung 2016
Größe 1200 m²

Beteiligte Unternehmen
Architekt U.D.A. di Arch. Valter Camagna
Bauherr Valdieri Srl
Verarbeiter S.A. di Salvemini Andrea
Baugeschäft Bispen Srl

Verwendete Materialien
• RÖFIX ROCKET Teleskop-Schraubdübel versenkbar
• RÖFIX Putzgrund PREMIUM Aktiv-Grundierung
• RÖFIX Gewebewinkel Profil
• RÖFIX P50 Armierungsgewebe
• RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Struktur-Oberputz auf Silikonharzbasis
• RÖFIX OPTIFLEX® 2K Klebe- und Dichtmörtel, 2-komponentig
• RÖFIX EPS-F 031 RELAX EPS-Fassadendämmplatte grau, geschlitzt
• RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel
• RÖFIX W29+ PUR-EX 3D Anputzleiste-Gewebeleiste
• RÖFIX EPS-P BASE EPS-Sockeldämmplatte
• RÖFIX Dehnfugenprofil Schlaufenprofil


