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EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Produkto pavadinimas

AQUADUO 822

Eksploatacinių savybių deklracijos numeris // unikalus produkto identifikavimo kodas
423709

Naudojimo paskirtis arba paskirtys
Modifikuotas polimerais cementinis produktas, naudojamas skystoje būsenoje, puikiai dengiantis įtrūkimus 

ir plyšius, atsparus žėmoms temperatūroms (-30 oC) ir chloruotam vandeniui. Lauko ir vidaus darbams, 
baseinams.

Gamintojas
KREISEL TECHNIKA BUDOWLANA ul. Szaryck Szeregow 23, 60-462 Poznan

Įgaliotas atstovas
Netaikoma.

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema
Sistema 4

Notifikuotoji įstaiga
EN 14891:2012, EN 14891:2012/AC:2012

EN 14891:2012 
EN 14891:2012/AC:2012

Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės savybės Rodikliai Darnioji techninė 
specifikacija

Pradinis sukibimas ≥ 0,5 N/mm² EN 14891:2012, EN 
14891:2012/AC:2012Sukibimas po sąlyčio su 

vandeniu
≥ 0,5 N/mm²

Sukibimas po terminio sen-
dinimo

≥ 0,5 N/mm²

Sukibimas po užšaldymo - 
atšildymo ciklų

≥ 0,5 N/mm²

Atsparumas vandeniui Nepralaidus

Įtrūkimų užpildymas nor-
maliomis sąlygomis

≥ 0,75mm

Pavojingų medžiagų išsky-
rimas

NPD

Sukibimas po kontakto su 
kalkiniu vandeniu

≥ 0,5 N/mm²
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Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. 
Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, 

atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.
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