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Fixit Finish Mineral M Spritzspachtelmasse
Mineralische, rohweisse und gebrauchsfertige Dünn-
schicht-Spritzspachtelmasse für Innenwände und  
Decken auf Beton-, Putz- und Gipskartonuntergrün-
den. Zum Beschichten von Deckenuntersichten, 
Fertigteilelementen und Wandbauplatten sowie zum 
Ausgleichen von unebenem Grundputz. 

Es können Oberflächen der Qualitätsstufe Q3 (Q4)  
entsprechend der Vorgaben des SMGV-Merkblatt  
Nr. 60 erstellt werden.

Tapezierarbeiten sind gemäss SMGV und SIA 257 nur 
bedingt möglich und sollten mit dem Tapetenlieferant 
abgestimmt werden.

Vorteile:
 � Schönes gleichmässiges Spritzbild
 � Sehr gut zum Glätten
 � Hohe Haftfestigkeit 
 � Trocken schleifbar  
 � Dampfdiffusionsoffen 
 � Feste Dispersionsanteile kleiner 2 %
 � Wasserverdünnbar und geruchsarm
 � Emissionsarm und lösemittelfrei

    

Verpackungseinheit

25 kg Kunststoffbeutel | Palette mit 30 Beuteln

25 kg Eimer | Palette mit 24 Eimern
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Alle weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt über den QR-Code.


