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EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Unikalus produkto identifikavimo kodas

TERMO TINKAS 951

Eksploatacinių savybių deklaracijos numeris
422024

Naudojimo paskirtis arba paskirtys
Termoizoliacinis tinkas (T1), skirtas naudoti išorėje ir viduje. Skirta naudoti ant išorinių sienų, lubų, sienų ir 

pertvarų.

Gamintojas
KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema
Sistema 4

Darnusis standartas
PN-EN 998-1:2016-12

EN 998-1:2016

Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės savybės Rodikliai Darnioji techninė 
specifikacija

Degumas A1 PN-EN 998-1:2016-
12Sukibimo stipris su pagrin-

du, suirimo būdas
≥ 0,07 N/mm², FP:B

Vandens įgertis Wc1

Vandens garų laidumas µ ≤ 15

Šilumos laidumas λ10 T1

Ilgaamžiškumas (šaldymas-
šildymas)

Masės praradimas po 25 ciklų ne daugiau kaip 15%. 
Lenkimo stiprumo praradimas maks. 55 %

Pavojingos medžiagos NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. 
Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, 

atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Direktorė F&E ir vyriausia technologė Sylwia Srogosz
Pareigos ir vardas, pavardė

Poznań, 2020-03-11
Išdavimo vieta ir data

(pasirašyta)
Parašas


