“HASIT=

Pfirozenéd lépe stavét

Prohlaseni o vlastnostech (DOP)

Jméno produktu
HASIT 668 Kalkputz

islo prohlaseni o vlastnostech a jedineény identifikaéni kéd typu produktu
346507

Typové oznaceni
Obycejna malta pro vnitini/vnéjsi omitku GP
Zamyslené pouziti
Obyc&ejna malta CSI pro vnitini / vn&jsi omitku pro zdi, stropy, pficky a pilife.
. Vyrobce .
HASIT Sumavské vapenice a omitkarny, s.r.o.,Velké Hydcice 91, 341 01 Horazdovice,IC: 14706776

Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti
Systém 4

Deklarované vlastnosti

Reakce na ohen TFida A1 EN 998-1: 2016
Absorbce vody WO
Koeficient propustnosti M<20
vodnich par p
Pridrznost 2 0,2 N/mm?
Tepelna vodivost (tabulkova |A10,dry,mat < 0,36 W/(m -K) pro P=50%,
hodnota) A10,dry,mat < 0,39 W/(m -K) pro P=90% (Tabulkova
hodnota)
Trvanlivost Na zakladé stavajicich zkuSenosti s Fadnym pouziva-

nim vhodné pro mirné agresivni prostfedi podle
,PFiloha B“ normy EN 998-2

Uvolfiovani nebezpecnych |viz. Bezpecnostni list vyrobku
latek

Pevnost v tlaku po 28 CS|
dnech

Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce. Prohlaseni o viastnostech je
v souladu s Narizenim EU 305/2011 a je vydano na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Jménem vyrobce

Jednatelé spole¢nosti: Jaromir Pafizek e Pavel Jirkal

Jméno a funkce

Toto prohlaseni bylo vytvofeno v elektronicke
podobé a je platné i bez podpisu. Podepsany ori-
Velké Hydcice, 2016-05-10 ginal na vyzadani u vyrobce/dovozce.

Misto a datum Podpis




