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Putzanschlussleiste

Anwendungsbereiche:

Bewegungsfugenprofil aus zwei Kunststoffprofilen mit einer flexiblen Bewegungslasche und
Gewebe.

Bei kleinen Bauteilbewegungen, wie z.B. bei Reihenhausern. In der Flache, oder auch fir Innen-
und Aussenecken. Bewegungsaufnahme Typ 1 = 2-3 mm / Typ 2 = 4-5 mm.

Aufgrund seiner flexiblen Bewegungslasche kann das Profil in der Flache wie auch an Innen-/
Aussenecken angewendet werden.

Eigenschaften:

» Der Ausdehnungskoeffizient ist mit den nachfolgenden Putze vergleichbar.
» Dauerhafte und witterungsbestandige Fugenabdichtung

» Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung

* UV- und Ozonbestandig

* Verschiebefest

Verarbeitung:

2
Technische Daten:
Art.-Nr. 2000079662
Zolltarifnr. 39259080
Verpackungsart @
Menge pro Einheit 25 Stk./Ktn.
Lange 200 cm
Farbe Weil}
Gewebebreite 25cm

Materialbasis:

» Kunststoffprofil mit TPE-Bewegungslasche (co-extrudiert) und angeschweisstem Textilglasgitter.

Verarbeitung:

Profil mit geeigneter Auflagenschere auf das gewtlinschte Mass ablangen.
Profil mit Unter-/Armierputz auf die Dammplatte kleben.

Lagerung:

Trocken, vor Feuchtigkeit und intensive UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schitzen.
Mindestens 12 Monate lagerfahig.

Gefahrenhinweise:

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblattern. Vor
der Anwendung sind diese durchzulesen.

Anwendung / Abmessung:

Anwendungsbeispiel bei Diinnpufz

Ein Unternehmen der FIXIT-GRUPPE

Aufbaubeispiel 120 mm ioredt

flaxibls KULasche

Sk-PE-Dicht-
band
143 mm
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Allgemeine Hinweise: Mit diesem Merkblatt werden alle friiheren Ausgaben ungiiltig.
Zeitabhangige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (20°C/65% r.F.). Diese kdnnen
durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.
Die Angaben wurden sorgfaltig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewahr fiir Richtigkeit
und Vollstandigkeit und ohne Haftung fir die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die
Angaben fir sich alleine begriinden kein Rechtsverhaltnis oder sonstige Nebenverpflichtungen.
Sie befreien den Kunden grundsatzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung fiir den
vorgesehenen Verwendungszweck eigenstandig zu prifen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Uberwachung,
wodurch eine gleichbleibende Qualitat gewahrleistet ist.
Fir weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.
Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblatter finden Sie auf unserer Homepage bzw.
kénnen in der zustéandigen Geschaftsstelle angefordert werden.

Ein Unternehmen der FIXIT-GRUPPE www.hasit.de
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