
1/1

Gefidehn
Profilé de joint de dilatation
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Fiche technique (FT) Valide 14.12.2022

Utilisation: Les profilés de joint de dilatation Gefidehn sont posés pour la formation de joints de dilatation 
dans la conception de planchers. L’équipement autocollant permet une pose aisée et précise et, 
durant la pose de la chape, les profilés gardent leur position prévue.

Propriétés: • Mouvement sans tension des champs au niveau des joints
• Empêche la transmission acoustique
• Convient aux chapes en ciment et en sulfate de calcium

Mise en œuvre:

 

Données techniques
N° d’art. 2000020892 2000012757 2000020893
Type d‘emballage

Unités par emballage 20 pce/unite
Quantité par unité 1,8 m/pce
Largeur 10 mm
Hauteur 50 mm 60 mm 80 mm

Mise en œuvre: Les ouvertures pour le passage des tuyaux de chauffage au sol peuvent être évitées à l‘aide 
d‘une pince ronde.
La pince emporte-pièce à onglet pour fenêtres de vidange permet de réaliser les ouvertures de 
passage des deux côtés à la même hauteur de montage.

Stockage: Au sec, peut être stocké 12 mois.

Autres indications:

 
Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. 

Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, 
sur la base des connaissances et de l‘expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une 
application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à 
leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation 
juridique contractuelle avec Fixit AG ni aucune obligation secondaire incombant à Fixit AG. Les 
clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à 
l‘utilisation envisagée. Vous trouverez l‘état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet 
ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.


