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Багатоквартирні будинки

Klubhaus Pierre
Опис об‘єкта
Об‘єкт Klubhaus Pierre
Місцезнаходження м. Одеса Успенський провулок, 11
Тип об‘єкта Багатоквартирний будинок
Тип конструкції Новобудова
Дата введення в експлуатацію 2021
Загальна площа проекту 4500 м²
Інформація Під час будівництва були використані матеріали ТМ KREISEL, а саме: KREISEL Склосітка 

лугостійка Kreisel 160 г/м2, KREISEL 301 Ґрунтовка глибокого проникнення, KREISEL 
333 Кварцґрунт силіконовий, KREISEL TF21 Клей для приклеювання мінераловатних 
та пінополістирольних плит, KREISEL TF22 Клей для приклеювання та армування 
мінераловатних та пінополістирольних плит, KREISEL 040 Штукатурка фасадна силікат-
силіконова Баранець 1,5 мм, KREISEL 108 Високоеластичний клей для керамогранітної 
плитки та натурального каменю, KREISEL TЕ12 Морозостійкий клей для керамічної 
плитки, KREISEL SF 40 Високоміцна стяжка для підлог BETON - 35, 20–100 м.

Використані матеріали
• 040 Штукатурка фасадна силікат-силіконова
• EXPERT TF21 Клей для приклеювання мінераловатних та пінополістирольних плит
• EXPERT TF22 Клей для приклеювання та армування мінераловатних та пінополістирольних плит
• 108 Високоеластичний клей для керамогранітної плитки та натурального каменю, білий
• EXPERT TE12 Морозостійкий клей для керамічної плитки
• 301 Ґрунтовка глибокого проникнення
• 333 Кварцґрунт силіконовий
• EXPERT SF40 Високоміцна стяжка для підлоги БЕТОН B-35, 20-100 мм


