
1/1

coin extérieur
Accessoires

www.kreisel.plUne entreprise du groupe FIXIT GRUPPE

Fiche technique (FT) Valide 01.02.2024

Domaines d’application: Pour la protection contre l‘humidité et le passage de l‘eau à l‘interface entre deux murs.
Pour l‘étanchéité des salles de bains, douches, terrasses, balcons, piscines, etc.
À appliquer à l‘intérieur et à l‘extérieur.

Propriétés: • Haut niveau d‘élasticité
• Étanchéité totale à l‘eau
• Imperméable à l’eau
• Résistant au gel

Mise en œuvre:

   

Données techniques
N° d’art. 314569
Type d‘emballage

Quantité par unité 1 pce/unite
Largeur 12 cm

Base du matériau: • Tissu en polyester enduit de TPE

Remarques générales: Cette carte remplace toutes les versions précédentes. Les informations comprises dans la 
présente fiche technique représentent nos connaissances et notre expérience pratique actuelles. 
Ce ne sont que des informations générales et elles ne constituent pas la responsabilité du 
fabricant pour la réalisation et le mode d’utilisation. Il peuvent être des différences et des 
conditions spécifiques du mode de réalisation. Le produit devrait être appliqué conformément aux 
connaissances techniques exigées et aux règles de sécurité et santé sur le lieu de travail.


