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Declarație de performanță (DOP)
Nume produs

HASIT PC 120 BASIC

Numărul declarației de performanţă și codul unic de identificare al tipului de produs
184168

Utilizare
Adeziv pe bază de ipsos pentru fixarea plăcilor de gips-carton.

Producător
HASIT Trockenmörtel GmbH Landshuter Straße 30D-85356 Freising

Sistem  de evaluare și control al performanței
Certificat tehnic european (ETA-09/0142)

Performanța declarată

Cele mai importante ca-
racteristici

Performanță Specificație tehnică 
armonizată

Rezistență la încovoiere ≥ 1,0 N/mm² EN 14496 / 2006

Reacție la foc Clasa A1

Rata de permeabilitate con-
form EN 1062-3 este ≤ 0,5 
kg/(m² h0,5)

> 0,25 N/mm2

Rezistență la compresiune > 2,0 N/mm2

Timp de priză > 60 minute



2

Performanţa produsului mai sus menţionat corespunde performanţei / performanţelor declarate 
ale produsului. Pentru elaborarea declaraţiei de performanţă în acord cu Regulamentul (EU) Nr. 

305/2011 este responsabil numai producătorul numit în declaraţie.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

Director General România: Bogdan Roman
Nume și funcția

Turda, 2021-07-01
Locul și data emiterii Semnătura


