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FIXIT.CH    SCHULHAUS TÜRLIGARTEN STADT CHUR, SANIERUNG GEBÄUDEHÜLLE

Objektbeschreibung #1744

Standort Bodmerstrasse 10, 7000 Chur
Baujahr 1987 Aufstockung 1998
Umbau / Sanierung 2019
Art Umbau / Sanierung Aussen

Die Gebäudehülle des Schulhauses Türligarten wurde mit Fixitherm.roc Compact 
Pro 034 mit einer Dämmstärke von 220mm energetisch saniert. Deckputz 
eingefärbt Fixit 740 Si  4-6mm, Farbanstrich Fixit 786 Si. Das Schulhaus wurde 
im Jahr 1987 erstellt. Im Jahr 1998 wurde der eingeschossige Bau in 
Leichtbauweise aufgestockt. in diesem Bereiche wurde Fixitherm.roc LENIO 034 
eingesetzt, Dämmstärke 80mm.

Leichtbauweise aufgestockt. in diesem Bereiche wurde Fixitherm.roc LENIO 034Verwendete Materialien

Fixit 471 Putzgrund Premium
Fixit 732 Silikatputz APS aussen 
Fixit 740 Si Silikon-Silikatputz
Fixit 786 Si Silikat-Silikon-Überrollfarbe 
Fixit Steinwolleplatte Compact PRO 
FIXITherm.roc
Fixitherm LENIO 034

Projektbeteiligte
Bauherr Stadt Chur, 7000 Chur
Planer/Architekt Cangemi, Dipl. Architekt FH SIA SWB, 7000 Chur
Verarbeiter Rogantini Gips AG, 7000 Chur
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