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Declarație de performanță (DOP)
Nume produs
RÖFIX AS 345

Numărul declarației de performanţă și codul unic de identificare al tipului de produs
281901

Tip produs
Produs impermeabil cu prelucrare fluidă, pe bază de ciment modificat cu polimeri (CM 01 P)

Utilizare
Produs impermeabil cu prelucrare fluidă, pe bază de ciment, cu capacitate îmbunătățită de acoperire a 

fisurilor la temperaturi scăzute, rezistent în contact cu apă cu cloruri, pentru utilizare sub placare ceramică 
la interior și exterior (lipire cu adeziv C2 conform EN 12004).

Producător
RÖFIX AG ● Badstrasse 23 ● A-6832 Röthis

Sistem  de evaluare și control al performanței
Sistem 3

Instituția notificată
KIWA Polymer Institut GmbH, Quellenstrasse 3, D-65439 Flörsheim-Wicker

1119
a realizat analiza de tip a produsului și a celor mai importante caracteristici (în afară de reacția la foc) con-

form sistemului 3 și a eliberat următoarele:

Performanța declarată

Cele mai importante ca-
racteristici

Performanță Specificație tehnică 
armonizată

Rezistență inițială la smul-
gere

≥ 0,5 N/mm² EN 14891 / EN 1062-
7: 2002

Aderență după contactul cu 
apa

≥ 0,5 N/mm²

Aderență după cicluri de 
climatizare

≥ 0,5 N/mm²

Aderență după cicluri de 
îngheț dezgheț

≥ 0,5 N/mm²

Aderență după contact cu 
apă calcaroasă

≥ 0,5 N/mm²

Aderență după contact cu 
apă cu cloruri

≥ 0,5 N/mm²

Impermeablitate la apă Fără penetrare apă

Acoperire fisuri la 
temperatură normală +20 
°C

≥ 0,75 mm fără deteriorare

Acoperire fisuri la 
temperatură redusă -5 °C

≥ 0,75 mm fără deteriorare
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Performanța produsului pentru care a fost eliberată declarația de performanță corespun-
de performanței declarate a produsului. Responsabil pentru elaborarea acestei declarații de 

performanţă este numai producătorul numit în declarație.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

Director General România: Bogdan Roman
Nume și funcția

Turda, 2021-02-02
Locul și data emiterii Semnătura


