Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
Nr 421469

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
Klej zelowy uelastyczniony 1

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Zaprawa klejaca do ptytek na bazie cementu, normalnie wigzaca o zmniejszonym sptywie
i wydtuzonym czasie otwartym do wykariczania sciany, podtogi i sufitu wewnatrz
i/lub na zewnatrz C1TE

3. Producent
KREISEL Technika Budowlana Sp. z 0.0. ul. Szarych Szeregéw 23, 60-462 Poznarn

KLEJE «GIPSY - TYNKI
4. Upowazniony przedstawiciel
Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych
System 3

6a. Norma zharmonizowang
PN-EN 12004+A1:2012(EN 12004:2007+A1:2012)
Jednostka lub jednostki notyfikowane
Sie¢ Badawcza LUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych nr 1487

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien A1/A1q
.z . — przyczepnosé 2
Wytrzymatosé zfgcza wyrazona jako: poczatkowa 2 0,5N/mm
Trwatosé przyczepnoscé
w warunkach dziatania wody/wilgoci po zanurzeniu 2 0,5N/mm?
wyrazona jako: w wodzie
Trwatosé w warunkach przyczepnosé
kondycjonowania/ po starzeniu ] 0,5N!mm2 PN-EN 12004+A1:2012
starzenia termicznego wyrazona jako: | termicznym
Trwatosé w warunkach cykli il
zamrazania-rozmrazania wyrazona po cyk'lac. 2 0,5N/mm?
jako: zamraz_ama'—
rozmrazania
Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD*

* Patrz karta charakterystyki

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja
Nie dotyczy

Wtasciwosci wyrobu budowlanego okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne
z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej
W imieniu producenta podpisat
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