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SITE (Systèmes d’isolation thermique extérieur)

École Türligarten, ville de Coire, rénovation de 
l‘enveloppe du bâtiment
Description de l’objet
Objet École Türligarten, ville de Coire, rénovation de l‘enveloppe du bâtiment
Lieu 7000 Coire GR
Type de l’objet Bâtiment public

Rénovation / Assainissement
Exécution 2019
Informations L‘enveloppe du bâtiment de l‘école Türligarten a été assainie énergétiquement avec Fixitherm.

roc Compact Pro 034 avec une épaisseur d‘isolation de 220mm. Crépi de finition teinté Fixit 
740 Si 4-6mm, peinture Fixit 786 Si. Le bâtiment scolaire a été construit en 1987. En 1998, le 
bâtiment d‘un seul étage a été surélevé en construction légère.

Entreprises participantes
Maître de l’ouvrage Stadt Chur, 7000 Chur

Matériaux utilisés
• Fixit 471 Couche de fond Premium
• Fixit 740 Si Crépi de finition silicate/silicone extérieur
• Fixit 786 Si Peinture garnissante silicate/silicone
• Panneaux en laine de pierre Lenio Panneau isolant en laine minérale
• Panneau en laine de pierre Compact PRO 341 Panneau isolant en laine minérale


