
Fixit StoneEtics®

Le robuste système pour les revêtements  
décoratifs sur façades isolantes
Détails constructifs
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Détail S.1.1 StoneEtics® 50 
 Socle avec coupe capillaire
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Detail S.1.1 Ausführungsdetail 
StoneEtics 50
Soc el it a illarschnitt
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1 Maçonnerie porteuse
2a  Colle (surface de contact minimum 60 %)
3 Panneau d’isolation de façade (jusqu‘à 300 mm)
6 Enduit de fond avec armature  (épais. enduit  5 mm)
10 Cheville système à visser
11 Colle pour revêtement (double encollage)
12 Mortier de joint selon le revêtement
13 Revêtement lourd
14 Panneau d’isolation pour soubassement
15 Colle spéciale en zone périmétrique
16  Coupe capillaire avec enduit de protection contre  

l’humidité
17 Enduit de protection contre l’humidité 
18 Film alvéolé ou similaire
19 Étanchéité d’ouvrage existante
20 Isolant périphérique du sous-sol

Détail S.1.1 StoneEtics 50
Socle avec coupe capillaire

S.1 Socle



Détail S.1.2  StoneEtics® 50 
Socle avec panneaux de socle 
en retrait et avec coupe capillaire
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Detail  S.1. StoneEtics® 50
Soc el it a illarschnitt
und Dä lattenüberstand
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1 Maçonnerie porteuse
2 Colle
2a  Colle (surface de contact minimum 60 %))
3 Panneau d’isolation de façade (jusqu‘à 300 mm)
6 Enduit de fond avec armature  (épais. enduit  5 mm)
7 Crépi de finition avec 2 couches de peinture
10 Cheville système à visser
11 Colle pour revêtement (double encollage)
12 Mortier de joint selon le revêtement
13 Revêtement lourd
14 Panneau d’isolation pour soubassement
15 Colle spéciale en zone périmétrique
16 Coupe capillaire avec enduit de protection contre  
 l’humidité
17 Enduit de protection contre l’humidité 
18 Film alvéolé ou similaire
19 Étanchéité d’ouvrage existante
20 Isolant périphérique du sous-sol
21 Profilé de socle avec goutte pendante
23 Mastic d’étanchéité (Acryl ou hybride)

Détail S.1.2 StoneEtics 50
Socle avec panneaux de socle  
en retrait et avec coupe  
capillaire
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Detail S. .1 Ausführungsdetail 
StoneEtics 50
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1 Maçonnerie porteuse
2a  Colle (surface de contact minimum 60 %)
3 Panneau d’isolation de façade (jusqu‘à 300 mm)
6 Enduit de fond avec armature  (épais. enduit  5 mm)
10 Cheville système à visser
11 Colle pour revêtement (double encollage)
11a  Colle pour panneau retirée pour former une gorge
12 Mortier de joint selon le revêtement
13 Revêtement lourd
23 Mastic d’étanchéité (Acryl ou hybride)
26 Tablette de fenêtre en fibrobéton
31 Équerre d‘appui
32 Bande d‘étanchéité BG1, 25/10-18
35 Étanchéité à l‘air (déjà posée)
48 Patch de fixation

Coupe A-A

Détail S.2.1 StoneEtics 50
Raccordement pour tablette
de fenêtre en GFB (coupe verticale)
Embrasure crépie

Détail S.2.1  StoneEtics® 50 
Raccordement pour tablette de  
fenêtre en GFB (coupe verticale) 
Embrasure crépie



Détail S.2.2  StoneEtics® 50 
Raccordement pour tablette 
de fenêtre sur Sol-Pad 
(coupe verticale)
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Detail S. . Ausführungsdetail 
StoneEtics 50
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1 Maçonnerie porteuse
2a  Colle (surface de contact minimum 60 %)
3 Panneau d’isolation de façade (jusqu‘à 300 mm)
6 Enduit de fond avec armature  (épais. enduit  5 mm)
10 Cheville système à visser
11 Colle pour revêtement (double encollage)
11a  Colle pour panneau retirée pour former une gorge
12 Mortier de joint selon le revêtement
13 Revêtement lourd
23 Mastic d’étanchéité (Acryl ou hybride)
27 Tablette de fenêtre et Sol-Pad avec couche  
 d’étanchéité
28 Tablette de fenêtre en pierre naturelle
35 Étanchéité à l‘air (déjà posée)
48 Patch de fixation

Pente 5%

Détail S.2.2 StoneEtics 50
Raccordement pour tablette 
de fenêtre sur Sol-Pad 
(coupe verticale)
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Detail S. .1 Ausführungsdetail 
StoneEtics 50
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1 Maçonnerie porteuse
2a  Colle (surface de contact minimum 60 %)
3 Panneau d’isolation de façade (jusqu‘à 300 mm)
6 Enduit de fond avec armature  (épais. enduit  5 mm)
10 Cheville système à visser
11 Colle pour revêtement (double encollage)
12 Mortier de joint selon le revêtement
13 Revêtement lourd
23 Mastic d’étanchéité (Acryl ou hybride)
29 Profilé de raccordement de fenêtre selon  
 l’application (profilé de fermeture/ raccord)
30 Équerre d‘angle avec treillis
36 Raccord de fenêtre étanche à l’air (déjà posé)
37 Enduit intérieur

Détail S.3.1 StoneEtics 50
Raccord de fenêtre 
avec revêtement 
dans l‘embrasure

Détail S.3.1  StoneEtics® 50 
Raccord de fenêtre 
avec revêtement 
dans l‘embrasure
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Detail S. . Ausführungsdetail 
StoneEtics 50
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1 Maçonnerie porteuse
2a  Colle (surface de contact minimum 60 %)
3 Panneau d’isolation de façade (jusqu‘à 300 mm)
6 Enduit de fond avec armature  (épais. enduit  5 mm)
10 Cheville système à visser
11 Colle pour revêtement (double encollage)
12 Mortier de joint selon le revêtement
13 Revêtement lourd
23 Composé élastique de remplissage des joints
29 Profilé de raccordement de fenêtre selon  
 l’application (profilé de fermeture/ raccord)
30 Équerre d‘angle avec treillis
36 Raccord de fenêtre étanche à l’air (déjà posé)
37 Enduit intérieur

Détail S.3.2 StoneEtics 50
Raccord de fenêtre 
avec enduit dans l‘embrasure

Détail S.3.2  StoneEtics® 50 
Raccord de fenêtre 
avec enduit dans l‘embrasure
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Detail S. . Ausführungsdetail 
StoneEtics 50
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1 Maçonnerie porteuse
2a  Colle (surface de contact minimum 60 %)
3 Panneau d’isolation de façade (jusqu‘à 300 mm)
6 Enduit de fond avec armature  (épais. enduit  5 mm)
7 Crépi de finition avec 2 couches de peinture
10 Cheville système à visser
11 Colle pour revêtement (double encollage)
12 Mortier de joint selon le revêtement
13 Revêtement lourd
23 Mastic d’étanchéité (Acryl ou hybride)
29 Profilé de raccordement de fenêtre selon  
 l’application (profilé de fermeture/ raccord)
30 Équerre d‘angle avec treillis
36 Raccord de fenêtre étanche à l’air (déjà posé)
37 Enduit intérieur
38 Profilé de décoration (collé sur toute la surface)

Détail S.3.3 StoneEtics 50
Raccord de fenêtre  
avec profilé décoratifDétail S.3.3  StoneEtics® 50 

Raccord de fenêtre 
avec profilé décoratif
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Detail S. .1 Ausführungsdetail 
StoneEtics 50
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1 Maçonnerie porteuse
2a  Colle (surface de contact minimum 60 %)
3 Panneau d’isolation de façade (jusqu‘à 300 mm)
6 Enduit de fond avec armature  (épais. enduit  5 mm)
8 Profilé d’arrêt d‘enduit PVC
9 Coupe de séparation
10 Cheville système à visser
11 Colle pour revêtement (double encollage)
12 Mortier de joint selon le revêtement
13 Revêtement lourd
23 Mastic d’étanchéité (Acryl ou hybride)
39 Isolation fond de coffre
40 Isolation surélévation cadre de fenêtre
41 Lambrequin de store

Détail S.4.1 StoneEtics 50
Élément de linteau creux 
avec lambrequin de store

Détail S.4.1  StoneEtics® 50 
Élément de linteau 
avec lambrequin de store
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Detail S. .1 Ausführungsdetail 
StoneEtics 50
Stur Aussenec  erti alschnitt
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1 Maçonnerie porteuse
2a  Colle (surface de contact minimum 60 %)
3 Panneau d’isolation de façade (jusqu‘à 300 mm)
6 Enduit de fond avec armature  (épais. enduit  5 mm)
7 Crépi de finition avec 2 couches de peinture
10 Cheville système à visser
11 Colle pour revêtement (double encollage)
12 Mortier de joint selon le revêtement
13 Revêtement lourd
42 Profilé de goutte pendante

Détail S.6.1 StoneEtics 50
Raccord surface verticale 
avec sous-face linteau ou plafond
(coupe verticale)

Détail S.6.1  StoneEtics® 50 
Raccord de fenêtre verticale  
avec sous-face linteau ou plafond 
(coupe verticale)
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Detail S. .1 StoneEtics® 50
lachdach erti alschnitt
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1 Maçonnerie porteuse
2a  Colle (surface de contact minimum 60 %)
3 Panneau d’isolation de façade 
 (jusqu‘à 300 mm)
6 Enduit de fond avec armature  
 (épais. enduit  5 mm)
10 Cheville système à visser
11 Colle pour revêtement (double encollage)
12 Mortier de joint selon le revêtement
13 Revêtement lourd
24 Remplissage d’isolant souple
30 Équerre d‘angle avec treillis /  
 Profilé pour flancs de joints
32 Bande d‘étanchéité BG1, 25/10 –18

Isolation existante
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Détail S.7.1 StoneEtics 50
Raccordement de toit plat 
(coupe verticale)
bande d‘étanchétié BG1

Détail S.7.1  StoneEtics® 50 
Raccordement de toit plat 
(coupe verticale) 
bande d‘étanchétié BG1
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Detail S. .1    Ausführungsdetail 
StoneEtics 50
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1 Maçonnerie porteuse
2a  Colle (surface de contact minimum 60 %)
3 Panneau d’isolation de façade 
 (jusqu‘à 300 mm)
6 Enduit de fond avec armature 
 (épais. enduit  5 mm)
10 Cheville système à visser
11 Colle pour revêtement (double encollage)
11a  Colle pour panneau retirée pour former une gorge
12 Mortier de joint selon le revêtement
13 Revêtement lourd
23 Mastic d’étanchéité (Acryl ou hybride)

Détail S.9.1 StoneEtics 50
Joint de dilatation de  
revêtement

Détail S.9.1  StoneEtics® 50 
Joint de dilatation de 
revêtement
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Detail S. . Ausführungsdetail 
StoneEtics 50
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1 Maçonnerie porteuse
2a  Colle (surface de contact minimum 60 %)
3 Panneau d’isolation de façade 
 (jusqu‘à 300 mm)
6 Enduit de fond avec armature  
 (épais. enduit  5 mm)
10 Cheville système à visser
11 Colle pour revêtement (double encollage)
11a  Colle pour panneau retirée pour former une gorge
12 Mortier de joint selon le revêtement
13 Revêtement lourd
23 Mastic d’étanchéité (Acryl ou hybride)

Détail S.9.2 StoneEtics 50
Joint de dilatation de revêtement 
pour angle intérieur
(coupe horizontale)

Détail S.9.2  StoneEtics® 50 
Joint de dilatation de revêtement 
pour angle intérieur 
(coupe horizontale)
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Detail S. .
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Ausführungsdetail 
StoneEtics 50
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1 Maçonnerie porteuse
2a  Colle (surface de contact minimum 60 %)
3 Panneau d’isolation de façade 
 (jusqu‘à 300 mm)
6 Enduit de fond avec armature  
 (épais. enduit  5 mm)
10 Cheville système à visser
11 Colle pour revêtement (double encollage)
12 Mortier de joint selon le revêtement
13 Revêtement lourd
24 Remplissage d’isolant souple
25  Joint de délimitation de champ exécuté après  

coup et découpe dans isolant ≥ 50%,  
remplissage d’isolant souple

32 Bande d‘étanchéité BG1, 25/10 –18

Détail S.9.3 StoneEtics 50
Joint de délimitation de champ avec BG1  
(coupe horizontale/verticale)

Détail S.9.3  StoneEtics® 50 
Joint de délimitation de champ 
avec BG1  
(coupe horizontale/verticale)
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Detail S. .              StoneEtics® 50
eldbegren ungsfuge

ori ontal erti alschnitt
fassadenbündiger bergang 

on harten elägen ur ut schicht
it ugendichtband G1

1 an i ne
2a e e  e ef che 60
3 a a en mm a e i  300 mm
6 n e  am  e eh n  D 5 mm
6a n e  am  e eh n  ca. 10 mm

Dec  mi  2 n ichen
10 em ch a e
11 a en e e  e in - a in
12 enm e  em. a en e a
13 e a
24 eiche D mm ffhin e f n
25 ach iche e e en n f e

mi  D mm ffa chni  ≥ 50  eiche
D mm ffhin e f n

30 enf an en fi
32 en ich an  1  25/10-18

1

2a

10

3

6

6a

32

25

≥ 50 

13
 -

 1
5

 m
m

12

11

13

6

11

6a

32

24

25

30

30

1 Maçonnerie porteuse
2a  Colle (surface de contact minimum 60 %)
3 Panneau d’isolation de façade 
 (jusqu‘à 300 mm)
6 Enduit de fond avec armature  
 (épais. enduit  5 mm)
6a  Enduit de fond avec armature  (env. 10 mm)
7 Crépi de finition avec 2 couches de peinture
10 Cheville système à visser
11 Colle pour revêtement (double encollage)
12 Mortier de joint selon le revêtement
13 Revêtement lourd
24 Remplissage d’isolant souple
25  Joint de délimitation de champ exécuté  

après coup et découpe dans isolant ≥ 50%,  
remplissage d’isolant souple

30 Profilé pour flancs de joints
32 Bande d‘étanchéité BG1, 25/10 –18

Détail S.9.4 StoneEtics 50
Joint de délimitation de champ entre 
revêtement dur et enduit avec BG1
(coupe horizontale/verticale)

Détail S.9.4  StoneEtics® 50 
Joint de délimitation de champ 
entre revêtement dur et enduit 
avec BG1 
(coupe horizontale/verticale)
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Detail S. .5

1
2a

3
6

10
11
12
13
22
23
24
32
33

an i ne
e e  e ef che 60

a a en mm a e i  300 mm
n e  am  e eh n  D 5 mm

em ch a e
a en e e  e in - a in

enm e  em. a en e a
e a
- n chn e e ch en e i

a i che enf ma e
eiche D mm ffhin e f n
en ich an  1  25/10-18

Dehnf en fi   

1

2a

10

3

6

11

12

13

23

32

24

24

Ausführungsdetail 
StoneEtics 50

erti ale Gebäudetrennfuge ori ontalschnitt
it ugendicht asse oder ugendichtband G1

33

22

22

24

23

33

33

6

11

6

11

1 Maçonnerie porteuse
2a  Colle (surface de contact minimum 60 %)
3 Panneau d’isolation de façade 
 (jusqu‘à 300 mm)
6 Enduit de fond avec armature  
 (épais. enduit  5 mm)
10 Cheville système à visser
11 Colle pour revêtement (double encollage)
12 Mortier de joint selon le revêtement
13 Revêtement lourd
22 Ganse PE à alvéoles fermées
23 Mastic d’étanchéité (Acryl ou hybride)
24 Remplissage d’isolant souple
32 Bande d‘étanchéité BG1, 25/10 –18
33 Profilé de joint de dilatation type E

Détail S.9.5 StoneEtics 50
Joint de séparation de bâtiment 
avec mastic de jointoiement ou 
ruban d‘étanchéité BG1
(coupe horizontale

Détail S.9.5  StoneEtics® 50 
Joint de séparation de bâtiment 
avec mastic de jointoiement ou  
ruban d‘étanchéité BG1 
(coupe horizontale)
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Detail S. .  Ausführungsdetail 
StoneEtics 50
Gebäudetrennfuge nnenec  

ori ontalschnitt  
it Dehnfugen rofil 

1
2a

3
6

10
11
12
13
24
34

an i ne
e e  e ef che 60

a a en mm a e i  300 mm
n e  am  e eh n  D 5 mm

em ch a e
a en e e  e in - a in

enm e  em. a en e a
e a
eiche D mm ffhin e f n

Dehnf en fi   

10

12

11

24

24

34

2a

3

6

13

1

11

6

34

1 Maçonnerie porteuse
2a  Colle (surface de contact minimum 60 %)
3 Panneau d’isolation de façade 
 (jusqu‘à 300 mm)
6 Enduit de fond avec armature  
 (épais. enduit  5 mm)
10 Cheville système à visser
11 Colle pour revêtement (double encollage)
12 Mortier de joint selon le revêtement
13 Revêtement lourd
24 Remplissage d’isolant souple
34 Profilé de joint de dilatation type V

Détail S.9.6 StoneEtics 50
Joint séparation bâtiment angle intérieur 
profilé joint dilatation type V
(coupe horizontale)

Détail S.9.6  StoneEtics® 50 
Joint séparation bâtiment angle  
intérieur 
profilé joint dilatation type V 
(coupe horizontale)
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Detail S. .

6
11

11a
12
13
23

n e  am  e eh n  D 5 mm  
a en e e  e in - a in
a en e e  h h eh ena i  en fe n

enm e  em. a en e a
e a
a i che enf ma e

23

11a

Ausführungsdetail 
StoneEtics 50
Aussenec  ugenanordnung i  ersat  

it elagsdehnfuge

6

11

    
13

12

23

13

6 Enduit de fond avec armature  
 (épais. enduit  5 mm)
11 Colle pour revêtement (double encollage)
11a  Colle pour panneau retirée pour former une gorge
12 Mortier de joint selon le revêtement
13 Revêtement lourd
23 Mastic d’étanchéité (Acryl ou hybride)

Détail S.9.7 StoneEtics 50
Agencement décalé des joints de dilatation
du revêtement sur un angle extérieur

Détail S.9.7  StoneEtics® 50 
Agencement décalé des joints de 
dilatation du revêtement sur un 
angle extérieur
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Detail S. .

6
11

11a
12
13
23

n e  am  e eh n  D 5 mm  
a en e e  e in - a in
a en e e  h h eh ena i  en fe n

enm e  em. a en e a
e a
a i che enf ma e

23

11a

Ausführungsdetail 
StoneEtics 50
Aussenec  ugenanordnung erti al

it elagsdehnfuge

6

11

    
13

12

23

13

12

23

13

6 Enduit de fond avec armature  
 (épais. enduit  5 mm)
11 Colle pour revêtement (double encollage)
11a  Colle pour panneau retirée pour former une 
 gorge
12 Mortier de joint selon le revêtement
13 Revêtement lourd
23 Mastic d’étanchéité (Acryl ou hybride)

Détail S.9.8 StoneEtics 50
Alignement vertical des joints de dilatation
du revêtement sur un angle extérieur

Détail S.9.8  StoneEtics® 50 
Alignement vertical des joints de 
dilatation du revêtement sur un 
angle extérieur
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3

6

10

23

1

2a

13

11

Detail S. . Ausführungsdetail 
StoneEtics 50
Aussenec  ori ontalschnitt

it Ec win el und 
elagsdehnfuge

m
in

. 1
0

 c
m

23

11a

6

11

13

30

12

an i ne
e e  e ef che 60 

a a en mm a e i  300 mm
n e  am  e eh n  D 5 mm  

em ch a e
a en e e  e in - a in
a en e e  h h eh ena i  en fe n

enm e  em. a en e a
e a
a i che enf ma e
e e eec in e

1
2a

3
6

10
11

11a
12
13
23
30

1 Maçonnerie porteuse
2a  Colle (surface de contact minimum 60 %)
3 Panneau d’isolation de façade (jusqu‘à 300 mm)
6 Enduit de fond avec armature  
 (épais. enduit  5 mm)
10 Cheville système à visser
11 Colle pour revêtement (double encollage)
11a  Colle pour panneau retirée pour former une gorge
12 Mortier de joint selon le revêtement
13 Revêtement lourd
23 Mastic d’étanchéité (Acryl ou hybride)
30 Élément d‘angle avec treillis

Détail S.9.9 StoneEtics 50
Angle extérieur avec pièce ou élément d’angle
et joint de dilatation du revêtement
(coupe horizontale)

Détail S.9.9  StoneEtics® 50 
Angle extérieur avec pièce ou  
élément d’angle et joint de  
dilatation du revêtement  
(coupe horizontale)
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Detail S.10.1 Ausführungsdetail 
StoneEtics 50
Dübelanordnung bei oberflächenbündiger
Montage durch das Gewebe

m
in

. 1
0

 c
m

Dh ef

h1

h1 = Profondeur de perçage
h ef = Profondeur d'ancrage effectif
D = Epaisseur d'isolation

Spécifications pour le placement des chevilles

env. 6
env. 8
env. 10
env. 12

40
35
32
29

≤ -1.2
≤ -1.6
≤ -2.0
≤ -2.4

Qté de chevilles
pces / m²

Intervalle entre les 
chevilles en cm (a) 

Force d’aspiration
du vent en kN/m²

a
a

a

aa a a

 Angle du bâtiment

a a≥ 10 cm a a

D

Détail S.10.1 StoneEtics 50
Disposition des chevilles pour 
un montage à fleur à travers le treillis

Détail S.10.1  StoneEtics® 50 
Disposition des chevilles pour  
un montage à fleur à travers  
le treillis
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