
1

FLEX-FARB Pulvermischung
Pigmentmischung zum händischen Abtönen von Putzen

www.hasit.deEin Unternehmen der FIXIT-GRUPPE

Technisches Merkblatt (TM) Stand 30.03.2022

Anwendungsbereiche: Pigment in Pulverform zur Einfärbung unser HASIT LITHIN mineralischer Struktur- und 
Oberputze.

Eigenschaften: • Mineralisch

Verarbeitung:

    

Technische Daten:
Art.-Nr. 2000951308
EAN 4038502151155
Zolltarifnr. 32041100
Verpackungsart

Menge pro Einheit 1 Stk./EH
Farbe ausgewählte Farbtöne
Verbrauchshinweis 1 Dose Pigmentmischung auf 1 Sack Putz
Trockenrohdichte ca. 4 kg/dm³
pH-Wert ca. 5,5
Brandverhalten (EN 13501-1) A1
Farbauswahl nach Farbtonkarte

Materialbasis: • Pigmente

Zubereitung: Struktur-/Oberputz nach Anweisung des entsprechenden Technischen Merkblattes in einem 
ausreichend großen Mörtelkübel anrühren, Pigmente beigeben und mit dem Rührgerät nochmals 
gründlich mischen.
Beim Einrühren auf Schleiherbildung achten und gut verrühren.
Immer nur den kompletten Sackinhalt mit der kompletten Pigmentmischung verarbeiten.
Farbton kann von der Werksmischung abweichen, nicht zum Ausbessern in der Putzfläche 
geeignet.
Pigmentbehälter mit wenig Wasser ausspülen um die vollständige Pigmentierung im Putz 
einzubringen.

Qualitätssicherung: Das Produkt wird einer laufenden Überprüfung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle 
(WPK) unterzogen.

Lagerung: Vor Witterungseinflüssen schützen, Trocken lagern, extreme Temperaturschwankungen 
vermeiden.
Mindestens 60 Monate lagerfähig in originale Gebinde

Gefahrenhinweise: Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne des deutschen Chemikaliengesetzes und der 
entsprechenden EG-Richtlinien und nicht kennzeichnungspflichtig.
Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor 
der Anwendung sind diese durchzulesen.
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