
HASIT Trockenmörtel GmbH 

Zentrale
Landshuter Straße 30
85356 Freising
Tel.: +49 8161 602-0
Fax: +49 8161 602-70400
kontakt@hasit.de

Werk Schwarzenfeld
Karl-Knab-Straße 44
92521 Schwarzenfeld
Tel.: +49 9435 92-0
Fax: +49 9435 92707-70761

Vertriebsbereich Süd

Werk Eichenkofen
Mooslerner Weg 12
85435 Erding
Tel.: +49 8122 120-0
Fax: +49 8122 120-79862

Werk Kissing
Auenstraße 11
86438 Kissing
Tel.: +49 8233 7900-0
Fax: +49 8233 7900-70561

Vertriebsbereich Süd-Ost

Werk Regensburg
Ditthornstraße 18
93055 Regensburg
Tel.: +49 941 79595-0
Fax: +49 941 79595-70980

Vertriebsbereich Mitte 

Werk Crossen
Am Rautenanger 6
07613 Crossen an der Elster
Tel.: +49 36693 494-0
Fax: +49 36693 494-70164

Vertriebsbereich Süd-West

Werk Ammerbuch-Altingen
Berger Weg 1
72119 Ammerbuch-Altingen
Tel.: +49 7032 973-0
Fax: +49 7032 973-70262

Schön gestaltete Außenanlagen sind die Visitenkarte 

eines jeden Gebäudes. Im Gegensatz zur Natur, die 

sich den Jahreszeiten perfekt anpasst, müssen alle 

Gartenbaumaßnahmen so erstellt werden, dass sie, 

einmal gebaut, jeder Witterung standhalten können.

Immer mehr Gartenbesitzer entschließen sich, den 

grünen Bereich mit einem eigenen Pool aufzuwerten.

Wer sich den Wunsch von einem Gartenpool erfüllen 

möchte, muss sorgfältig planen. Dabei ist neben der 

Anlagentechnik auch die Wärmedämmung und 

Hinterfüllung des Pools von besonderer Bedeu-

tung. Ein solides Wärmedämmkonzept zahlt sich mit 

geringeren Heizkosten aus und hält das Wasser bei 

kühleren Außentemperaturen länger warm.

HASIT POR® HYDRO HYDRO
Wärmedämmende und ultraleichte 
Poolhinterfüllung*
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HASIT POR® 9040 HYDRO
Schaumbeton 400 kg/m³ hydrophobiert für 
Außenanwendung 

Wärmedämmende Hinter- und Unterfüllung:
• Gut wärmedämmend
• Fließ- und pumpfähig bis 150 m Länge und 
 25 m Höhe
• Keine Verdichtung notwendig

Der POR® HYDRO ist wasserabweisend und kann direkt in 
die Baugrube verfüllt werden.

Er besteht aus mineralischen Bindemitteln und Protein zur 
Luftporenbildung.

Eine Prüfung des Institut für Baubiologie in Rosenheim (IBR) 
bestätigt seine ökologische Unbedenklichkeit. 

Durch seine fl ießfähige Konsistenz kann der POR® HYDRO in 
kleinste Ritzen einfl ießen und somit fest und formschlüssig 
Rohre und Leitungen sichern.

CC 644 CreteoGala 
FERTIGFIX Einkehrfuge

CC 633 CreteoGala  
Trass Drainbeton

OPTIFLEX 1K LIGHT
Abdichtung auf der
Gefälledämmung

POR® 9040 HYDRO 
Schaumbeton 400 kg/m³ 
hydrophobiert

HASIT POR® HYDRO ist 
geeignet für Pools aus:

• Beton 
• GFK
• bereits gedämmten 

Wandungen (EPS/XPS)
• Edelstahl oder PP

HASIT POR® HYDRO
Die Problemlösung für den Pool

VORTEILE BEI DER VERARBEITUNG:

• Vereinfachtes Einbringen ohne langes Warten auf abschnittsweise 
Poolbefüllung

• Schnell eingebracht durch hohe Pumpleistung von 25 m³/Std

• Keine zusätzliche mechanische Zerstörung des Poolumfeldes

• Styroporfrei

• Umschließt als Flüssigdämmung Installationskabel und Rohre stabil

VORTEILE IM EINGEBAUTEM ZUSTAND:

• Weniger Energiekosten, da Wärme dort bleibt wo sie sein soll 
(für lang anhaltenden Badespaß)

• Ungeziefer resistent (schwer zu durchdringen)

• Fugenlos umhüllter Pool

• Bauökologisch geprüft

• Bei Rückbau einfach zu recyceln, da rein mineralisch ohne 
Zuschlagssto�e

UNTER- UND HINTERFÜLLUNG FÜR DEN AUSSENPOOL*
wärmedämmend, ökologisch und schnell

Ein Swimmingpool ist Luxus pur. Seine Anscha� ung ist fürs Leben 
und scha� t dauerhaft Freude. Der Einbau erfordert jedoch eine 
gute Planung und Materialien, die für Sicherheit und Dauerhaftigkeit 
stehen: Ideal ist eine wärmedämmende, wasserabweisende und 
dennoch druckfeste Unter- und Hinterfüllung, die gleichzeitig ökolo-
gisch unbedenklich ist.  
Der HASIT POR® HYDRO erfüllt diese Anforderungen.

Ein Produkt für jede Anforderung: HASIT POR®  
kann auf der Baustelle individuell eingestellt werden

* Bei Verwendung des POR® Schaummörtels zur Hinterfüllung von Swimmingpools 
  wird auf Grund der großen Vielfalt unterschiedlicher Poolkonstruktionen empfohlen, 
  mit dem Poolhersteller vorab dessen Eignung zu klären.


