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Befestigungen für Armanet® - D (Distanet) Typ „DB“ 

Alle vorstehend angegebene Daten basieren auf Werksversuchen, sie sind als allgemeine Empfehlung zu betrachten 

und müssen durch örtliche Versuche an den jeweiligen Materialien angepasst werden. Die Angaben gelten nicht für 

bauaufsichtlich relevante Fälle. Sie stellen keine Zulassung dar. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Die Befestigung ist bei Lieferung komplett vormontiert und besteht aus 

einem Kunststoffdübel sowie verzinktem Schlagdübel und einem Halteteller 

aus Polyamid. Die Haltescheibe hat einen Aussendurchmesser von 20 mm 

sowie einen Innendurchmesser von 6,5 mm. Der dazugehörige Dübel hat 

einen Aussendurchmesser von 6 mm und ist in den Längen 60 bzw. 80 mm 

erhältlich. 

 

Einbau: 

� Bohrloch Ø 6 mm 

� Bohrlochtiefe min. 45 mm / max. 60 mm 

� Einbautiefe min. 35 mm 

� Empf. Anzahl: 9 Stück / m² 

� Spezialnagel und Haltescheibe Ø 20 mm 

� Befestigungsgrund: Beton, KS, Porenbeton etc. 

 

 

 

Bezeichnung Artikel-Nr. 

verzinkt 

Aufbaudicke 

max. mm 

Gesamtlänge 

mm 

Packungsinhalt 

Stück 

Typ „DB“ 60 mm 104791 25 60 250 

Typ „DB“ 80 mm 104792 45 80 250 

 

Anwendungsbereich: 

Befestigungsgrund: Die angeführten Befestigungen dienen als Verarbeitungshilfen für den Anwender und 

sind lediglich geeignet bei vollvolumigen, tragfähigen Untergründen. 

Produktbeschreibung 


