
Garten- und 
Landschaftsbau
Geprüfte Qualität von Fixit



Was liegt heute mehr im Trend, als es rund um das Gebäude
der Natur gleich zu tun. Dieser nur allzu verständliche Sinn 
für Naturnähe kommt dem Pflasterstein zugute. Auf We-
gen, Terrassen, Garageneinfahrten, Vorplätze und selbst bei 
Schwimmbadumrandungen erobert er die Gärten.

Dauerhafte und langlebige Gestaltungen können nur bei Ver-
wendung technisch ausgereifter Produkte und fachgerechter 
Verarbeitung erwartet werden.

Fixit Pflasterprodukte für Natursteinarbeiten empfehlen sich 
überall, wo anspruchsvolle Gestaltung und Wirtschaftlichkeit 
in Einklang zu bringen sind.

Harmonie auf 
allen Wegen



Fixit 504 / Fixit 508 / Fixit 516 
Trockenbeton

Fixit 582/8 Trass 
Splittbeton 2 - 8 mm 

Hochwertiger Trockenbeton zum Setzen von Leisten, Bordsteinen, 
Fundamenten und Betonmauern.

Wasserdurchlässiger Trockenbeton zur Herstellung setzungsfreier 
Unterkonstruktionen bei Pflaster und Plattenbelägen. Geeignet
auch als Einbettungsmaterial für Fluss- und Ziersteine und als 
Drainage zur Ableitung von Oberflächenwasser bei Terrassen.

Vorteile
• Einfache Verarbeitung
• Vielseitig einsetzbar
• Keine Setzungen
• Homogen und stabil

Vorteile
• Wasserdurchlässig
• Frostbeständig
• Verhindert Ausblühungen

Lieferform
• Papiersack à 25 kg
• Silo mit Durchlaufmischer

Lieferform
•  Papiersack à 25 kg
• Silo mit Durchlaufmischer



Fixit 583 / Fixit 583 Trass
Bundstein- / Natursteinmörtel

Fixit 584
Versetzmörtel für Pflästerungen

Zementmörtel zum Vermörteln und Vergiessen von Bund-Rand- 
und Wasserstein-Fugen. Auch geeignet für Naturstein-Mauer-
werke.

Zementmörtel zum Setzen und Vergiessen von Pflastersteinen 
sowie für kleine Überzugsarbeiten.

Vorteile
• Frosttausalzbeständig (BE II)
• Sehr geschmeidig
• Gute Haftung
• Pumpbar
• Einfache Verarbeitung

Vorteile
• Universell einsetzbar
• Einfache Verarbeitung
• Frosttausalzbeständig mit Zusatzmittel laut technischem
 Merkblatt

Lieferform
• Papiersack à 25 kg
• Silo mit Durchlaufmischer

Lieferform
• Papiersack à 25 kg
• Silo mit Durchlaufmischer



Fixit 585
Vergussmörtel

Fixit 585 Quick
Vergussmörtel schnellabbindend

Zement-Vergussmörtel zum Vergiessen von Pflastersteinbelags-
fugen, wenn die Steine im Mörtelbett versetzt oder im Sand 
oder Splitt verlegt werden.

Speziell für den Einsatz wo schnelles Befahren der Pflasterfläche 
vorgegeben ist z.B. bei der Sanierung von Kreisverkehren.

Vorteile
• Frosttausalzbeständig (BE II)
• Pumpbar
• Hohe Fliessfähigkeit
• Einfache Verarbeitung
• Ausgezeichnetes Schlämmverhalten
• Gute Haftung

Vorteile
• Hohe Frühfestigkeit
• Frosttausalzbeständig (BE II)
• Pumpbar
• Hohe Fliessfähigkeit
• Einfache Verarbeitung
• Ausgezeichnetes Schlämmverhalten
• Gute Haftung

Lieferform
• Papiersack à 25 kg
• Silo mit Durchlaufmischer

Lieferform
• Papiersack à 25 kg
• Silo mit Durchlaufmischer



Fixit 560
Natursteinmörtel mit Trass 0 - 1 mm

Fixit 562
Natursteinmörtel mit Trass 0 - 3 mm

Natursteinmörtel zum Vermauern von Natur- und Bruchstein-
mauerwerk.

Natursteinmörtel zum Vermauern von Natur- und Bruchstein-
mauerwerk. Speziell für die Denkmalpflege geeignet, ohne 
Hydrophobierung.

Vorteile
• Frostbeständigkeit hoch
• Geringe Druckfestigkeit
• Gute Haftung
• Sulfatbeständig
• Pumpbar

Vorteile
• Frostbeständigkeit mittel
• Geringe Druckfestigkeit
• Gute Haftung
• Pumpbar

Lieferform
• Papiersack à 25 kg
• Silo mit Durchlaufmischer

Lieferform
• Papiersack à 25 kg
• Silo mit Durchlaufmischer



Fixit 565
Rania - Natursteinfugenmörtel 0 - 3 mm

Natursteinfugenmörtel zum Ausfugen von Natur- und Bruch- 
steinmauerwerk das unter Spritzwasser-Belastung steht. 
Ebenfalls geeignet für Gartenmauern sowie für Stützmauern 
oder Brücken im Strassenbau.

Vorteile
• Frostbeständig
• Hydrophob
• Pumpbar
• Spritzwasserbereich geeignet

Lieferform
• Papiersack à 25 kg

Fixit 564
Rasa Pietra - Natursteinfugenmörtel 0 - 3 mm

Natursteinfugenmörtel zum Ausfugen oder als Grund- oder 
Einschichtputz für Natur- und Bruchsteinmauerwerk.

Vorteile
• Frostbeständig
• Schwach hydrophob
• Pumpbar

Lieferform
• Papiersack à 25 kg



Fixit 587/    Fixit 587 Quick
Schachtversetzmörtel schnell abbindend

Schnellabbindender, zementgebundener Mörtel für das 
Versetzen und Befestigen von Schachtringen / -deckeln und 
sonstigen Bauteilen, die innerhalb kürzester Zeit wieder belas-
tet werden.

Vorteile
• Frosttausalzbeständig (BE II)
• Gute Haftung
• Konsistenz einstellbar
• Hohe Früh- und Endfestigkeit

Lieferform
• Eimer à 20 kg

Fixit 575 C2 TE S1
Mittelbettkleber C2

Zum Verkleben von grossformatigen Natursteinplatten im 
Boden- und Wandbereich.

Vorteile
• Frostbeständig
• Rasche Begeh- und Belastbarkeit
• Gute Haftung

Lieferform
• Papiersack à 25 kg





Regionale
Verkaufsbüros

Region West
1880 Bex VD
Tel. 024 463 05 45
ventes@fixit.ch

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. 062 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Region Nord
8187 Weiach ZH
Tel. 081 300 06 66
verkauf.nord@fixit.ch

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. 081 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch
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