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Volldeklaration nach  
Vergaberichtlinie „natureplus®“

RÖFIX CalceClima® Thermo

Thermosilit (Thermisch expandierter Obsidian/Pechstein), natürlicher hydraulischer 
Kalk, Kalkhydrat, natürliche gebrannte Tonerde, Perlite fein gebläht, Anorganisches 
hydraulisches Bindemittel (gemahlene Mineralien), Retentionsmittel, Verdickungsmittel, 
Luftporenbildner 1, Luftporenbildner 2, Verzögerer, Spannungsreduzierer, 
Hydrophobierung, Armierungsfaser

RÖFIX CalceClima® Ambiente

Calciumcarbonat (Kalksand), Hydraulkalk NHL-5,natürliche gebrannte 
Tonerde, vulkanisches Tuffgestein, Leichtzuschlag, Stellmittel, 
Retentionsmittel, Verdicker, Quellmittel, Fasern

RÖFIX CalceClima® Fino

Calciumcarbonat (Kalksand), Hydraulkalk NHL-5, Calciumdihydroxid (Weisskalkhydrat), 
vulkanisches Tuffgestein, Retentionsmittel, Verdicker, Hydrophobierung

RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel

Calciumcarbonat (Kalksand), Hydraulkalk NHL-5, natürliche gebrannte Tonerde, 
vulkanisches Tuffgestein, Portlandzement, Stellmittel, Verdicker, Retentionsmittel, 
Quellmittel, Luftporenbildner


