
 

 

 
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 

 
Nr. 420061 

 
1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:   

BETON 440 

 
2. Naudojimo paskirtis:  

CEMENTINIS GRINDŲ IŠLYGINAMASIS IR BESIŪLIŲ GRINDŲ ĮRENGIMO 
MIŠINYS 
  

3. Gamintojas:   
UAB „KREISEL VILNIUS“, Metalo g. 6, Vilnius, Lietuva, tel. 852164041 

 
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:   

SISTEMA 4 

 
5. Darnusis standartas:   

EN 13813:2003 

 
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Darnioji techninė specifikacija 

Degumas: A1fl EN 13501–1  

Stipris gniuždant: C25   

Stipris lenkiant: F5   

Sukibimo stipris: NPD   

Koroziją sukeliančios CT   

medžiagos:    

Vandens pralaidumas: NPD EN 13813:2003  

Vandens garų pralaidumas µ: NPD   

Atsparumas nusidėvėjimui: NPD   

Garso izoliacija: NPD   

Garso absorpcija: NPD   

Šilumos izoliacija: NPD   

Cheminis atsparumas: NPD   

Ilgaamžiškumas (šaldymas-
šildymas): 

≥ 25 šalčio ciklai LST L 1413.11:2005 
 

 

 
Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines 
savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) 
Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.  

 
Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):  
 
Šarūnas Mačionis 
Metalo g. 6, Vilnius 
2019 m. sausio 7 d. 


