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RÖFIX Mreža iz jute
za armiranje glinenih malt

www.roefix.comPodjetje iz skupine FIXIT GRUPPE

Tehnični list verzija 13.03.2023

Pravne in tehnične 
informacije:

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s 
splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Ekološka specialna tkanina iz jute za površine iz glinenega ometa, ki lahko razpokajo, npr. pri 
stenskem ogrevanju. Smiselna uporaba samo za glinene omete.
Primerno za uporabo pri zaščiti fasad, kot zaščita za fasadne omete pred prehitro izsušitvijo.

Lastnosti materiala: • Ekološka proizvodnja
• Premošča razpoke
• Univerzalno uporabna
• Dober oprijem ometa
• Brez PVC-ja

Obdelava:

 

Tehnični podatki
SAP šifra: 2000149234
NAV-Art. Nr.: 113726
Način pakiranja

Enota na paleto 1 Kos/EN
Enota na paleto 50 m²/EN
Dolžina 50 m
Širina 100 cm
Poraba pribl. 1,1 dm/m²
Širina zanke 5 x 5 mm
Pakiranje V reciklažni PE-foliji

Osnova materiala: • Akrilna disperzija

Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti 
pod +5 °C ali nad +30 °C.

Obdelava: Stekleno mrežico vstisnemo v malto ter jo s pomočjo žlice dobro prekrijemo. Po potrebi izravnamo 
z letvijo.
Na fasadah preprečimo prehitro sušenje apnenih ometov na zunanji strani odrov tako, da 
postavimo zaščitno zaveso od jute. Vroče in suho vreme lako zahteva dodatno navlaževanje 
nanešenega ometa.

Opombe: Mrežo je treba zaščititi pred mehanskimi poškodbami (ostrganje prevleke z lopatico ali gladilko).

Varnostna opozorila: Ne sme priti v stik z aromatskimi raztopili

Navodilo za uporabo: Steklena mrežica naj se nahaja pod površino in naj bo popolnoma prekrita.

Skladiščenje: Suho, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce,svetloba).
Pri pravilnem skladiščenju neomejen rok uporabe.
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Splošna opozorila: S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.
Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnem znanjem in praktičnimi izkušnjami.
Podatke smo pripravili skrbno in vestno,vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost 
kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno 
ali kako drugače. Kupec je dolžanvedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza 
predvidenemu namenu uporabe.
Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se 
zagotavlja nespremenjena kakovost.
Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo našihizdelkov, vam je na voljo 
naša tehnično-svetovalna služba.
Posodobljene tehnične liste najdete nainternetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri 
tehnično-svetovalni službi.
Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite 
varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!


