
 

 

 

 

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 
 

Nr. 318552 
 

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  

CEMENTINIS TINKO MIŠINYS KREISEL T 551 
2. Partijos numeris:  

PARTIJOS NUMERIS (GAMYBOS DATA) NURODYTAS ANT PAKUOTĖS 
3. Naudojimo paskirtis:  

BENDROSIOS PASKIRTIES PROJEKTINIS IŠORĖS/ VIDAUS TINKO SKIEDINYS 

(GP) 
4. Gamintojas:  

UAB „KREISEL VILNIUS“, Metalo g. 6, Vilnius, Lietuva, tel. 852164041 

5. Įgaliotas atstovas:  

NETAIKOMA 
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:  

SISTEMA 4 
7. Darnusis standartas: 

LST EN 998-1:2010 

8. Europos techninis įvertinimas: 

NETAIKOMA 
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

Charakteristikos Rodikliai 
Darnioji techninė 

specifikacija  

Degumas  Klasė A1  

 

 

 

 

EN 998-1 

Stipris gniuždant  CS II 

Sukibimo stipris 
≥ 0,2 N/mm

2 

(Suirimas FP: B)  

Vandens įgėris  W 0 

Vandens garų difuzijos koeficientas (µ) ≤ 25 

Šilumos laidumas (λ 10,dry) 

≤ 1,17 W/(mK) P=50%; ≤ 

1,28 W/(mK) P=90% 

(Lentelės vertės - EN 

1745)   

 

Ilgaamžiškumas (šaldymas-šildymas)  ≥ 25 šalčio ciklai    

 

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto ekspoatacinės savybės atitinka 9 punkte 

deklaruojamas ekspoatacines savybes. Ši ekspoatacinių savybių deklaracija išduota 

tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. 
 

Metalo g. 6, Vilnius 

2013 m. spalio 7 d.                                    

         
 


