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Fixit 288 CalceClima® Thermo

Verpackungseinheit

30 l Sack | Palette mit 42 Säcken

Fixit 288 ist ein mineralischer Wärmedämmputz auf 
Kalkbasis für den Innen- und Aussenbereich. Der wohn-
baubiologisch einwandfreie Dämmputz ist besonders 
geeignet für den Umbau von Altbauobjekten sowie für 
die energetische Sanierung von denkmalgeschützen 
Gebäuden.

Aufgrund seines hohen Stehvermögens und seiner  
geschmeidigen Textur kann der Wärmedämmputz auch 
auf Gewölbestrukturen sowie unebenen Untergründen 
wie zum Beispiel auf Natursteinmauerwerk einfach  
aufgebracht werden. Die mineralischen Rohstoffe  
bewirken eine optimale Feuchtigkeitsregulierung für  
ein angenehmes Raumklima.

Vorteile:
	■ Wärmeleitfähigkeit λ 0,067 W/mK (laut Prüf- 

zertifikat MPA Stuttgart)
	■ Trockenrohdichte circa 350 kg/m³
	■ Ermöglicht originalgetreue Wandnachbildungen
	■ Variable Schichtdicken von 30–120 mm 
	■ Diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend
	■ Einfache Verarbeitung 
	■ Natürliche, mineralische Rohstoffe

Alle weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt über den QR-Code.


