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TURBO-WG
Garage isolatiesysteem
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Parameters: Voor thermische isolatie van plafonds boven onverwarmde ruimtes.
Voor binnen- en buitengebruik.

Properties: • Waterbestendig
• Vorstbestendig
• Dampdoorlatend
• Onbrandbaar
• Elimineert koudebruggen
• Makkelijk aan te brengen

Gebruikswijze:

    

Technische gegevens
Hoeveelheid in de verpakking 1 Stk.
Laagdikte   50 -   300 mm
Reactie op vuur A1
Hechting (Beton) ≥ 0,3 MPa
Hechting (minerale wol) ≥ 0,08 MPa

Het product voldoet aan: • ICiMB-KOT-2017/0002

Samenstelling: • LEPSTYR-WG 231
• Wollamellen
• TYNKOLIT-U 340
• MINERALE STRUCTUURVERF 071

Voorbereiding van de 
ondergrond:

Alle ondergronden moeten optimale draagbaarheid, vaste en dichte structuur bezitten en vrij zijn 
van stof, vet, smeermiddelen, antiadhesieve middelen, vervenresten enz. Onstabiele pleisterlagen 
en deklagen, die onvoldoende hechtbaar zijn, dient men te verwijderen. Oppervlakken die met olie 
of met smeermiddelen zijn bedekt dient men nauwkeurig met water met detergent te verwijderen. 
Oppervlakken die met schimmel, mos of algen zijn bedekt, met preparaat SEPTOBUD 1008 
bedekken en daarna onder hoge druk spoelen of mechanisch verwijderen

Soorten ondergrond: Beton, gewapend beton: met water nat maken, en in het geval van een groot 
absorptievermogen, gronden met GRUNTOLIT-W 301
Bakstenen en keramische holle blokken: reinigen en eventueel gronden met GRUNTOLIT-SG 
302

Algemene aanwijzingen: U dient een systeem voor thermisch isolatie te gebruiken.
Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze 
huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van 
de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen 
verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in 
overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient 
te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, 
spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, 
veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen.


