AUSFUHRUNGSDETAIL | DETAIL DE CONSTRUCTION

1.1 Sockel mit
Kapillarschnitt

1.1 Socle avec coupe capillaire
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Terrainlinie

max. 5 cm

Detail Kapillarschnitt 5-8 mm
Détail coupe capillaire 5-8 mm
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max. 5 cm

Kapillarschnitt
Coupe capillaire

Bauwerksabdichtung bauseits
Etanchéité de l'ouvrage
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GreoTherm System
GreoTherm Systeme
GreoTherm Sockeldammplatte
Panneaux pour soubassement
Kapillarschnitt

Coupe capillaire

Greutol Kleber 2K

Greutol colle 2K

Greutol Feuchteschutz 2K
Greutol protection contre 'lhumidité 2K
Mechanische Schutzschicht
Protection mécanique

Dieses Ausfiihrungsdetail ist rein informativer Natur und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Es ist lediglich ein allgemeiner Hinweis und berlcksichtigt
nicht den konkreten Anwendungsfall. Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Anderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle frilheren Aus-
fihrungsdetails. Die aktuellen Informationen finden Sie unter www.greutol.ch.

Greutol AG Telefon +4143 4117777
Libernstrasse 28 Fax +4143 4117778
8112 Otelfingen E-Mail info@greutol.ch

Ein Unternehmen der FIXIT GRUPPE

GR=UTOL

www.greutol.ch
Ausgabe August 2020



