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RÖFIX CalceClima® Finish Classic
Notranja izravnalna masa

www.roefix.comPodjetje iz skupine FIXIT GRUPPE

Tehnični list verzija 13.03.2023

Pravne in tehnične 
informacije:

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s 
splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Izboljšana apnena izravnalna masa (apno, marmornata moka).
Prebarvamo ga z ustrezno barvo.

Lastnosti materiala: • Dobre obdelovalne lastnosti
• Se dobro brusi
• Visoka paroprepustnost

Obdelava:

      

Tehnični podatki
SAP šifra: 2000952711
Način pakiranja

Enota na paleto 48 EN/p
Enota na paleto 25 kg/EN
Poraba pribl. 1,5 kg/m²/mm
Navodilo za uporabo Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.
Potrebna količina vode pribl. 11,5 l/EN
Minimalna debelina 1 mm
Spec. gostota suhe malte pribl. 750 kg/m³
Paroprepustnost µ pribl. 15
pH-vrednost pribl. 13
Spec. toplotna kapaciteta pribl. 1 J/kg K
Pakiranje V papirnatih vrečah, zaščitenih pred vlago.
Temperatura podlage > 5 - < 30 °C
Odpornost na ogenj A1 (EN 13501-1)

Osnova materiala: • Zračno apno
• Beli zmleti marmornati pesek
• Delež organskih sestavin < 5%

Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti 
pod +5 °C.

Podlaga: Podlaga mora biti brez umazanije in prahu.
Apneno-cementne osnovne omete lahko omečemo, ko se strdijo.

Priprava podlage: Močno vpojne osnovne omete (razen mavčnih ometov) enakomerno navlažimo z vodo ali 
izvedemo ustrezen predpremaz za izenačitev vpojnosti osnovnega ometa.
Gladke betonske površine obdelamo z ustreznim gradbenim lepilom/izravnalno maso RÖFIX.
Neravnine v podlagi predhodno strokovno izravnamo z ustrezno izravnalno maso, na primer 
RÖFIX Renoplus, Renostar.

Priprava materiala: V čisto delovno posodo pripravimo čisto vodo in ji dodamo suho maltno zmes ter zmešamo z 
močnim mešalnikom (rotorsko vreteno) do homogene zmesi.
Po mešanju pustimo, da zmes počiva 10 minut (da „dozori“). Nato jo še enkrat kratko premešamo.
K izboljsavi proznosti lahko material tudi …. eingesumpft werden. Za to namesan apno produkt z 
malo vode pokrijemo.
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Obdelava: Material nanesemo z nerjavečo jekleno gladilko/gladilno žlico.
K dosegu visoke kvalitete povrsja lahko se posebej pri hrapavih osnovnih ometih po zasusitvi 1. 
plasti se 2 plast nanese.

Opombe: Gradbene elemente in stavbno pohištvo (okna, okenski okvirji, vrata) moramo pred izvedbo 
zaščititi pred umazanijo oziroma poškodbami.
Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega 
materiala s svežim.

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite 
varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Navodilo za uporabo: Interval sušenja pred nanosom zaključnega sloja znaša pribl. 24 ure (odvisno od temperature in 
vremenskih razmer).
Svežo malto moramo porabiti v roku 6 ur.
Pri sušenju poskrbimo za zadostno prezračevanje.
Neravnine, nastale pri obdelovanju, lahko odstranimo po 3- do 5-dnevnem premoru z brusnim 
papirjem (granulacije 180/220).
Barvanje ali polaganje tapet je dovoljeno šele po popolni strditvi proizvoda (pribl. 4 tedne).

Skladiščenje: Hraniti na suhem, na lesenih paletah.
Rok uporabe najmanj 12 mesecev.

Splošna opozorila: S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.
Posodobljene tehnične liste najdete nainternetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri 
tehnično-svetovalni službi.
Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite 
varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite 
varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite 
varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se 
zagotavlja nespremenjena kakovost.
Tehnične vrednosti se nanašajo na osnovne produkte. S toniranjem ali obarvanjem so možna 
odstopanja od tehničnih podatkov. Pri tehničnih podatkih gre za povprečne vrednosti. Zaradi 
naravnega izvora surovin lahko pride znotraj pošiljke do rahlih odstopanj od teh vrednosti. Pri 
barvanju površin, ki niso navedene v tem tehničnem listu, kontaktirajte našo tehnično svetovalno 
službo. Barvni toni pri dodatnem naročilu kot tudi glede na barvno karto lahko rahlo odstopajo. 
Podatki za čase sušenja se nanašajo na laboratorijske pogoje (+20 °C/65 % rV) in so glede na 
vremenske razmere na gradbišču različni od navedenih.
Produkti RÖFIX kot tudi vse vsebovane snovi so podvrženi stalnemu nadzoru, s čemer se 
zagotavlja nespremenjena kvaliteta. Veljajo tudi tehnični listi za ROEFIX proizvode, ki so omenjeni 
v tem tehničnem listu.
Za vprašanja povezana z uporabo in obdelavo naših produktov vam je na voljo naša tehnično 
svetovalna služba.
Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo našihizdelkov, vam je na voljo 
naša tehnično-svetovalna služba.


