
 

 

 

 

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 
 

Nr. 315012 
 

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  

GIPSINIS MAŠININIS TINKAS 651 
2. Partijos numeris:  

PARTIJOS NUMERIS (GAMYBOS DATA) NURODYTAS ANT PAKUOTĖS 
3. Naudojimo paskirtis:  

GIPSINIS TINKAS MAŠININIAM TINKAVIMUI B1/50/2 
4. Gamintojas:  

KREISEL TECHNIKA BUDOWLANA ul. Szaryck Szeregow 23, 60-462 Poznan  
5. Įgaliotas atstovas:  

UAB „KREISEL VILNIUS“, Metalo g. 6, Vilnius, Lietuva, tel. 852164041 

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:  

SISTEMA 4 
7. Darnusis standartas: 

LSN EN 13279-1:2008 

8. Europos techninis įvertinimas: 

NETAIKOMAS 
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

Charakteristikos Rodikliai 
Darnioji techninė 

specifikacija  

Degumas Klasė A1  

 

 

EN 13279-1 

Šiluminė varža NPD 

Garso izoliacija NPD 

Kalcio sulfato kiekis >50 % 

Stipris gniuždant ≥2 N/mm² 

Stipris lenkiant ≥1 N/mm² 

Rišimosi pradžia >50 min 

Priekibio stipris su pagrindu                             ≥0,1 N/mm² 

 

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte 

deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota 

tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. 
 

Metalo g. 6, Vilnius 

2013 m. spalio 7 d.                                    

         
 


