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Адміністративні будівлі

Турецьке посольство
Опис об‘єкта
Об‘єкт Турецьке посольство
Місцезнаходження м. Київ вул. Панаса Мирного, 22
Тип об‘єкта Громадська будівля/офісна будівля
Тип конструкції Цивільне будівництво
Дата введення в експлуатацію 2019
Загальна площа проекту 5000 м²
Інформація Під час будівництва були використані матеріали ТМ KREISEL, а саме: KREISEL 210 

Клей для приклеювання пінополістирольних плит, KREISEL 220 Клей для приклеювання 
та армування пінополістирольних плит, KREISEL 230 Клей для приклеювання 
мінераловатних плит, KREISEL 240 Клей для приклеювання та армування мінераловатних 
плит, KREISEL Р100 Декоративна мінеральна штукатурка Баранець 1,5 мм 
(Біла),KREISEL 005 Фарба фасадна силіконова егалізаційна.

Використані матеріали
• Р100 Декоративна мінеральна штукатурка фасадна Баранець, біла
• 210 Клей для приклеювання пінополістирольних плит
• 220 ОБ‘ЄКТ Клей для приклеювання та армування пінополістирольних плит
• 230 ОБ‘ЄКТ Клей для приклеювання мінераловатних плит
• 240 ОБ‘ЄКТ Клей для приклеювання та армування мінераловатних плит
• 005 Фарба фасадна силіконова егалізаційна


