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Couche murale 3-5 mm
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Info: L’évaluation professionnelle d’une maçonnerie et des 
enduits nécessaires, à savoir la mise en œuvre de 
GREUTOL Bande pour fissures ou GREUTOL Stucanet, 
tout cela relève de la compétence et de la responsabilité 
du conducteur de chantier ou des entrepreneurs qui 
prennent la relève.
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GREUTOL Enduit de fond léger
GREUTOL Spatulage du treillis
GREUTOL Crépi de finition
GREUTOL Peintures / Revêtements
GREUTOL Spatulage d’adhérence avec tissu
GREUTOL Treillis d’armature pour pontage 
des fissures
Isolation thermique Mortier à maçonner, 
de la resp du maître d’ouvrage

Une entreprise de FIXIT GRUPPE www.greutol.ch

Greutol SA  
Libernstrasse 28  
CH-8112 Otelfingen 

Téléphone 
Fax
E-Mail

+41 43 411 77 77 
+41 43 411 77 78
info@greutol.ch
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Ces détails d’exécution sont de nature purement informative et correspondent à l’état actuel de nos connaissances. Ils représentent simplement des conseils 
généraux et ne tiennent pas compte des cas d’application concrets. Nos conditions générales de vente s’appliquent. Nous nous réservons le droit de procéder à 
tout moment à des modifications. Remplace tous les détails d’exécution précédents.
Vous trouverez des informations actuelles sur le site www.greutol.ch. 

DÉTAIL DE CONSTRUCTION ENDUIT EXTÉRIEUR Maçonnerie à simple mur monolithique | Appui de dalle

M.8.1 Appui de dalle avec GREUTOL Treillis 
d’armature pour pontage des fissures


