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Rete d‘armatura 8x8
Rete in fibra di vetro

www.fixit-ti.chUn impresa del gruppo FIXIT GRUPPE

Scheda tecnica Valido 21.11.2023

Impiego: Rete in fibra di vetro, resistente agli alcali e antiscivolo. Particolarmente adatta per 
l‘incorporazione in malte a grana grossa. Dimensione della maglia ca. 8 x 8 mm
Rotoli da 50 m1, altezza 1.00 m1

Lavorazione:

 

Dati tecnici
Cod. art. 2000155260
Imballaggio

Unità per bancale 20 unit/Pal.
Quantità per unità 50 m/cf.
Larghezza 100 cm
Colore Bianco

Disposizioni generali: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. 
Questa scheda tecnica è stata redata, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed 
esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in 
modo abituale. L‘accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed 
escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto 
giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili 
della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità 
all‘uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o 
possono essere richieste agli uffici tecnici.


