
Graco Mark IV (4) HD ProContractor Graco Mark IV (4) HD Standard Graco Mark V (5) ProContrator Graco Mark VII (7) Max Standard Graco Mark VII (7) Max ProContractor Graco Mark X (10) Standard Airlessgerät Graco Mark X (10) ProContractor Airlessgerät ProSpray 3.39 Airless Spraypack HeavyCoat 750 E Spraypack HeavyCoat 950 E Spraypack HeavyCoat 950 E SSP Spraypack PlastCoat HP 30 Spraypack PlastCoat 1030 PFT Swing L FC-230 V airless PFT SWING M SAMBA XL FC-230V

Art. Nr. 17E653 17E651 17E655 17E665 17E667/8 17E669 17E671 2308264 2371027 2332184 2332187 2388301 2361588 00451336 00151992 00601802

Einsatzgebiet
Beizen, Glas, Öl, Lacke, Grundierungen, 

Füllstoffe, Acrylfarben, Emulsionsfarben für den 
Innenbereich, Emulsionsfarben für den 
Außenbereich, Latex, Spachtelmasse

Beizen, Glas, Öl, Lacke, Grundierungen, 
Füllstoffe, Acrylfarben, Emulsionsfarben für 
den Innenbereich, Emulsionsfarben für den 

Außenbereich, Latex, Spachtelmasse

Spachtelmasse, Kleber, Fassadenfarben, 
Dispersionen im Innen- & Außenbereich, 

Bitumenlacke, Korrosionsschutzmaterialien

Spachtelmassen, Kleber, Fassadenfarben, 
Dispersionen, im Aussen und Innenbereich

Spachtelmassen, Kleber, Fassadenfarben, 
Dispersionen, im Aussen und Innenbereich

Spachtelmassen, HeavyDuty Materialien, Kleber, 
Fassadenfarben, Dispersionen, im Aussen und 

Innenbereich

Spachtelmassen, HeavyDuty Materialien, Kleber, 
Fassadenfarben, Dispersionen, im Aussen und 

Innenbereich

Fassadenfarben, Dispersionen, Spachtelmassen bis zur 
0,039 inch Düsengröße

Flammschutz, Korrosionsschutz, Gewebekleber, Spachtel, 
Airless, Spritzspachtel, Bauwerksabdichtung (bituminöse 

Anstriche, Dickschichtmaterialien

Latexfarben, Dispersionsfarben, Flammschutz- und 
Dickschichtmaterialien, Zinkstaub- und Eisenglimmerfarben, Airless-

Spritzspachtel, spritzbare Kleber, Korrossionsschutz, 
Dickschichtmaterialien und bitumenähnliche Beschichtungsstoffe

Latexfarben, Dispersionsfarben, Flammschutz- und 
Dickschichtmaterialien, Zinkstaub- und Eisenglimmerfarben, 
Airless-Spritzspachtel, spritzbare Kleber, Korrossionsschutz, 

Dickschichtmaterialien und bitumenähnliche 
Beschichtungsstoffe

Wässrige Grundierungen, Außen- und Innendispersionsfarben 
auf Wasserbasis, Gewebekleber und Dispersionsfarben, 
Dispersions-Spachtelmassen, Airless-Spachtelmassen, 

Mineralische Spachtelmassen

Putze, Spachtel, Brandschutz, Bauwerksabdichtungen, 
Klebstoffe, Dichtstoffe Spritzspachtel, Körniges Material bis 3 mm, Farbe Kalk-Zement-Putz < 3mm, Klebe- und Armierungsmörtel, 

Feinspachtel, Oberputze, Dispersionsfarbe, Betonkontakt

Dispersionen, Spritzfähige Spachtelmassen, Korrosions- und 
Rostschutz, Großflächendachbeschichtung, Kleber- und 

Fassadenfarben, Silikatfarben

Förderart Kolbenpumpe Kolbenpumpe Kolbenpumpe Kolbenpumpe Kolbenpumpe Kolbenpumpe Kolbenpumpe Kolbenpumpe Kolbenpumpe Kolbenpumpe Kolbenpumpe Schneckenpumpe Schneckenpumpe Schneckenpumpe Schneckenpumpe Kolbenpumpe
Airless ja/nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja
Motor Leistung 1,5 kW 1,5 kW 1,65 kW 1,9 kW 1,9 kW 3kW 3kW 2,185 kW 3,1 kW 3,6 kW 3,6 kW 2,3 kW 2,2 kW 3 kW 1,5 kW 1,65 kW
Leistung Amphere 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
Fördermenge 3,6 l/min 3,6 l/min 4,3 l/min 6 l/min 6 l/min 8,3 l/min 8,3 l/min 5,0 l/min 6,0 l/,in 6,6 l/min 6,6 l/min 10 / min 10-15 l/min 6,5 l/min 9 l/min 5,5 l/min
Druck 227 Bar 227 Bar 227 Bar 227 Bar 227 Bar 227 Bar 227 Bar 227 Bar 250 Bar 25 Mpa 260 Bar 120 Bar 40 Bar 140 Bar 20 Bar 227 Bar
Düsengröße Farbe 0,035 0,041 0,041 0,045 0,045
Düsengröße Spachtel 0,037 0,047 0,047 0,051 0,051
Gewicht 75 kg 45 kg 59 kg 63 kg 73 kg 70 kg 81 kg 50 kg 85 kg 83 kg 84 kg 72 kg 59 kg 100 kg 70 kg 58 kg

Mörtelschlauch 15 m 16 m 30 m 45 m 45 m 60 m 60 m 15 m 100 m 100 m 100 m 22,5 m 10 m DIN 12-20 m nicht enthalten Hochdruckschlauch DN9 (3/8") – 15 m  Hochdruckschlauch DN6 
(1/4")-0,9 m

Behältervolumen 50 l 70 l 38 l
Einfüllhöhe 700 mm 500 mm
Länge/Breite/Höhe 75/57,2/99 cm 66/57,2/72,5 cm 66/31/74,9 cm 66/61/74,9 cm 71/31/99 cm 66/61/76 cm 75/61/99 cm 122/55/62 cm 115/52/61 cm 143/50/72 cm 110/46/50 cm 67/78/73 - 102 cm
Durchmesser Schlaucheinlass 
(mm) 9.525 9,525 9,525 12,7 12,7 12,7 12,7 13 13 13 13 19 6

Materialauslassgröße (mm) 9,525 9,525 9,525 12,7 12,7 12,7 12,7 13 13 13 13 19 6

Preis ca. 8.847 € 7.909 € 4.790,00 € 5.290 € 6.290 € 6.490 € 6.950 € 11.355 € 11.195 € 13.765 € 13.765 € 9.963 € 8.209 € 6.564 € 3.540 € 8.158 €

HINWEIS: Diese Vergleichsmatrix hat orintierenden Charackerund dient zur Hilfestellung für die Beratung. Die Maschinenempfehlung basiert auf deren Leistungsparametern.

PFTGRACO

0,039 0,0371,04 mm0,043 0,052 0,0520,035 0,035 0,055 10 mm 38 mm

WAGNER



Graco Mark IV (4) HD ProContractor Graco Mark IV (4) HD Standard Graco Mark V (5) ProContrator Graco Mark VII (7) Max Standard Graco Mark VII (7) Max ProContractor Graco Mark X (10) Standard Airlessgerät Graco Mark X (10) ProContractor Airlessgerät ProSpray 3.39 Airless Spraypack HeavyCoat 750 E Spraypack HeavyCoat 950 E Spraypack HeavyCoat 950 E SSP Spraypack PlastCoat HP 30 Spraypack PlastCoat 1030 PFT Swing L FC-230 V airless PFT SWING M SAMBA XL FC-230V

Art. Nr. 17E653 17E651 17E655 17E665 17E667/8 17E669 17E671 2308264 2371027 2332184 2332187 2388301 2361588 00451336 00151992 00601802

Einsatzgebiet
Beizen, Glas, Öl, Lacke, Grundierungen, 

Füllstoffe, Acrylfarben, Emulsionsfarben für den 
Innenbereich, Emulsionsfarben für den 
Außenbereich, Latex, Spachtelmasse

Beizen, Glas, Öl, Lacke, Grundierungen, 
Füllstoffe, Acrylfarben, Emulsionsfarben für 
den Innenbereich, Emulsionsfarben für den 

Außenbereich, Latex, Spachtelmasse

Spachtelmasse, Kleber, Fassadenfarben, 
Dispersionen im Innen- & Außenbereich, 

Bitumenlacke, Korrosionsschutzmaterialien

Spachtelmassen, Kleber, Fassadenfarben, 
Dispersionen, im Aussen und Innenbereich

Spachtelmassen, Kleber, Fassadenfarben, 
Dispersionen, im Aussen und Innenbereich

Spachtelmassen, HeavyDuty Materialien, Kleber, 
Fassadenfarben, Dispersionen, im Aussen und 

Innenbereich

Spachtelmassen, HeavyDuty Materialien, Kleber, 
Fassadenfarben, Dispersionen, im Aussen und 

Innenbereich

Fassadenfarben, Dispersionen, Spachtelmassen bis 
zur 0,039 inch Düsengröße

Flammschutz, Korrosionsschutz, Gewebekleber, 
Spachtel, Airless, Spritzspachtel, 

Bauwerksabdichtung (bituminöse Anstriche, 
Dickschichtmaterialien

Latexfarben, Dispersionsfarben, Flammschutz- und 
Dickschichtmaterialien, Zinkstaub- und 

Eisenglimmerfarben, Airless-Spritzspachtel, 
spritzbare Kleber, Korrossionsschutz, 

Dickschichtmaterialien und bitumenähnliche 
Beschichtungsstoffe

Latexfarben, Dispersionsfarben, Flammschutz- und 
Dickschichtmaterialien, Zinkstaub- und 

Eisenglimmerfarben, Airless-Spritzspachtel, 
spritzbare Kleber, Korrossionsschutz, 

Dickschichtmaterialien und bitumenähnliche 
Beschichtungsstoffe

Wässrige Grundierungen, Außen- und Innendispersionsfarben 
auf Wasserbasis, Gewebekleber und Dispersionsfarben, 
Dispersions-Spachtelmassen, Airless-Spachtelmassen, 

Mineralische Spachtelmassen

Putze, Spachtel, Brandschutz, 
Bauwerksabdichtungen, Klebstoffe, Dichtstoffe Spritzspachtel, Körniges Material bis 3 mm, Farbe

Kalk-Zement-Putz < 3mm, Klebe- und 
Armierungsmörtel, Feinspachtel, Oberputze, 

Dispersionsfarbe, Betonkontakt

Dispersionen, Spritzfähige Spachtelmassen, 
Korrosions- und Rostschutz, 

Großflächendachbeschichtung, Kleber- und 
Fassadenfarben, Silikatfarben

Förderart Kolbenpumpe Kolbenpumpe Kolbenpumpe Kolbenpumpe Kolbenpumpe Kolbenpumpe Kolbenpumpe Kolbenpumpe Kolbenpumpe Kolbenpumpe Kolbenpumpe Schneckenpumpe Schneckenpumpe Schneckenpumpe Schneckenpumpe Kolbenpumpe
Airless ja/nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja
Motor Leistung 1,5 kW 1,5 kW 1,65 kW 1,9 kW 1,9 kW 3kW 3kW 2,185 kW 3,1 kW 3,6 kW 3,6 kW 2,3 kW 2,2 kW 3 kW 1,5 kW 1,65 kW
Leistung Amphere 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
Fördermenge 3,6 l/min 3,6 l/min 4,3 l/min 6 l/min 6 l/min 8,3 l/min 8,3 l/min 5,0 l/min 6,0 l/min 6,6 l/min 6,6 l/min 10 / min 10-15 l/min 6,5 l/min 9 l/min 5,5 l/min
Druck 227 Bar 227 Bar 227 Bar 227 Bar 227 Bar 227 Bar 227 Bar 227 Bar 250 Bar 25 Mpa 260 Bar 120 Bar 40 Bar 140 Bar 20 Bar 227 Bar
Düsengröße Farbe 0,035 0,041 0,041 0,045 0,045
Düsengröße Spachtel 0,037 0,047 0,047 0,051 0,051

Hasit PF 289

Hasit Finish Mineral

Hasit 290

Hasit Finish Mineral M

Hasit PF 889 Kalsit

Hasit PF 890 Kalsit

Röfix PF 870 Manteca

Empfehlung anhand der Leistungsparameter der Maschinen

Empfohlen

Produkt im Schlauchbeutel, daher Verwendung einer Kolbenpumpe eher unüblich

Für Kleinflächen

Nicht empfohlen

HINWEIS: Diese Vergleichsmatrix hat orintierenden Charackerund dient zur Hilfestellung für die Beratung. Die Maschinenempfehlung basiert auf deren Leistungsparametern.

0,037

Empfehlung anhand der Leistungsparameter der Maschinen Empfehlung anhand der Leistungsparameter der Maschinen Empfehlung anhand der Leistungsparameter der Maschinen

WAGNERGRACO PFT

0,035 0,035 0,039 0,043 0,052 0,052 0,055 10 mm 1,04 mm 38 mm




